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Aanleiding en doel 

De gemeente Elburg is voornemens op de “Kop van de Haven” in Elburg woningbouw te ontwikkelen. Eer-

der is voor deze locatie een plan ontwikkeld voor de realisatie van een hotel. Nu is gekozen voor een al-

ternatieve invulling met vijf vrije kavels. Daarnaast wordt het aangrenzende recreatieve terrein opge-

knapt. Uitvoering van het plan kan effect hebben op beschermde natuurwaarden. In het kader van de 

ruimtelijke procedures zijn de effecten van (uitvoering van) het plan getoetst aan de Wet natuurbescher-

ming (Wnb) en de provinciale regels ten aanzien van het NNN.  

Soortbescherming 

• In het plangebied (groensingel aan de oostzijde van het geasfalteerde deel, zie figuur 3.1) is geschikt 

voortplantingsbiotoop voor de beschermde sleedoornpage in de vorm van sleedoornstruweel aanwe-

zig. Eventuele aanwezigheid van sleedoornpage staat vaststelling van het bestemmingsplan niet in de 

weg (zie advies en vervolgstappen). 

• Diverse algemeen voorkomende vogelsoorten kunnen in het plangebied en in de omgeving tot broe-

den komen. Daarnaast is mogelijk een roestplaats van ransuil aanwezig. Gezien het incidentele ge-

bruik en aanwezigheid van alternatieve locaties, is geen ontheffing nodig. Overige broedvogels met 

jaarrond beschermde nesten en/of onmisbaar foerageergebied worden niet in het plangebied ver-

wacht. 

• Ten aanzien van de overige beschermde soort(groep)en ongewervelden, vleermuizen, grondgebon-

den zoogdieren, flora, amfibieën, reptielen en vissen zijn geen groei-, vaste rust- en verblijfplaatsen 

en/of onmisbaar foerageergebied aangetroffen of te verwachten, uitgezonderd soorten waarvoor in 

de provincie Gelderland vrijstelling van ontheffingsplicht geldt.  

Conclusie: De Wnb, onderdeel soortbescherming, staat vaststelling (en uitvoering) van het bestemmings-

plan niet in de weg.  

Natura 2000 

• Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Het meest nabij gelegen Natura 

2000-gebied is Veluwerandmeren.  

• Eventuele extra vaarbewegingen hebben gezien het geringe aantal (max. 5), de aanwezigheid in reeds 

verstoord gebied i.c.m. de aangewezen rustgebieden en de gedragscode voor recreatie geen negatief 

effect op de instandhoudingsdoelen van de Veluwerandmeren.  

• Indirecte verstoring (licht, geluid, optisch)  in de aanleg- als gebruiksfase is gezien de afstand tot het 

Natura 2000-gebied, het tussenliggende afschermende gebied en de aard en omvang van de voorge-

nomen plannen niet aan de orde.  

• Er is geen sprake van negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie gezien de ruime tot stikstof-

gevoelige habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden (>5km), de lokale aard van het 

plan en uitkomsten van vergelijkbare plannen/projecten. 

Conclusie: De Wnb, onderdeel gebiedsbescherming, staat vaststelling (en uitvoering) van het bestem-

mingsplan niet in de weg.  

  

 

Samenvatting 
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Natuurnetwerk Nederland 

• Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk (GNN, als onderdeel van het 

NNN). Gezien de afstand (>160m), het tussenliggende afschermende gebied en de reikwijdte van de 

effecten als gevolg van de voorgenomen plannen is geen sprake van negatieve effecten op de wezen-

lijke kenmerken en de waarden van het nabijgelegen NNN-gebied. 

• Effecten op de rust en openheid in de weidevogel- en ganzenrustgebieden zijn, gezien de ruime af-

stand (resp. 1 en 1,5 km) en de lokale aard en omvang van de plannen, uitgesloten. 

Conclusie: Vervolgstappen ten aanzien van het NNN zijn niet aan de orde. Het beleid ten aanzien van het 

NNN vormt zodoende geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. 

Bescherming van houtopstanden 

• Mogelijk worden binnen het plangebied bomen, waaronder een rijbeplanting van 30 populieren, ge-

kapt. Het plangebied ligt buiten de begrenzing bebouwde kom houtopstanden en er is sprake van kap 

van een rijbeplanting van meer dan 20 bomen, zodat bescherming in het kader van de Wnb geldt. 

Echter geldt een vrijstelling voor wegbeplantingen bestaande uit populieren.  

Conclusie: Vervolgstappen ten aanzien van beschermde houtopstanden in het kader van de Wnb zijn niet 

aan de orde.  

Advies en vervolgstappen 

• Aangezien de groensingel met sleedoornstruweel wordt verwijderd, dient aanvullend onderzoek naar 

aanwezigheid van sleedoorpage uitgevoerd te worden. Dit bestaat uit een veldbezoek in de winterpe-

riode waarbij gekeken wordt of er eitjes van de sleedoornpage aanwezig zijn. Indien deze worden aan-

getroffen is een ontheffing nodig. Ter onderbouwing van de ontheffingsaanvraag dienen in een activi-

teitenplan de te nemen mitigerende maatregelen, het wettelijk belang en de alternatievenoverweging 

te worden beschreven.   

• Uitvoering van het plan dient buiten het broedseizoen van vogels plaats te vinden om verstoring/aan-

tasting te voorkomen. Globaal kan voor de broedperiode maart tot en met half juli worden aangehou-

den. Wanneer werkzaamheden binnen de broedperiode worden uitgevoerd, dient vooraf een broed-

vogelcontrole door een deskundige te worden uitgevoerd. Ook buiten deze periode wordt aangera-

den om voorafgaand aan werkzaamheden een broedvogelcontrole uit te laten voeren, omdat soorten 

vroeg kunnen beginnen/lang door kunnen gaan met broeden.  

• Ten aanzien van ransuil wordt geadviseerd om - in geval van kap/snoeiwerkzaamheden - de opgaande 

begroeiingen in het plangebied in de periode medio september t/m februari (uitloop t/m eind maart) 

te controleren op aanwezigheid van roestplaatsen. Een eventueel aanwezige roestplaats is, gezien het 

incidentele gebruik en de aanwezigheid van voldoende alternatieve rustplekken in de omgeving, niet 

van onmisbaar belang. De functionaliteit van het leefgebied van ransuil ondervindt zodoende geen 

schade, waardoor een ontheffingsaanvraag niet aan de orde is.  

• Voor de verdere planuitwerking wordt aanbevolen de aanwezige groenstructuren zoveel mogelijk te 

in te passen. Dit komt het leefgebied van soorten zoals vleermuizen, huismus en andere soort-

(groep)en ten goede.  

• Met betrekking tot eventuele kap van bomen wordt geadviseerd de conclusie ten aanzien van houtop-

standen voor te leggen aan bevoegd gezag (provincie Gelderland). Daarnaast dient bij eventuele kap 

bij de gemeente te worden nagegaan of een omgevingsvergunning (en herplantplicht) aan de orde is.  



 

 

 

 

 

Natuurtoets woningbouw Flevoweg, Elburg 03 

Figuur 1.1 Locatie plangebied (rood omlijnd). Bron ondergrond: Google Maps. 

1.1 Aanleiding en doel  

De gemeente Elburg wil woningbouw op de “Kop van de Haven” in Elburg toestaan. Eerder was op deze 

locatie een hotel beoogd. Gekozen is voor een alternatieve invulling waarbij vijf vrije kavels worden gerea-

liseerd. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarnaast wordt het aangrenzende re-

creatieve terrein opgeknapt.  

 

Uitvoering van het plan kan effect hebben op beschermde natuurwaarden. De Wet natuurbescherming 

(Wnb) en de provinciale regels ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verplichten vooraf te 

toetsen of plannen conflicteren met beschermde natuurwaarden. In voorliggende natuurtoets zijn de ef-

fecten van de voorgenomen ontwikkelingen beoordeeld op de onderdelen soortbescherming, gebiedsbe-

scherming (Natura 2000 en NNN) en de bescherming van houtopstanden. Het uitgevoerde onderzoek en 

de resultaten zijn in voorliggende rapportage beschreven en worden gebruikt voor de bestemmingsplan-

procedure. 

1.2 Plangebied en voorgenomen ontwikkelingen  

Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied ligt in de “Kop van de Haven”, aan de monding van de haven in Elburg (zie figuur 1.1). Aan 

de noord(oost)zijde grenst het plangebied aan het Havenkanaal en aan de zuidzijde aan de N309. Aan de 

westkant van het plangebied staat een gebouw van Rijkswaterstaat en zijn enkele woonhuizen aanwezig. 

 

 

1. Inleiding  
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Het plangebied is ongeveer 3 hectare groot en is in eigendom van de gemeente Elburg. Het betreft ligwei-

des, weilanden, groensingels en (half)verharding (zie figuur 1.2). Behalve een toiletgebouw is in het plan-

gebied geen bebouwing aanwezig. Er is geen oppervlaktewater aanwezig. Aan de westkant is een om-

heind geasfalteerd deel (zie figuur 1.2) en zijn weilandjes aanwezig (zie inzet figuur 1.3). In het midden 

van het plangebied bevindt zich de entree vanaf de N309, parkeerplaatsen, ligweides en een kleine bo-

tenhelling. Aan de oostzijde liggen tot aan de haven van Elburg een aantal aanlegplaatsen met een klein 

toiletgebouw (zie figuur 1.3). Het meest westelijke deel van de oever langs het Havenkanaal bestaat uit 

stortsteen. Het middelste deel is onbeschoeid en vanaf de boothelling richting het oosten is een houten 

beschoeiing aanwezig.  

 

De locatie waar de vrije kavels zijn beoogd, is door aanwezige beplanting opgedeeld in vier velden; 1) om-

heind en (deels) verhard, 2) grasveld gebruikt als lig- en visweide door dagrecreanten, 3) weilanden (voor-

malige moestuinen), verhuurd aan naastgelegen perceel en 4) entree vanaf de Flevoweg (zie inzet figuur 

1.3). 

 

 

Figuur 1.3 Plangebied met locaties bestaande en beoogde woningbouw, de botenhelling en het toiletgebouw. Inzet: kenschets van de 

te onderscheiden delen waar de vrije kavels zijn beoogd (Gemeente Elburg 2019).  

Figuur 1.2 Links: parkeerterrein, ligweide en botenhelling. Rechts: Omheinde geasfalteerde deel in noordwestelijke hoek van het plangebied.  
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Voorgenomen ontwikkelingen 

In het plangebied was eerder een hotelontwikkeling beoogd (Oudshoorn 2016). Nu is het plan om er 

maximaal vijf vrije kavels voor woningbouw te realiseren. Voor de verkaveling zijn twee opties in beeld; 

een variant met woningen aan beide zijden van de Flevoweg en een variant met vijf kavels ten noorden 

van de Flevoweg, aan het Havenkanaal (zie figuur 1.4). De uiteindelijke inrichting is afhankelijk van de na-

der te bepalen grondopbrengsten, inrichtingswensen vanuit de omgeving en milieutechnische randvoor-

waarden. De groensingel aan de oostkant van het verharde deel wordt verwijderd. Dit betreft de groen-

singel tussen kavel 1 en 2 zoals weergegeven in de linkerfiguur hieronder (figuur 1.4).  

 

 

Figuur 1.4 Mogelijke verkavelingsprincipes. Links: variant met het grootste uitgeefbare oppervlak (oppervlakte kavels 1.250-

2.000m2). Rechts: zoveel mogelijke ruimtelijke kwaliteit realiseren, kavels aan het water en overige deel verhuren of als overtuin reali-

seren (oppervlakte kavels: 600-650m2) (Gemeente Elburg 2019). 

 

Naast realisatie van de vrije kavels zijn er wensen/kansen ten aanzien van herontwikkeling van het reste-

rende terrein. Voor de herontwikkeling zijn drie varianten in beeld: 

1) ontwikkeling van vijf vrije kavels; 

2) ontwikkeling van vijf vrije kavels en met een deel van de grondopbrengst vernieuwen/verplaat-

sen van de botenhelling en parkeervoorziening; 

3) ontwikkeling van vijf vrije kavels en (recreatief) herinrichten gehele terrein tot aan het toiletge-

bouw (o.a. vernieuwen/verplaatsen botenhelling en verwijderen overbodige begroeiing). 

 

Voor de toetsing wordt ervan uitgegaan dat elke kavel (max. 5) de mogelijkheid krijgt een klein vaartuig 

aan te meren bij de woning. In geval heiwerkzaamheden nodig zijn, worden de funderingspalen ge-

schroefd. In geval van vervanging of eventuele uitbreiding van openbare verlichting worden natuurvrien-

delijke led-bronnen gebruikt; naar beneden gericht en met beperkte sterkte. Uitvoering is afhankelijk van 

de ruimtelijke procedures en vindt op zijn vroegst in 2020 plaats. 
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1.3 Leeswijzer 

Het kader waarbinnen de natuurtoets is uitgevoerd en de gebruikte methodiek zijn beschreven in hoofd-

stuk 2. Op basis van de verzamelde informatie volgt een beschrijving van te verwachten effecten op be-

schermde soorten (hoofdstuk 3). Effecten op beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Ne-

derland) worden beschreven in respectievelijk hoofdstuk 4 en 5. Bescherming van houtopstanden wordt 

behandeld in hoofdstuk 6. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een overzicht van de gebruikte bronnen gege-

ven.  
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2.1 Wettelijk kader 

Wet natuurbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden. Onderstaand ka-

der 2.1 geeft een samenvatting van de relevante wetteksten. Voor de volledige wettekst van de Wnb 

wordt verwezen naar: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/. Dit rapport gaat in op soort- en ge-

biedsbescherming (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en bescherming van houtopstanden.  

 

Kader 2.1 Wet natuurbescherming 

Zorgplicht (artikel 1.11) 

De Wet eist van iedereen zorgplicht voor de natuur. Zorgplicht is altijd van kracht, ook ten aanzien van niet beschermde natuur. 

Artikel 1.11 schrijft voor dat niemand moedwillig natuurgebieden of in het wild levende dieren of planten of hun directe leef-

omgeving mag verstoren, schaden of doden. Dit kan door het achterwege laten van een handeling of door het treffen van 

maatregelen ter voorkoming van schade of -als zelfs dat niet kan- de ontstane schade zoveel mogelijk te beperken of ongedaan 

te maken. Een voorbeeld van voorzorg is het werken in de minst kwetsbare periode van soorten. 

 

Natura 2000 (hoofdstuk 2) 

Hoofdstuk 2 regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bestaande uit Habitatrichtlijngebieden (HR) en Vogelrichtlijnge-

bieden (VR). Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd voor de bescherming van natuurlijke habitats, 

habitats van soorten en leefgebieden van vogels. Artikelen 2.1 tot en met 2.11 van de Wet regelen de bescherming van (de 

doelen voor) Natura 2000-gebieden. Artikel 2.7 verplicht om vooraf te beoordelen of plannen, projecten en activiteiten in of in 

de nabijheid van Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze gebieden geformuleerde 

doelen. Als uit de beoordeling blijkt dat geen effecten optreden dan kan een plan worden vastgesteld of is een vergunning voor 

een project of handeling niet nodig. Zijn (significant) negatieve effecten niet uit te sluiten dan is een nadere beoordeling nodig. 

Artikel 2.8 bevat de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor het vaststellen van een plan of het verlenen van een vergun-

ning. Het bevoegd gezag is meestal de provincie waar (het grootste deel van) de ingreep of handeling plaatsvindt, soms is dat 

het rijk. 

 

Soorten (hoofdstuk 3) 

Hoofdstuk 3 regelt de bescherming van soorten. De bescherming van soorten is verdeeld over de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10. Het 

betreft de bescherming van: 

• Vogels zoals genoemd in de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), in de praktijk vaak onderverdeeld in:  

– Vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals huismus, gierzwaluw en buizerd. 

– Overige vogels, waarvan nesten alleen tijdens het broedseizoen zijn beschermd (periode van nestbouw, ei-leg, broeden en 

voeren van de jongen op het nest). 

• Soorten (exclusief vogels) van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I), zoals 

bedoeld in artikel 3.5. 

• Andere soorten (artikel 3.10), onderverdeeld in: 

– Soorten waarvoor geen vrijstelling geldt. 

– Soorten waarvoor -op basis van de betreffende provinciale verordening- vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt. 

 

Indien effecten niet zijn uit te sluiten moet -voorafgaand aan het vaststellen van een plan- zijn beoordeeld of er uitzicht is op 

het verkrijgen van een ontheffing. Als er aantoonbaar uitzicht is op het verkrijgen van een ontheffing dan kan het plan worden 

vastgesteld. Als bij ruimtelijke ingrepen verbodsbepalingen worden overtreden dan is het noodzakelijk om een ontheffing aan 

te vragen bij het bevoegd gezag, tenzij gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode. Het bevoegd gezag is 

meestal de provincie waar (het grootste deel van) de ingreep of activiteit plaatsvindt, soms is dat het rijk. Voor het verkrijgen 

2. Kader en methode 
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van een ontheffing moet zijn beschreven hoe de initiatiefnemer er voor zorgt dat schade aan beschermde soorten tot een mini-

mum beperkt blijft, welke mitigerende en compenserende maatregelen nodig zijn, dat alternatieven ontbreken en aan welk 

wettelijke belang wordt voldaan. 

 

Houtopstanden (hoofdstuk 4) 

Hoofdstuk 4 regelt de bescherming van houtopstanden. Een bij Wet beschermde houtopstand betreft een zelfstandige eenheid 

van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend buiten de bebouwde kom, die een oppervlakte grond beslaat van tien 

are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen. Voor het 

kappen (van een deel) van een beschermde houtopstand geldt meld- (artikel 4.2) en herplantplicht (artikel 4.3). Er geldt een 

verbod op de kap als het voornemen daartoe niet (maximaal een jaar en minimaal een maand) vooraf is gemeld bij bevoegd 

gezag. Binnen drie jaar moet dezelfde grond op bosbouwkundig verantwoorde wijze zijn herbeplant. De gemeenteraad stelt de 

grens bebouwde kom Wnb vast. Het bevoegd gezag is meestal de provincie waar (het grootste deel van) de ingreep plaatsvindt, 

soms is dat het rijk. Provinciale staten kunnen in de provinciale verordening regels opnemen over de melding en de herplant, 

zoals herplant op andere gronden dan waar de (deels) gevelde opstand stond. 

Toetsingskader bestemmingsplannen 

De volgens de Wnb beschermde waarden dienen op twee manieren betrokken te worden bij vaststelling 

en wijziging van een bestemmingsplan (Kaajan 2018):  

1. De uitvoerbaarheidstoets die volgt uit de Wet ruimtelijke ordening. 

Met deze toets wordt de vraag of de beschermingsregimes uit de Wnb de uitvoerbaarheid van het 

plan in de weg staat beantwoord. Vrij vertaald wordt bepaald of er uitzicht is op het verkrijgen van 

een Wnb-vergunning of -ontheffing voor het project dat voortvloeit uit het bestemmingsplan.  

2. Wnb-toets, zoals vastgelegd in artikel 2.7 lid 1 Wnb & artikel 2.8 lid Wnb e.v.  

Kortweg: Voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan moet worden nagegaan of (uitvoe-

ring van) het plan kan leiden tot mogelijk significant negatieve effecten op een Natura 2000-gebied. 

Volgens vaste jurisprudentie bestaat deze toets uit een vergelijking tussen de feitelijke, planologisch 

legale situatie en de maximale plansituatie.  

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN; de voormalige EHS) is vastgelegd in het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (Barro: Stb 2016 nr. 351) en uitgewerkt in provinciale verordenin-

gen. In het Barro staat dat bij provinciale verordening gebieden moeten worden aangewezen die het Na-

tuurnetwerk Nederland vormen. De ligging van die gebieden wordt geometrisch vastgelegd. Bij provinci-

ale verordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de we-

zenlijke kenmerken en waarden, regels gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omge-

vingsvergunningen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen het NNN, waarbij wordt afgeweken van het be-

stemmingsplan, geldt een ‘nee, tenzij’-afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet toegestaan is. Regels voor beoordeling van effecten 

op het NNN zijn vastgelegd in provinciale verordeningen.  
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2.2 Onderzoeksmethode 

Literatuuronderzoek 

Allereerst is nagaan of het plangebied binnen/nabij beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN) ligt. Ook 

is bronnenonderzoek uitgevoerd om uit te zoeken of beschermde natuurwaarden bekend zijn in en 

rondom het plangebied. Er is gebruik gemaakt van beschikbare gegevens zoals de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF), relevante rapporten (Oudshoorn 2016, De Gelder 2016) en provinciale kaartvie-

wers. Zie voor een volledig overzicht het hoofdstuk ‘Geraadpleegde bronnen’. Bij het gebruik van waarne-

mingen is rekening gehouden met de juridische houdbaarheid van gegevens (3-5 jaar). Oudere waarne-

mingen kunnen worden gebruikt om een beeld van de ecologische potenties van een gebied te vormen.  

Veldbezoek 

De verzamelde informatie uit het literatuuronderzoek vormt de basis voor het veldbezoek dat op 8 april 

2019 (droog, zonnig, 18° C, weinig wind) is uitgevoerd. Het plangebied en de directe omgeving zijn onder-

zocht door een ecoloog van Ecogroen. Tijdens het veldbezoek is aandacht besteed aan beschermde soor-

ten binnen de Wnb en mogelijke relaties tussen het onderzoeksgebied en beschermde gebieden. Daar-

naast is in kaart gebracht of (mogelijke) jaarrond beschermde nesten van broedvogels aanwezig zijn bin-

nen het plangebied. Aanwezige bomen zijn geïnspecteerd op holtes en gaten voor vleermuizen. Tenslotte 

zijn biotoopinschattingen voor beschermde soort(groep)en gedaan. 

Toetsing 

Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek en het veldbezoek is beoordeeld welke beschermde 

waarden (mogelijk) aanwezig zijn. Vervolgens is op basis van het voornemen bepaald welke effecten kun-

nen optreden op beschermde soorten (Hoofdstuk 3). Indien sprake is van (mogelijke) negatieve effecten 

is advies gegeven over te nemen vervolgstappen. Voor het onderdeel gebiedsbescherming is een Voor-

toets uitgevoerd. Hierin is beoordeeld of negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden – de zoge-

noemde instandhoudingsdoelen – van Natura 2000-gebieden zijn te verwachten, en zo ja, of deze signifi-

cant kunnen zijn (Hoofdstuk 4). Voor de regels ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is 

voor het voornemen bepaald welk provinciaal toetsingskader geldt en of er effecten op de wezenlijke 

kenmerken en waarden optreden (Hoofdstuk 5). Voor bescherming van houtopstanden wordt nagegaan 

of de te kappen bomen binnen de grens bebouwde kom Wnb staan en welk toetsingskader aan de orde 

is.  
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3.1 Flora 

Het opgaand groen in het plangebied bestaat uit soorten als populier, beuk, iep en zoete kers. Langs het 

Havenkanaal, ter hoogte van de aanlegsteiger, staan zomereiken. De ondergroei bestaat uit soorten als 

klimop, hondsroos, rode kornoelje, liguster, sleedoorn en meidoorn. Hoog opgeschoten veldesdoornha-

gen vormen afscheidingen tussen de verschillende weidevakken (zie inzet figuur 1.4). In de weides en gra-

zige delen groeien algemene soorten als madelief, vogelmuur, paarde dovenetel en speerdistel.  

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen in de Wnb beschermde plantensoorten aangetroffen. Op basis van de 

aangetroffen soortensamenstelling, de terreingesteldheid en bekende verspreidingsgegevens (o.a. NDFF 

2019, De Gelder 2016) worden deze soorten ook niet verwacht. Het nemen van vervolgstappen ten aan-

zien van de soortgroep flora is in het kader van de Wnb niet aan de orde.  

3.2 Vleermuizen 

Het leefgebied van vleermuizen bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden (zie kader 

3.1). Hieronder worden (effecten op) deze onderdelen van het leefgebied nader beschreven. 

 

 Kader 3.1 Vleermuizen 

 Verblijfplaatsen 

Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera en zijn te 

onderscheiden in kraamverblijven / zomerverblijven, baltslocaties / paarverblijven en winterverblijven. Verstoring, beschadiging, 

vernietiging of het verwijderen van verblijfplaatsen is verboden. 

 

Vliegroutes 

Voor oriëntatie tijdens de trek tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden gebruiken vleermuizen vaak jarenlang dezelfde lijn-

vormige structuren. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag vormen bepaalde structuren (bijvoorbeeld rijen woningen, watergan-

gen en bomenrijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke 

structuren ‘onmisbaar’ en zodoende beschermd. 

 

Foerageergebied 

Locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water zijn van belang als foe-

rageergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Wnb echter geen juridische bescherming, 

tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie. 

Verblijfplaatsen 

In het toiletgebouw worden verblijfplaatsen van vleermuizen uitgesloten door de geringe bouwhoogte, 

materiaal en de constructie. Overige bebouwing is afwezig binnen het plangebied. Ook ontbreken ge-

schikte holten en spleten in de aanwezige bomen. De plannen hebben gezien de lokale aard en omvang 

geen effect op verblijfplaatsen van vleermuizen, die in (het stadscentrum van) Elburg bekend zijn (NDFF 

2019, Haarsma 2012), zoals gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Vervolgstappen ten 

aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen zijn zodoende niet aan de orde.  

3. Soortbescherming 
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Vliegroutes  

Het aanwezige opgaand groen in het plangebied vormt geen (onderdeel van) een doorlopend lijnvormige 

structuur die als vliegroute kan dienen. Het aangrenzende Havenkanaal maakt, als zijtak van de Velu-

werandmeren, mogelijk onderdeel uit van een vliegroute van watervleermuis en/of meervleermuis. De 

oeverzones van de nabijgelegen Veluwerandmeren vormen in de zomer en nazomer belangrijke vliegrou-

tes (Haarsma 2011). Deze soorten zijn zeer gevoelig voor verstoring als gevolg van kunstmatige verlichting 

(Zoogdiervereniging). Rond de entree, de parkeervoorziening en langs de aanlegsteiger zijn lantaarnpalen 

aanwezig, overige delen zijn onverlicht. Doordat natuurvriendelijke lichtbronnen worden gebruikt in geval 

van vervanging of uitbreiding van openbare verlichting is geen sprake van verstoring (zie ook 1.2). De 

functionaliteit van het Havenkanaal als potentiële vliegroute voor vleermuizen blijft zodoende behouden. 

Foerageergebieden 

Door de variëteit in open delen en opgaand groen vormt het plangebied geschikt foerageergebied voor 

soorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Bij eventuele kap van opgaand groen en invulling 

met woningen gaat foerageergebied deels verloren. Gezien de afstand tot bekende verblijfplaatsen en 

het beperkte oppervlak is echter geen sprake van onmisbaar foerageergebied. Bovendien kan het plange-

bied zowel tijdens als na uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt als foerageergebied. Wel 

wordt geadviseerd de groenstructuren zoveel mogelijk te behouden in de verdere planuitwerking, wat de 

foerageerfunctie ten goede komt.  

3.3 Grondgebonden zoogdieren 

Verblijfplaatsen van beschermde grondgebonden zoogdieren zonder provinciale vrijstelling (zoals boom-

marter, das, eekhoorn en kleine marterachtigen) worden in het plangebied op basis van terreinkenmer-

ken, de recreatiedruk, de ingesloten ligging (wegen, watergangen) en bekende verspreidingsgegevens 

(NDFF 2019) uitgesloten. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde.  

 

Wel zijn in het plangebied vaste verblijfplaatsen van algemene grondgebonden zoogdiersoorten aange-

troffen en/of te verwachten. Dit zijn onder andere mol, egel, rosse woelmuis en bosspitsmuis. Bij de ge-

plande ingrepen kunnen enkele verblijfplaatsen en/of exemplaren van deze soorten geschaad worden. In 

voorliggende situatie geldt voor deze soorten in de provincie Gelderland vrijstelling van de verbodsartike-

len uit de Wnb (Provincie Gelderland 2018a), waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze zoog-

dieren niet aan de orde is.  

3.4 Broedvogels 

Bij broedvogels wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën met een verschillend beschermingsre-

gime (zie ook kader 2.1).  
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Soorten met jaarrond beschermde nesten 

Van veel broedvogels zijn de nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd. Voor een aantal vo-

gelsoorten geldt dat de nestlocaties inclusief de functionele omgeving jaarrond beschermd zijn (kader 

3.2).  

 

 Kader 3.2 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

 Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de ooievaar, boomvalk, bui-

zerd, havik, ransuil, roek, wespendief, zwarte wouw, slechtvalk, sperwer, steenuil, kerkuil, oehoe, gierzwaluw, grote gele kwik-

staart en huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of eco-

logische omstandigheden dat rechtvaardigen (Provincie Gelderland – lijst soorten met jaarrond beschermde nesten). 

 

Ransuil 

Op de oprit bij de naastgelegen woningen zijn tijdens het veldbezoek enkele platgereden braakballen van 

vermoedelijk ransuil aangetroffen. Het plangebied vormt vanwege het beperkte oppervlak geen onmis-

baar foerageergebied. In de (ruime) omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Er zijn 

geen horsten (nesten) in het plangebied aanwezig. Mogelijk is in het plangebied of in de directe omgeving 

een incidenteel gebruikte roestplaats (slaapplaats) aanwezig. Geadviseerd wordt om - in geval van 

kap/snoeiwerkzaamheden - de opgaande begroeiingen in het plangebied in de periode medio september 

t/m februari (uitloop t/m eind maart) te controleren op aanwezigheid van roestplaatsen. Gezien het inci-

dentele gebruik is een eventueel aanwezige roestplaats niet van onmisbaar belang. Daarbij zijn in de 

(ruime) omgeving voldoende alternatieve rustplekken aanwezig (NDFF 2019). De functionaliteit van het 

leefgebied van ransuil ondervindt zodoende geen schade bij het eventueel verdwijnen van een roestloca-

tie, waardoor een ontheffingsaanvraag niet aan de orde is. 

 

Huismus  

In de bebouwing ten noordwesten van het plangebied zijn tijdens het veldbezoek diverse nestelende 

paartjes huismus waargenomen. Deze woningen behoren niet tot het plangebied, hier zijn geen werk-

zaamheden voorzien. In het plangebied zijn verblijfplaatsen van huismus uitgesloten. Het aanwezige toi-

letgebouw is gezien de constructie en materiaalgebruik ongeschikt is voor huismus. Overige bebouwing 

ontbreekt in het plangebied. Het plangebied maakt naar verwachting wel onderdeel uit van het leef-/ foe-

rageergebied van deze huismussen. Het plangebied blijft na de werkzaamheden (deels) geschikt als foera-

geergebied. Ook blijft in de directe omgeving voldoende leef -/foerageergebied voorhanden. Vervolgstap-

pen voor huismus zijn niet aan de orde.  

 

Overige soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen 

Op basis van het uitgevoerde veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (o.a. 

NDFF 2019) worden geen nestplaatsen of onmisbaar foerageergebied van overige broedvogels met jaar-

rond beschermde nesten verwacht in het plangebied. Vervolgstappen voor overige vogelsoorten met 

jaarrond beschermde nestplaatsen zijn niet aan de orde. 
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Overige broedvogels 

In het plangebied kunnen diverse algemene broedvogels zoals houtduif, merel en winterkoning worden 

verwacht. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die soorten, nesten, eieren 

of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen of verstoren. Voor werkzaamheden met schadelijke effecten 

op broedvogels wordt veelal geen ontheffing verleend, omdat het uitvoeren van de werkzaamheden bui-

ten het broedseizoen over het algemeen een goed alternatief vormt. In de Wnb wordt voor het broedsei-

zoen geen standaardperiode gehanteerd, omdat deze per soort en vaak per jaar kan verschillen. Van be-

lang is dat geen broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Voor de meeste soorten kan de periode 

tussen begin maart en eind juli worden aangehouden als broedseizoen. Geadviseerd wordt werkzaamhe-

den die tot verstoring kunnen leiden buiten deze periode uit te voeren. Wanneer werkzaamheden binnen 

de broedperiode worden uitgevoerd, wordt geadviseerd om vooraf een broedvogelcontrole door een 

deskundige1 uit te laten voeren. Ook buiten deze periode wordt aangeraden om voorafgaand aan werk-

zaamheden een broedvogelcheck uit te laten voeren, omdat soorten als houtduif vroeg kunnen begin-

nen/lang door kunnen gaan met broeden. 

3.5 Amfibieën  

Door de afwezigheid van permanent oppervlaktewater is voortplanting van amfibieën in het plangebied 

uitgesloten. Op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en verspreidingsgegevens (o.a. NDFF 2019) 

wordt overwintering van de soorten in de Habitatrichtlijn, de Verdragen van Bern en Bonn en nationaal 

beschermde amfibieën zonder provinciale vrijstelling (zoals poelkikker en alpenwatersalamander) niet 

verwacht. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde.  

 

Wel is overwintering van algemene soorten amfibieën zoals gewone pad en bruine kikker te verwachten 

in de strooisellaag in het plangebied. Bij de geplande ingrepen kunnen enkele exemplaren geschaad wor-

den. In voorliggende situatie geldt in Gelderland geldt voor deze soorten een vrijstelling van de verbods-

artikelen uit de Wnb (Provincie Gelderland 2018a), waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze 

amfibieën niet aan de orde is. 

3.6 Overige soortgroepen 

Sleedoornpage 

In de (ruime) omgeving van Elburg is sleedoornpage bekend (NDFF 2019). In het plangebied is geschikt 

voortplantingsbiotoop in de vorm van sleedoornstruweel (waardplant) aanwezig, waardoor aanwezigheid 

niet op voorhand uitgesloten kan worden. Sleedoorn is als ondergroei in de singel ten oosten van het ver-

harde deel aan het Havenkanaal aanwezig (zie figuur 3.1). Aangezien deze begroeiing verwijderd wordt, is 

aanvullend onderzoek nodig. Hierbij dient in de winterperiode te worden gezocht naar aanwezigheid van 

 

 

 
1 Een ecologisch deskundige dient te voldoen aan de door RVO gestelde eisen (https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-onderne-

men/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige). 
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de eitjes van de sleedoornpage. Indien deze worden aangetroffen in de te verwijderen begroeiing, is voor 

het verwijderen ervan een ontheffing nodig. Ter onderbouwing van een ontheffingsaanvraag (looptijd: 

13-20 weken) is een activiteitenplan nodig waarin onder andere de effecten en de mitigerende maatrege-

len nader worden uitgewerkt. Voor sleedoornpage is het verplanten van de struiken en het overzetten 

takken met eitjes een effectieve maatregel. Daarnaast is het nodig te onderbouwen dat er geen andere 

bevredigende oplossingen zijn (alternatievenoverweging) en dient te worden voldaan aan een van de 

wettelijke belangen die gelden voor sleedoornpage (Wnb art 3.10, lid 2, onderdeel a), bijvoorbeeld ruim-

telijke inrichting/ontwikkeling. 

 

 

Overige soorten 

Op basis van het veldbezoek, de terreinkenmerken, habitateisen van overige soorten en bekende ver-

spreidingsgegevens (o.a. NDFF 2019), worden in het plangebied geen beschermde reptielen, vissen en 

overige ongewervelden verwacht. Het nemen van vervolgstappen in het kader van de Wnb is niet aan de 

orde voor deze soortgroepen. 

3.7 Conclusie soortbescherming 

• Uitvoering van het plan dient buiten het broedseizoen van vogels plaats te vinden om verstoring/aan-

tasting te voorkomen. Globaal kan voor de broedperiode maart tot en met half juli worden aangehou-

den. Wanneer werkzaamheden binnen de broedperiode worden uitgevoerd, wordt geadviseerd om 

vooraf een broedvogelcontrole door een deskundige uit te laten voeren. Ook buiten deze periode 

wordt aangeraden om voorafgaand aan werkzaamheden een broedvogelcontrole uit te laten voeren, 

omdat soorten vroeg kunnen beginnen/lang door kunnen gaan met broeden.  

Figuur 3.1 Locatie aanwezige sleedoornbegroeiing als ondergroei in groensingel. 
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• De eventueel aanwezige roestplaats van ransuil is, gezien het incidentele gebruik en de aanwezigheid 

van voldoende alternatieve rustplekken in de omgeving, niet van onmisbaar belang. De functionaliteit 

van het leefgebied van ransuil ondervindt zodoende geen schade, waardoor een ontheffingsaanvraag 

niet aan de orde is. Wel wordt geadviseerd om - in geval van kap/snoeiwerkzaamheden - de opgaande 

begroeiingen in het plangebied in de periode medio september t/m februari (uitloop t/m eind maart) 

te controleren op aanwezigheid van roestplaatsen.  

• In het plangebied (groensingel aan de oostzijde van het geasfalteerde deel, zie figuur 3.1) is geschikt 

voortplantingsbiotoop voor de sleedoornpage in de vorm van sleedoornstruweel aanwezig. Aangezien 

deze singel wordt verwijderd, is aanvullend onderzoek naar (de eitjes van) sleedoornpage nodig. In-

dien deze worden aangetroffen, is een ontheffing nodig. Ter onderbouwing van de ontheffingsaan-

vraag dienen in een activiteitenplan de mitigerende maatregelen te worden beschreven en een on-

derbouwing van het wettelijk belang (Wnb, art. 3.10) en het ontbreken van andere bevredigende op-

lossingen (alternatievenoverweging). 

• Ten aanzien van de overige beschermde soort(groep)en ongewervelden, vleermuizen, grondgebon-

den zoogdieren, flora, amfibieën, reptielen en vissen zijn geen groei-, vaste rust- en verblijfplaatsen 

en/of onmisbaar foerageergebied aangetroffen of te verwachten, uitgezonderd soorten waarvoor in 

de provincie Gelderland vrijstelling van ontheffingsplicht geldt.  

• Tenslotte is het in de verdere planuitwerking aan te bevelen de aanwezige groenstructuren zoveel 

mogelijk te behouden en in te passen. Dit komt het leefgebied van soorten zoals vleermuizen, huis-

mus en andere soort(groep)en ten goede.  

 

Het onderdeel soortbescherming in de Wnb vormt met inachtneming van bovengenoemde punten geen 

belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan.  
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4.1 Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Het meest nabij gelegen Natura 

2000-gebied betreft Veluwerandmeren op 115 meter afstand (zie figuur 4.1). Andere Natura 2000-gebie-

den (waaronder Veluwe) liggen op meer dan vijf kilometer afstand. 

 

 

Figuur 4.1 Ligging plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van begrenzing Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (groen). Bron: 

AERIUS Calculator.  

4.2 Relevante natuurwaarden  

Het nabijgelegen Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijnge-

bied voor de bescherming van habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels (zie kader 

4.1). De instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied staan in bijlage 1.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Natura 2000 
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 Kader 4.1 Beschermde waarden Veluwerandmeren (Min. LNV 2009) 

 

 

* Toegevoegd op basis van het Ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden (Min. LNV 2018). 

4.3 Mogelijke effecten 

Het plangebied ligt buiten Natura 2000-gebied, zodat directe negatieve effecten zoals oppervlakteverlies 

van habitattypen en leefgebieden van soorten op voorhand zijn uitgesloten. De potentiële effecten be-

perken zich zodoende uitsluitend tot externe werking. Op basis van de effectenindicator (Broekmeyer 

2005, 2010), bekende dosis-effectrelaties (zie geraadpleegde bronnen) en expert judgement is beoor-

deeld dat (uitvoering van) het plan kan leiden tot verstoring, mechanische effecten (betreding, vertroebe-

ling) en verzuring/vermesting als gevolg van stikstofdepositie. Deze potentiële effecten worden hieronder 

nader toegelicht.  

 

Verstoring  

Uitvoering van het plan, namelijk de tijdelijke bouwactiviteiten en toekomstige bewoning, kan door ge-

luid, licht en beweging als gevolg van menselijke activiteiten leiden tot verstoring in de omgeving. De 

mate van verstoring is afhankelijk van de intensiteit, duur en frequentie van de verstoringsbron. Daar-

naast zijn ook het tijdstip en de overlap met kwetsbare perioden en leefgebieden van soorten (afstand 

tussen leefgebied en verstoringsbron, uitgedrukt in verstoringsafstand) relevant. Verstoringsafstanden 

zijn een combinatie van visuele en geluidsverstoring en verschillen per soort. Voor broedvogels wordt in 

algemene zin een verstoringsafstand van 100-300 meter aangehouden, voor niet-broedvogels 300-500 

meter (Van der Vegte et al. 2014, Min. van EZ 2014, Krijgsveld et al. 2008). In dit geval wordt vanwege de 

besloten ligging met tussenliggende bebouwing, infrastructuur en opgaand groen een maximale versto-

ringsafstand van 300 meter gehanteerd. Binnen dit invloedsgebied is alleen het Natura 2000-gebied Velu-

werandmeren van belang. In paragraaf 4.4 wordt nader ingegaan op de mogelijke effecten van verstoring.  
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Effecten vaarrecreatie 

In geval de beoogde woningen de mogelijkheid krijgen om een vaartuig bij de woning aan te laten meren 

(zie 1.2), kunnen verstoring en mechanische effecten (betreding, vertroebeling) als gevolg van de vaarre-

creatie optreden. Het extra aantal vaartuigen (maximaal 5) maakt echter een zeer gering aandeel uit van 

de grote aantallen vaartuigen die via het aangrenzende Havenkanaal de haven van Elburg aandoen (ca. 

8.000-9.000 bootovernachtingen; Slats 2015). Daarnaast geldt voor recreatievaart in het IJsselmeergebied 

dat wanneer zij buiten de afgesloten rustgebieden blijven (Rijkswaterstaat 2017) en de gedragscode voor 

recreatie naleven (zie kader 4.2), er geen sprake is van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (Rijkswaterstaat 2017). Effecten als gevolg van eventuele 

vaartuigen blijven zodoende verder buiten beschouwing.  

 

 Kader 4.2 Rust- en recreatiebenadering en gedragscode (Blauwe Hart 2016) 

 Voldoende rust is van cruciaal belang om de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen voor vogelsoorten te behalen. Om enerzijds zoveel 

mogelijk ruimte te blijven bieden aan de ruimtelijke mogelijkheden voor waterrecreatie en anderzijds verstoring als gevolg van autonome 

ontwikkeling van de recreatie te voorkomen is met de recreatie en de natuursector de zogenaamde ‘Rust- en recreatiebenadering’ overeenge-
komen. Enerzijds zijn er kwetsbare en voor recreatie gesloten gebieden aangewezen. Anderzijds is een gedragscode voor recreatie opgesteld. 

De gedragscode vormt het vertrekpunt voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de relatie wordt gelegd met lokale rustgebieden voor vogels. 

Het doel van de gedragscode is verstoring in het gehele IJsselmeergebied te voorkomen door vergroting van het bewustzijn van de waterspor-

ter en het hanteren van enkele eenvoudige regels;  

  

Altijd en overal: vaar vogelvriendelijk 

-  Houd afstand van groepen watervogels 

-  Vaar nooit door groepen vogels heen 

-  Ontzie riet en andere oeverplanten 

-  Anker niet in de buurt van rustende of broedende vogels en geef vogels met jongen de ruimte  
 

Vaar natuurbewust: bijdragen aan een schoon en natuurlijk vaarwater 

-  Werk op het water niet met olie, verf, diesel en oplosmiddelen 

-  Vaar zonder hoge hekgolven in de buurt van ondieptes 

-  Voer geen felle verlichting 

-  Vermijd geluidsoverlast door een luide radio of marifoon 
 

 

Verzuring en vermesting (stikstofdepositie) 

Emissie van stikstofoxiden ontstaat onder andere door verbranding van fossiele brandstoffen bij de stook 

van cv-installaties of in het verkeer. De stikstof slaat in het plangebied en omgeving neer (stikstofdeposi-

tie) en kan verzurende en vermestende effecten veroorzaken op de voor stikstofgevoelige habitattypen 

en leefgebieden in Natura 2000-gebied(en).  

 

Het meest nabij gelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied betreft de Veluwe op circa vijf kilometer 

afstand (AERIUS Calculator). Gezien deze grote afstand, de lokale aard van het plan en uitkomsten van 

vergelijkbare plannen/projecten (o.a. Oudshoorn 2016, Alberts 2019) worden negatieve effecten op Na-

tura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie op voorhand uitgesloten. Het aspect stikstofdepositie 

blijft zodoende verder buiten beschouwing. 
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4.4 Effecten verstoring 

Uitvoering van het plan kan leiden tot verstoring door fysieke aanwezigheid (optisch), verlichting, geluid 

en trillingen. Bij de effectbeoordeling van verstoring worden habitattypen buiten beschouwing gelaten, 

omdat deze niet gevoelig zijn voor verstoring (Min. EZ 2014). De habitatrichtlijnsoorten en vogelsoorten 

uit paragraaf 4.1 zijn wel gevoelig voor verstoring (Broekmeyer 2010). De mogelijke effecten op deze 

soorten worden hieronder nader beoordeeld.  

Habitatrichtlijnsoorten 

De Veluwerandmeren vormen belangrijk leefgebied voor kleine modderkruiper, rivierdonderpad en 

meervleermuis. Voor alle drie de soorten geldt een behoudsdoelstelling ten aanzien van de kwaliteit en 

oppervlakte van het leefgebied. Er zijn momenteel geen ecologische knelpunten: de huidige omvang en 

kwaliteit van het leefgebied is voldoende voor het behalen van de doelstellingen (Rijkswaterstaat 2017).  

Kleine modderkruiper komt vooral in de ondiepe met kranswier begroeide delen voor. Rivierdonderpad 

komt vooral langs de oevers van meren voor op stortstenen beschoeiing en driehoeksmosselen. Het op-

pervlaktewater en de begroeide oeverzones fungeren als foerageergebied voor meervleermuis (Rijkswa-

terstaat 2017). De Veluwerandmeren rond Elburg vormen voor beide vissoorten geschikt leefgebied 

(Rijkswaterstaat 2009). Het oppervlaktewater van en de oeverzones worden in de zomer en nazomer ge-

bruikt door meervleermuis om te foerageren en als vliegroute (Haarsma 2011). Mogelijk vormt het aan-

grenzende Havenkanaal onderdeel van het foerageergebied en een vliegroute tussen kolonies en het Na-

tura 2000-gebied.  

 

Aanlegfase 

De werkzaamheden in het plangebied vinden buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaats.  

De werkzaamheden op het land hebben geen invloed op het leefgebied van de aangewezen vissoorten. 

Piekgeluiden dringen namelijk niet door in het water en trillingen (a.g.v. heiwerkzaamheden) en nachte-

lijke verlichting zijn niet aan de orde (zie 1.2). Eventuele optische verstoring reikt, gezien de afstand tot 

Natura 2000-gebied en de afschermende werking van het tussenliggende gebied (wegen, bebouwing, be-

drijventerrein), niet tot Natura 2000-gebied. De werkzaamheden hebben ook geen effect op het foera-

geergebied en eventuele vliegroute van meervleermuis. Indien de aanlegfase in de zomerperiode plaats-

vindt, wordt namelijk uitsluitend overdag gewerkt en is er zodoende geen overlap met de nachtelijk ac-

tieve meervleermuis. Als de werkzaamheden in de winterperiode (medio okt – medio mrt) worden uitge-

voerd is meervleermuis in overwintering en is niet actief. De aanlegfase heeft zodoende geen negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelen van de aangewezen habitatrichtlijnsoorten.  

 

Gebruiksfase 

De beoogde planontwikkelingen met nieuwbouw hebben gezien de lokale aard, de afstand tot het Natura 

2000-gebied en het tussenliggende afschermende gebied geen negatief effect op het leefgebied van de 

soorten in de Veluwerandmeren. Er is geen sprake van verstoring als gevolg van openbare verlichting (zie 

1.2), waardoor de mogelijke functionaliteit van het Havenkanaal voor meervleermuis behouden blijft. Ne-

gatieve effecten op de behoudsdoelstellingen van de habitatrichtlijnsoorten van Natura 2000-gebied Ve-

luwerandmeren zijn uitgesloten.  
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Broedvogels 

De rietkragen en -moerassen in de Veluwerandmeren vormen belangrijk leefgebied voor de twee aange-

wezen broedvogels roerdomp en grote karekiet. Voor beide soorten geldt een uitbreidingsdoelstelling 

voor zowel omvang als kwaliteit van het leefgebied ten behoeve van een draagkracht voor een populatie 

van ten minste 5 paren roerdomp en 40 paren grote karekiet. Voor de broedvogels vormt de omvang en 

de kwaliteit van het rietmoeras en/of gebrek aan rust knelpunten voor het behalen van de instandhou-

dingsdoelen. De afgelopen jaren zijn onder andere in het kader van Integrale Inrichting Veluwerandmeren 

(IIVR) diverse maatregelen uitgevoerd om het leefgebied te herstellen en uit te breiden (o.a. ecolint El-

burg en rietzone Harderwijk/Elburg). Het beheerplan geeft aan dat de kwantiteit en kwaliteit van het riet-

moeras door deze maatregelen zodanig verbetert, dat de draagkracht van het gebied voldoende is voor 

het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de broedvogels (Rijkswaterstaat 2017). Daarnaast 

is voldoende rust van cruciaal belang voor het behalen van de instandhoudingsdoelen. De broedvogels 

zijn zeer gevoelig voor verstoring, zodat rust in de broed- en leefgebieden gewaarborgd moet zijn (Rijks-

waterstaat 2017).  

 

Aanlegfase 

Uit de profieldocumenten (Min. EZ 2014) blijkt dat roerdomp gemiddeld (100-300m) en grote karekiet 

matig gevoelig (<100m) voor verstoring zijn. Binnen deze verstoringscontouren is geen (potentieel) ge-

schikt leefgebied in de vorm van (overjarige) rietvegetaties aanwezig. De dichtstbijzijnde waarnemingen 

van territoria (en vermoedelijk broedgevallen) van grote karekiet liggen op ruim 250 meter ten noordoos-

ten in de brede rietkragen rond bedrijventerrein Kruismaten (NDFF 2019). Roerdomp is in de nabijheid 

van het plangebied in het rietmoeras ten noorden van Elburg langs de Kamperdijk, op circa 800 meter af-

stand bekend (NDFF 2019). Hier zijn veel waarnemingen van (foeragerende) exemplaren en ook enkele 

vastgestelde territoria van roerdomp bekend (NDFF 2019). Ook vormen de oeverlandjes met een brede 

rietvegetatie ten zuiden van Elburg (ca. 600m afstand) geschikt leefgebied.  

Gezien de afstand tot (potentiële) broedbiotopen en het tussenliggende afschermende gebied (bebou-

wing, opgaand groen) heeft tijdelijke verstoring in de aanlegfase geen effect op de aangewezen broedvo-

gels in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van 

de aangewezen broedvogels zijn uitgesloten.  

 

Gebruiksfase 

Binnen de soortspecifieke verstoringsafstanden zijn geen (potentieel) geschikte broedbiotopen van roer-

domp en grote karekiet aanwezig. Een groot deel van het gebied binnen de verstoringscontouren behoort 

niet tot Natura 2000-gebied. Geschikt broedbiotoop zal hier gezien de aanwezige bebouwing en scheep-

vaart ook niet gerealiseerd (kunnen) worden. Verstoring als gevolg van toekomstige bewoning heeft zo-

doende geen effect op (potentieel) geschikte leefgebieden. Geconcludeerd wordt dat permanente versto-

ring als gevolg van de beoogde ontwikkelingen geen negatief effect heeft op de uitbreidingsdoelen van de 

aangewezen broedvogels van Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. 

Niet-broedvogels 

Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is aangewezen als leefgebied van 16 niet-broedvogels (zie ka-

der 4.1). Voor alle soorten geldt een behoudsdoelstelling ten aanzien van de kwaliteit en oppervlakte van 

het leefgebied. Het gebied is voor deze soorten in de herfst en winterperiode (september-april) vooral als 
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foerageergebied van belang. De Veluwerandmeren zijn vooral van belang voor niet-broedvogels die bo-

demfauna, (water)planten en vis eten. Rondom het Natura 2000-gebied bevinden zich bovendien groot-

schalige foerageergebieden in de vorm van akkers en agrarische graslanden waar zwanen en smienten 

gebruik van maken. Daarnaast geldt voor vier soorten ook bescherming van de slaapplaatsfunctie: aal-

scholver, grote zilverreiger, kleine zwaan en smient. Het merendeel van de aangewezen niet-broedvogels 

is geen sprake van ecologische knelpunten (Rijkswaterstaat 2017) en worden de doelaantallen (ruim-

schoots) behaald (zie tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1 Instandhoudingsdoelen (IHD) van de aangewezen niet-broedvogels en de seizoensgemiddelden van het gehele Natura 

2000-gebied, gebaseerd op het gemiddelde seizoengemiddelde berekend over de vijf meest recente telseizoenen (’11-’12 t/m ’16-‘17) 

(sovon.nl). De soorten waarvan het seizoensgemiddelde boven het instandhoudingsdoel ligt, zijn groen gearceerd.  

Soort Draagkracht (IHD)  

N2000-gebied Veluwerandmeren 

Seizoensgemiddelde N2000-

gebied Veluwerandmeren 

Fuut 400 509 

Aalscholver 420 608 

Grote Zilverreiger 40 307 

Lepelaar 3 4 

Kleine Zwaan 120 722 

Smient 3.500 2.650 

Krakeend 280 360 

Pijlstaart 140 280 

Slobeend 50 32 

Krooneend 30 60 

Tafeleend 6.600 3.721 

Kuifeend 5.700 9.439 

Brilduiker 220 135 

Nonnetje 60 46 

Grote Zaagbek 50 37 

Meerkoet 11.000 14.107 

 

Aanlegfase 

Indien werkzaamheden buiten de kwetsbare winterperiode worden uitgevoerd, is er voor het merendeel 

van de aangewezen soorten geen overlap met hun aanwezigheid binnen het Natura 2000-gebied. Voor de 

soorten die jaarrond in het Natura 2000-gebied aanwezig zijn (zoals fuut, aalscholver, meerkoet) geldt dat 

de aantallen ruimschoots boven het instandhoudingsdoel (zie tabel 4.2) liggen en het Natura 2000-gebied 

in de overlappende maanden voldoende draagkracht biedt. In de winterperiode (1 oktober – 15 maart) 

(zie figuur 4.2) zijn delen in de Veluwerandmeren afgesloten voor recreatie met het doel voldoende rust 

te garanderen voor niet-broedvogels (Rijkswaterstaat 2017).  

 

Het meest nabijgelegen aangewezen rustgebied ligt ten zuidwesten van Elburg op meer dan 300 meter, 

buiten de maximale verstoringsafstand (zie 4.3). In geval van werkzaamheden in de kwetsbare winterperi-

ode is zodoende geen sprake van verstoring op dit rustgebied. Geconcludeerd wordt dat tijdelijke versto-

ring niet leidt tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de niet-broedvogelsoorten. 
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Figuur 4.2 De aangewezen rustgebieden in de omgeving van Elburg die in de winterperiode zijn afgesloten voor recreatie middels een 

Toegangsbeperkingsbesluit (TBB) (afgeleid uit Turlings et al. 2011). 

 

Voor aalscholver, grote zilverreiger, kleine zwaan en smient heeft het Natura 2000-gebied ook een functie 

als slaapplaats. Smient en kleine zwaan maken gebruik van de aangewezen rustgebieden. Deze gebieden 

liggen buiten de maximale verstoringsafstand (zie figuur 4.2), waardoor geen sprake is van negatieve ef-

fecten. Van aalscholver en grote zilverreiger is een slaapplaats bekend in het rietmoeras dat ongeveer 800 

meter ten noordoosten van het plangebied ligt (NDFF 2019, protocol 14.206 Meetnet Slaapplaatsen van 

Vogels). Andere slaapplaatsen van deze soorten zijn op meer dan twee kilometer aanwezig. De slaap-

plaatsen liggen buiten de maximale verstoringsafstanden, waardoor geen sprake van negatieve effecten 

op de slaapplaatsfunctie van deze niet-broedvogels.  

 

Gebruiksfase 

De toekomstige bebouwing geeft een beperkte verstoring die afgeschermd wordt in het tussenliggende 

gebied (bebouwing en opgaand groen). Met de aanwijzing van de rustgebieden (zie kader 4.2) is geborgd 

dat er voor de aangewezen niet-broedvogels voldoende rust in het Natura 2000-gebied aanwezig is (Rijks-

waterstaat 2017). De afstand tot de aangewezen rustgebieden is relatief groot (>300m) en deze liggen 

deze buiten de maximale verstoringsafstand. Verstoring door bewoning in de toekomstige situatie heeft 

zodoende geen negatief effect op instandhoudingsdoelen van de aangewezen niet-broedvogels van Na-

tura 2000-gebied Veluwerandmeren. 
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4.5 Conclusie Natura 2000 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Directe negatieve effecten van het 

plan zijn zodoende op voorhand uitgesloten. Indirecte effecten zoals verstoring zijn gezien de afstand, het 

tussenliggende afschermende gebied en de aard en omvang van de voorgenomen plannen niet aan de 

orde. Gezien de ruime afstand tot stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-

gebieden (>5km) in relatie tot uitkomsten van vergelijkbare projecten is geen sprake van negatieve effec-

ten als gevolg van stikstofdepositie. Het plan heeft zodoende geen negatieve effecten op de instandhou-

dingsdoelen van Natura 2000-gebieden. Daarmee staat de Wnb, onderdeel gebiedsbescherming, vaststel-

ling (en uitvoering) van het bestemmingsplan niet in de weg.  
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5.1 Provinciaal beleid Gelderland 

Voor nieuwe ontwikkelingen in het NNN geldt een ‘nee, tenzij’- afweging. Dit houdt kortweg in dat signifi-

cante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet toegestaan is (zie ook para-

graaf 2.1). 

 

Het Gelderse natuurbeleid is uitgewerkt in de Omgevingsvisie en de regels zijn vastgelegd in de Omge-

vingsverordening (Provincie Gelderland 2018a,b). In Gelderland wordt het NNN het Gelders Natuurnet-

werk (GNN) genoemd. Rondom het GNN wordt de Groene Ontwikkelingszone (GO) onderscheiden met 

een dubbeldoelstelling. Hier is ruimte voor economische ontwikkeling in combinatie met versterking van 

de ecologische samenhang. Daarnaast vormen weidevogelgebieden en rustgebieden onderdeel van het 

GNN en GO. Dergelijke gebieden kenmerken zich door de relatieve rust en grote openheid. 

 

De provincie Gelderland kent geen externe werking ten aanzien van het GNN (provincie Gelderland 2018), 

zodat in principe een nadere effectbeoordeling niet nodig is wanneer een ontwikkeling buiten de begren-

zing van het GNN plaatsvindt. In het kader van goede ruimtelijke ordening2, dient echter wel rekening te 

worden gehouden met mogelijke indirecte effecten van het plan op de wezenlijke kenmerken en waarden 

het GNN.  

5.2 Ligging plangebied ten opzichte van het NNN 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het GNN en de GO. Het meest dichtstbijzijnde GNN-gebied 

ligt op 160 meter ten noordoosten van het plangebied. Op circa 40 meter, een deel van de oeverzone van 

het Havenkanaal, ligt het meest nabijgelegen GO-gebied (zie figuur 5.1). Rustgebieden voor winterganzen 

en weidevogelgebieden liggen op respectievelijk 1,5 en 1 kilometer afstand van het plangebied (zie figuur 

5.2).  

 

 

 

 
2 Jurisprudentie Raad van State: 201509359/1/R1. 

5. Natuurnetwerk Nederland 
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Figuur 5.1 Ligging plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van begrenzing GNN (donkergroen) en GO (lichtgroen) (Bron: Provincie 

Gelderland 2018a). 

 

 

Figuur 5.2 Ligging plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van weidevogel- en ganzenrustgebieden (Bron: Provincie Gelderland 

2018b). 



 

 

 

 

 

Natuurtoets woningbouw Flevoweg, Elburg 26 

5.3 Effectbeoordeling 

Ten aanzien van het GNN dient, vanwege mogelijk externe werking door de bestemmingsplanwijziging, 

beoordeeld te worden of sprake is van negatieve effecten op de kernkwaliteiten, de oppervlakte en de 

samenhang. Effecten op de rust en openheid in de weidevogel- en ganzenrustgebieden zijn, gezien de 

ruime afstand (>1 km) en de lokale aard en omvang van de plannen, op voorhand uitgesloten. 

 

Te toetsen waarden 

Nieuwe ontwikkelingen mogen geen negatieve effecten hebben op de kernkwaliteiten, de oppervlakte en 

de samenhang van het NNN. De kernkwaliteiten voor het betreffende GNN-deelgebied (137: Veluwerand-

meer (Gelderland), Provincie Gelderland - kaart Kernkwaliteiten GNN/GO) zijn:  

• natte as: verbinding tussen enerzijds Midden- en Zuidwest-Nederland en anderzijds Noord-Nederland 

voor amfibisch levende dieren, zoals de otter; belangrijke rietzoom voor moerasvogels (waaronder 

roerdomp en grote karekiet) en als dekking voor andere dieren;  

• onderdeel van Nationaal Landschap Veluwe; 

• van belang als slaap- en ruiplaats en foerageergebied voor watervogels (o.a. kleine zwaan, tafeleend, 

kuifeend en nonnetje), grutto, lepelaar en meervleermuis;  

• de kwel vanuit de Veluwe brengt hier een bijzondere kwaliteit in de vorm van kranswiervegetaties en 

vissen als rivierdonderpad en kleine modderkruiper;  

• strandwal met oorspronkelijke geomorfologie en plaatselijk stroomdalflora; 

• alle wettelijk beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied. 

 

Effectbeoordeling  

Gezien de ligging van het plangebied buiten het GNN is geen sprake van negatief effect op de oppervlakte 

en de samenhang van het GNN. De (ruime) omgeving van het plangebied is van belang voor ondermeer 

de hierboven genoemde moerasvogels, watervogels, zoogdieren en vissen die onderdeel uitmaken van de 

kernkwaliteiten (zie ook H3 en 4). Gezien de afstand tot het GNN-gebied (>160m), het tussenliggende af-

schermende gebied en de lokale aard en effecten van het is geen sprake van negatieve effecten op het 

leefgebied en de soorten in het nabijgelegen GNN-gebied. Deze conclusie volgt ook uit de analyses ten 

aanzien van soort- en gebiedsbescherming (H3 en 4). Vervolgstappen ten aanzien van NNN-gebieden zijn 

zodoende niet aan de orde.  

5.4 Conclusie NNN 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk (als onderdeel van het NNN). 

Gezien de afstand (>160m), het tussenliggende afschermende gebied en de reikwijdte van de effecten als 

gevolg van de voorgenomen plannen (zie ook H3 en 4) is geen sprake van (significant) negatieve effecten 

op de wezenlijke kenmerken en de waarden van het nabijgelegen GNN-gebied. Vervolgstappen ten aan-

zien van het NNN zijn niet aan de orde. Het beleid ten aanzien van het NNN vormt zodoende geen belem-

mering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. 
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6.1 Situatie planlocatie 

Mogelijk worden binnen het plangebied bomen gekapt. De exacte plannen zijn nog onbekend. Aan weers-

kanten van de Flevoweg staat opgaand groen die voornamelijk uit populier bestaat (ca. 30 ex, Ø 80 cm). 

Ook staan er beuken (3 ex. Ø 30 cm) en veldesdoorn (15 ex, Ø 30 cm). De groensingel langs het Havenka-

naal, ter hoogte van de aanlegplaatsen, bestaat uit 13 zomereiken (Ø 40-50cm). In het plangebied staan 

ook opgeschoten veldesdoorns en enkele exemplaren iep en zoete kers. Het plangebied ligt buiten de be-

grenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming (zie figuur 6.1).  

 

 

Figuur 6.1 Ligging plangebied (rood omlijnd) binnen de grens bescherming houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (oranje). (Provincie Gelderland – kaart Natuurregels in Gelderland, detailkaart Wet natuurbescherming: houtopstanden).  

6.2 Beoordeling en conclusie 

Het plangebied heeft te maken met bescherming van houtopstanden in het kader van de Wnb (art. 4.1-

4.5), gezien de ligging buiten de begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming. Conform de be-

gripsbepaling in de wetstekst Wnb betreft een houtopstand een zelfstandige eenheid van bomen, boom-

vormers, struiken, hakhout of griend, die: 

 

6. Houtopstanden 
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• een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of 

• bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal 
rijen. 

 

Gezien het aantal bomen (30 populieren) in een rijbeplanting, voldoet het plangebied aan de criteria voor 

een ‘houtopstand’. Echter geldt voor een “uit populieren bestaande wegbeplanting” een vrijstelling (zie 

kader 6.1). De overige eenheden voldoen niet aan het oppervlakte criterium (<10 are). Geconcludeerd 

wordt dat er ten aanzien van de Wnb geen vervolgstappen aan de orde zijn. Geadviseerd wordt deze con-

clusie voor te leggen aan bevoegd gezag (Provincie Gelderland). Wel zijn de gemeentelijke kapregels van 

toepassing en is naar verwachting een omgevingsvergunning (en herplantplicht) nodig in geval bomen 

worden gekapt (Gemeente Elburg 2015).  

 

Kader 6.1 Uitzonderingen Wet natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden (Artikel 4.1 Wnb) 

  Voor onderstaande houtopstanden is een meldingsplicht (kapmelding) niet aan de orde: 

a. houtopstanden binnen de grenzen van de bebouwde kom 

b. houtopstanden op erven en in tuinen 

c. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden 

d. naaldbomen van maximaal 20 jaar oud, bedoeld als kerstbomen 

e. kweekgoed 

f. wegbeplantingen en eenrijige beplantingen die bestaan uit populieren of wilgen, op of langs landbouwgronden en wa-

terwegen 

g. onderhoud om de groei van het overblijvende groen te bevorderen (dunning) 

h. beplantingen die bestaan uit populieren, wilgen, essen of elzen voor de productie van houtige biomassa als zij: 

o tenminste eens per 10 jaar worden geoogst. 

o een aaneengesloten beplantingseenheid zijn die bestaat uit minstens tienduizend stoven per hectare en die 

niet wordt doorsneden door onbeplante stroken, breder dan 2 meter.  

o na 1 januari 2013 zijn aangelegd. 
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Bijlage 1 – Instandhoudingsdoelen Veluwerandmeren 
 

    Doelstelling 

 LVI Landelijk Oppervlak Kwaliteit Populatie 

Habitattypen      

H3140 - Kranswierwateren --  = =  

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden -  = =  

*H6430A – Ruigten en zomen (moerasspirea) +  = =  

*H6430B – Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) -  = =  

Habitatsoorten      

H1149 - Kleine modderkruiper +  = = = 

H1163 - Rivierdonderpad -  = (<) ** = = 

H1318 - Meervleermuis -  = = = 

Broedvogels      

A021 - Roerdomp --  > > 5 

A298 - Grote karekiet --  > > 40 

Niet-broedvogels      

A005 - Fuut -  = = 400 

A017 - Aalscholver +  = = 420 

A027 - Grote Zilverreiger +  = = 40 

A034 - Lepelaar +  = = 3 

A037 - Kleine Zwaan -  = = 120 

A050 - Smient +  = = 3500 

A051 - Krakeend +  = = 280 

A054 - Pijlstaart -  = = 140 

A056 - Slobeend +  = = 50 

A058 - Krooneend -  = = 30 

A059 - Tafeleend --  = (<) *** = 6600 

A061 - Kuifeend -  = (<) *** = 5700 

A067 - Brilduiker +  = = 220 

A068 - Nonnetje -  = = 60 

A070 - Grote Zaagbek --  = = 50 

A125 - Meerkoet -  = = 11000 

 

 

 

 

Legenda:  

SVI landelijk: Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig);  

= Behoudsdoelstelling; > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling; =(<) Ontwerpaanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering. 

Populatie: voor broedvogels is dit de draagkracht van het aantal broedpaar, voor niet-broedvogels de draagkracht voor het aantal 

exemplaren.  

* Toegevoegd op basis van het Ontwerp-Habitatrichtlijngebieden (Staatscourant 2018). 

** Enige voor- en achteruitgang in oppervlakte leefgebied ten gunste van broedvogelsoorten roerdomp of grote karekiet is toe-

gestaan.  
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1 Inleiding

1.1 Algemeen 

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult B.V. een aanvullend onderzoek 

naar ransuil en sleedoornpage uitgevoerd in het plangebied: Flevoweg, Elburg. De 

aanleiding voor het onderzoek zijn de conclusies van een eerder door ecologisch 

adviesbureau Ecogroen uitgevoerde quickscan1, waaruit bleek dat in het plangebied 

potentie aanwezig is voor vaste rust- en verblijfplaatsen van ransuil en sleedoornpage. 

Aanvullend onderzoek naar deze soortgroepen is noodzakelijk om te vast te stellen of deze 

soorten inderdaad aanwezig zijn en zo ja, hoe in het kader van de Wet natuurbescherming 

gehandeld dient te worden.

1.2 Onderzoeksvragen

In het onderzoek worden 5 onderzoeksvragen beantwoord:

1. Zijn ransuil en sleedoornpage aanwezig? 

2. Welke functie(s) heeft het object of het gebied voor ransuil en/of sleedoornpage? 

3. Blijft de functionaliteit van de voortplantingsplaatsen en vaste rust- of verblijfplaatsen 

behouden? 

4. Welke eigenschappen van het object of gebied moeten gemitigeerd of 

gecompenseerd worden? 

5. Is ontheffing op de Wet natuurbescherming noodzakelijk?

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden allereerst het plangebied en de geplande activiteiten 

beschreven. Hierna volgt een beschrijving van de werkwijze van het onderzoek, de 

resultaten van het onderzoek en een effectbepaling van de geplande werkzaamheden. 

Aansluitend wordt beschreven welke maatregelen genomen dienen te worden negatieve 

effecten te voorkomen of te verminderen. Er wordt afgesloten met de conclusies en 

aanbevelingen.

1 Oudshoorn & Albers, 2019
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2 Beschrijving plangebied 

2.1 Algemeen

Het plangebied genaamd Flevoweg, Elburg betreft meerdere groenstroken en bosschages 

inclusief een kleine woonwijk gelegen tussen de N309, het Drontermeer en de jachthaven in 

Elburg, gemeente Elburg, Provincie Gelderland (Afbeelding 1). 

2.2 Huidige situatie

Meerdere groenstroken en bosschages inclusief een kleine woonwijk gelegen tussen de 

N309, het Drontermeer en de jachthaven in Elburg, gemeente Elburg, Provincie Gelderland 

(Afbeelding 1).

• Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich een kleine woonwijk: Flevoweg 1 

t/m 4. De woonwijk bestaat uit woonhuizen met schuren, omliggende tuinen en 

grasvelden. Aan de noordoostzijde langs het water (jachthaven) bevinden zich 

meerdere lage gebouwen die omheind zijn door hekwerken. 

• De groenstroken en bosschages bestaan uit meerdere soorten bomen en struiken. 

De algemeenste soorten betreffen zwarte populier, zwarte els, zomereik, eensteilige 

meidoorn en sleedoorn. 
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Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd), voor de regionale ligging, zie kaartinzet 
rechtsonder. Bron: PDOK



• Binnen het plangebied bevinden zich meerdere grasvelden die omgeven zijn door 

de groenstroken en bosschages.

• Op meerdere plekken zijn bomen bijna geheel omgeven door klimopbegroeiing. Een 

aantal van deze bomen zijn geschikt als roestplaats voor ransuil. 

• Sleedoorn groeit met name in de groenstroken langs het grasveld aan de zuidzijde 

van het plangebied en in de groenstrook langs de N309 aan de zuidwestzijde van 

het plangebied (zie Afbeelding 4).

• Een parkeerplaats bevindt zich midden in het plangebied tegen de jachthaven aan. 

Ook zijn er meerdere parkeerplaatsen langs de Flevoweg richting het woonwijkje.

• Open water bevindt zich aan de randen van het plangebied (Drontermeer en de 

jachthaven). Er is geen sprake van natuurvriendelijke oevers binnen het plangebied.

• Straatverlichting in de vorm van lantaarnpalen is aanwezig in en direct rondom het 

plangebied.

2.3 Geplande activiteiten

De voorgenomen werkzaamheden betreffen: 

• realisatie van 5 vrije kavels aan het water. 

• de verplaatsing en reconstructie van de botenhelling. 

• herinrichting van het parkeerterrein voor auto’s en trailers.

• realisatie van een toiletvoorziening.

• herinrichting van een stuk groengebied voor gebruik als overloopgebied voor 

parkeren bij hoge drukte. 

• inrichting van een recreatiegebied aan beide zijden van de botenhelling. 
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2.4 Planning van de werkzaamheden

De exacte planning van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend.

9

Afbeelding 2: Kaart van nieuwe situatie (binnen gele kader). Bron Vinke design / BNA archtecten - 
ingenieursbureau



3 Onderzoek beschermde soorten

3.1 Werkwijze

De volgende soorten/soortgroepen zijn onderzocht:

Ransuil: Eén veldbezoek is uitgevoerd om aanwezig van ransuil vast te stellen. Er is 

gekeken of er roestplaatsen aanwezig zijn2. Ransuilen verblijven in de winter

vaak in groepen. Meestal in goed beschutte bomen zoals met klimop 

begroeide bomen. Ransuilen verblijven vrijwel de gehele winter in deze 

bomen, waardoor er onder deze bomen veel braakballen en poepsporen te 

vinden zijn.

Ook is er gekeken of er geschikte nesten aanwezig zijn. Over het algemeen 

gaat het hier om oude ekster of zwarte kraaien nesten die door de ransuil 

gebruikt worden. Afhankelijk van de aard van de ingrepen die ter plaatse 

van geschikte bomen verwacht worden, dient al dan niet verder onderzoek 

uitgevoerd te worden.

Sleedoornpage: Eén veldonderzoek is gericht op aanwezigheid van sleedoornpage. 

De aanwezige sleedoornstruiken zijn onderzocht op aanwezigheid van door

de vlinder gelegde eitje3. Deze eitjes worden in het najaar door de vlinders 

gelegd in de oksel van een doorn of een tak van de sleedoornstruik. De 

eitjes worden gelegd in sleedoorns in de overgang van ouder naar jonger 

hout bij voorkeur in twee- of driejarig hout op een hoogte van van 50 t/m 170

cm en meestal aan de zonnige zijde.

Voor dit onderzoek is 1 bezoek voldoende omdat de eitjes de hele winter op

de sleedoorns blijven zitten en er niets verandert in deze periode.

2 https://www.sovon.nl/nl/soort/7670 
3 https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/sleedoornpage-eitjes-in-de-winter 
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In Tabel 1 en Tabel 2  wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksmomenten, 

weersomstandigheden en betrokken ecologisch deskundigen tijdens de uitgevoerde 

veldonderzoeken. Alle betrokken deskundigen hebben aantoonbare ervaring op het gebied 

van inventariseren van ransuil en sleedoornpage. De veldbezoeken zijn uitgevoerd onder 

goede weersomstandigheden.
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Roestplaatsen, vaste rust- en 
verblijfplaatsen

Tabel 1: Onderzoeksmomenten ransuilonderzoek en weergegevens gecorrigeerd met eigen 
waarnemingen in het veld. Bron weergegevens: http://weergegevens.nl/
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Afbeelding 3: Foto van eitje van sleedoornpage in 
de oksel van een tak in de overgang van ouder naar
jonger hout. Bron: 
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuws
bericht/sleedoornpage-vinden-eitje
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Tabel 2: Onderzoeksmomenten sleedoornpageonderzoek en weergegevens gecorrigeerd met eigen 
waarnemingen in het veld. Bron weergegevens: http://weergegevens.nl/

3.2 Volledigheid onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de voor die soort(groep) geldende standaarden. De 

onderzoeksperiode voor al de betreffende soorten is optimaal. De inventarisatie blijft echter 

een steekproef. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet waargenomen zijn, 

terwijl dat ze op een ander tijdstip wel aanwezig zijn. Dit is echter acceptabel, de Wet 

natuurbescherming vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem 

verwacht kan worden. Met de gekozen methode en inspanning is hieraan dan ook 

voldoende invulling gegeven. 
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4 Resultaten aanvullend onderzoek

4.1 Ransuil

Gedurende het onderzoek zijn er geen roestplaatsen van ransuilen waargenomen. Alle 

bomen en struiken die begroeid zijn met klimop zijn uitvoering bekeken of er ransuilen 

aanwezig waren. Er zijn geen vogels aangetroffen. Ook zijn er sporen zoals braakballen en 

poepsporen gevonden.

Ook is er gezocht naar eventuele nestlocaties. In de bosschage ten noorden van het 

woonwijkje zijn niet in gebruik zijnde eksternesten aangetroffen (zie Afbeelding 3). Deze 

nesten die in geschikt habitat liggen kunnen ook door ransuil gebruikt worden. 

15

Afbeelding 4: Locatie (rode cirkel) oude eksternesten binnen het plangebied. Bron Google Maps



4.2 Sleedoornpage

Tijdens het onderzoek is het plangebied allereerst onderzocht op aanwezigheid van 

sleedoornstruiken. Vervolgens zijn de aangetroffen sleedoornstruiken (zie Afbeelding 4) 

uitvoerig gecheckt op aanwezigheid van eitjes van de sleedoornpage. Er zijn geen eitjes 

aangetroffen.

16

Afbeelding 5: Plaatsen waar sleedoornpage onderzoek heeft plaatsgevonden (rode lijnen). Bron 
Google maps



5 Effectbeoordeling

5.1 Ransuil

Tijdens het veldonderzoek zijn geen roestplaatsen van ransuil aangetroffen. Wel zijn er 2 

oude eksternesten aangetroffen in de bosschage aan de noordkant van het plangebied (zie 

Afbeelding 3), die door ransuil als nestplaats gebruikt zou kunnen worden. Echter zal deze 

bosschage niet worden gekapt en zullen hier geen werkzaamheden plaats vinden, die 

negatieve effecten op deze eventuele nestplaatsen zouden kunnen hebben. Ook zijn er 

geen indicaties van aanwezigheid van ransuil waargenomen (geen vogels en geen sporen 

zoals braakballen en poepsporen). 

Er is geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet 

natuurbescherming. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een ontheffing van de 

Wet natuurbescherming is niet nodig.

5.2 Sleedoornpage

Tijdens het veldonderzoek zijn geen eitjes van sleedoornpage aangetroffen. Vanwege het 

ontbreken van eitjes is aanwezigheid van voortplantingsplaatsen van sleedoornpage binnen

het plangebied uitgesloten.

Er is geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet 

natuurbescherming.. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een ontheffing van de

Wet natuurbescherming is niet nodig.

17



6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

6.1.1 Ransuil

Er zijn geen roestplaatsen van ransuil aangetroffen. Ook worden de potentieel geschikte 

nestlocaties door de geplande werkzaamheden niet bedreigd.

Er is geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb. De 

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming 

is niet nodig.

6.1.2 Sleedoornpage

Omdat er geen eitjes van sleedoornpage zijn aangetroffen, kan aanwezigheid van deze 

soorten binnen plangebied worden uitgesloten.

Er is geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb. De 

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming 

is niet nodig.

6.2 Aanbevelingen

Los van de onderzoeksresultaten, maar als duurzame inrichtingsmaatregel “inclusief 

bouwen voor vogels (en ook vleermuizen), heeft het de ecologische voorkeur om rekening 

te houden met de wensen van vogels (en ook vleermuizen) in het nieuwe ontwerp. Anders 

gezegd: door inclusief te bouwen voor vogels (en ook vleermuizen) wordt bijvoorbeeld een 

(nieuw) gebouw of kunstwerk toegankelijk voor deze dieren of blijft een potentiële vliegroute 

intact. Ecoresult B.V. kan u hierover adviseren en dit opnemen in het ontwerp. 

19



7 Geraadpleegde bronnen 

7.1 Literatuur

Oudshoorn, M & A. Alberts..2019. Natuurtoets woningbouw Flevoweg, Elburg. Inventarisatie
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1 Inleiding  

In deze rapportage zijn de rekenresultaten te vinden van de berekening die is uitgevoerd met de 
AERIUS Calculator om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied te bepalen ten gevolge van een 
ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn geen rekenresultaten gevonden hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Elburg is voornemens om de locatie de Kopse Waard te herontwikkeling. Het voornemen 
bestaat om hier vijf vrijstaande woningen te realiseren. Daarnaast zal de bestaande botenhelling worden 
vernieuwd en komt er een nieuw openbaar toiletgebouw. Hiervoor dient het gebied heringericht te 
worden.  

Aanduiding planlocatie  

1.2 Wettelijk kader 

Voorheen diende op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), welke in juli 2015 van kracht 
werd, berekend te worden of een nieuwe (bouw)activiteit tot een significante toename leidde van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.  

Onder het PAS golden enkele drempel- en grenswaarden. Deze waarden bepaalden of een toename 
van stikstofdepositie significant was en zo ja, of er dan een meldingsplicht of een vergunningplicht gold. 
Door te rekenen met het voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator werd automatisch met 
die drempelwaarden rekening gehouden. In het geval van de meldingsplicht kon de planontwikkeling 
aanspraak kan maken op benutting van de ontwikkelingsruimte die voor een Natura 2000-gebied gold, 
totdat deze niet meer voorradig was.  
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Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet meer gebruikt 
worden als toestemmingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot een toename van 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. De drempel- en 
grenswaarden uit het PAS zijn daarmee ook niet meer van toepassing. Hierdoor kan een project met 
een geringe depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar al vergunning plichtig zijn (artikel 2.7 en 2.8 Wnb). 
Dit betekent dat ook relatief kleinschalige projecten zorgvuldig dienen te worden getoetst op hun 
stikstofdepositie, om zo aan Europese regelgeving te kunnen voldoen (en stand te houden bij de Raad 
van State in geval van een beroep).  

Sinds de vernieuwing van de AERIUS Calculator op 16 september 2019 (en na de update van 14 januari 
2020) kan correct berekend worden of er überhaupt sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-
gebied. Daarbij dient zowel de realisatiefase, als de gebruikersfase doorgerekend te worden. Zodra er 
geen rekenresultaten boven de 0,00 mol/ha/jaar zijn, is er geen belemmering voor een plan op het 
gebied van stikstofdepositie. 
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2 Stikstofdepositie  

Nieuwe plannen moeten beoordeeld worden op de mogelijke stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden. Om inzicht te krijgen in de mogelijke stikstofdepositie, gaat dit hoofdstuk in op de 
afstand van de planlocatie tot Natura 2000-gebieden, de referentiesituatie en de toekomstige situatie. 
Om de toekomstige situatie te realiseren zal er een realisatiefase zijn welke ook inzichtelijk wordt 
gemaakt. 

2.1 Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

In onderstaande afbeelding is de ligging van de planlocatie ten opzichte van Natura 2000-gebied 
weergegeven. Hieruit blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op circa 100 meter afstand van 
de planlocatie ligt.  

Ligging planlocatie t.o.v. Natura 2000-gebied 

2.2 Uitgangspunten 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de relevante Natura2000 gebieden in de omgeving van 
het plangebied, is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator versie 2019A (beschikbaar sinds 14 januari 
2020). In de berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante emissiebronnen 
meegenomen. 

2.2.1 Referentiesituatie 

Op de planlocatie bevindt zich nu wel een bron die potentieel zorgt voor stikstofemissie, namelijk de 
bestaande botenhelling. De referentiesituatie is echter niet meegenomen in deze berekening, omdat er 
geen noodzaak is om te salderen. 
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2.2.2 Gebruikersfase 

In de nieuwe situatie worden er vijf nieuwe vrijstaande, duurzame woning gebouwd. De nieuwe woning 
zullen geen gasaansluiting krijgen. Conform het document ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS 
Calculator 2019’ van BIJ12 heeft een gasloze woning een stikstofemissie gelijk aan nul. De emissie 
door de pleziervaart is lastig te bepalen en niet meegenomen in deze berekening. Wel vindt er 
stikstofemissie plaats door de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen en de vernieuwde 
botenhelling. Conform CROW publicatie 381 ‘Toekomstbestendig Parkeren’ heeft de woning een 
verkeersgeneratie van maximaal 8,6 mvt ‘licht verkeer’ per etmaal. Dit is gebaseerd op een woning in 
‘rest bebouwde kom’ weinig stedelijk gebied. Gezamenlijk zorgen de woningen voor 43 mvt/etmaal. De 
verkeersgeneratie door de botenhelling is niet zondermeer te bepalen en is te verdelen in 
piekmomenten. In totaal worden er 39 parkeerplaatsen gerealiseerd. Er is uitgegaan van 79 mvt/etmaal 
door de botenhelling. 

Daarnaast is er rekening gehouden met vier trekkers per week voor het onderhoud van het terrein 
(EURO 4, gemiddeld 19 ton).  

De bronlijn loopt vanaf de planlocatie tot de Flevoweg. Na circa 200 meter richting het zuidoosten zal 
het verkeer zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  

Beeld nieuwe situatie  

Conclusie 

Uit de berekening blijkt dat er in de nieuwe gebruikersfase geen stikstofdepositie plaatsvindt op Natura 
2000-gebied. De rekenresultaten zijn te vinden in bijlage 1.  
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2.2.3 Realisatiefase 

Om het plan te kunnen realiseren zijn er werkzaamheden nodig. Hoewel wordt getracht om zo efficiënt 
en duurzaam mogelijk te werken, is het niet mogelijk om een volledig stikstofemissieloze realisatiefase 
te bewerkstelligen. Er wordt gebruik gemaakt van machines, maar er is ook een verkeersaantrekkende 
werking door bouwverkeer. Gerekend is op een bouwperiode van ongeveer 225 werkdagen (één jaar). 
Als peiljaar is gekozen voor 2021.  

Bouwverkeer 

Om de bouw mogelijk te maken zal er sprake zijn van bouwverkeer. Voor de bouwperiode wordt er 
gerekend op 300 vrachten ‘zwaar vrachtverkeer’ om materiaal naar de bouw te vervoeren. Verder 
voorziet deze berekening in 100 ritten ‘middelzwaar vrachtverkeer’. Daarnaast zal bouwend personeel 
zorgen voor 750 ritten met ‘licht verkeer’. De aantallen zijn ruim ingeschat en verdubbeld ingevoerd 
(verkeer gaat heen én weer).  

Inzet mobiele werktuigen 

Om de bouw mogelijk te maken, zal gebruik gemaakt worden van mobiele werktuigen. Er is gerekend 
op de inzet van werktuigen zoals in onderstaande tabel. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
elektrische machines. Deze hebben geen stikstofemmisie.  

Soort  Vermogen Bouwjaar 
(vanaf) 

Belasting Uitstoot-
hoogte 

Draaiuren/ 
jaar 

Emissie-
factor 

Emissie NOx 

Betonwagen / 
pomp 

200 kW 2015 50 % 4 m 24 0,4 g/kWh 0,96 kg/jaar 

Graafmachine 200 kW 2015 60 % 4 m 100 0,3 g/kWh 3,60 kg/jaar 

Hijskraan  200  kW 2015 50 % 4 m 100 0,4 g/kWh 4,00 kg/jaar  

Shovel 200 kW 2015 60 % 4 m 80 0,4 g/kWh 3,84 kg/jaar 

Reach stacker  250  kW 2015 78 % 4 m 60 0,3 g/kWh 3,51 kg/jaar 

Trilplaat 10 kW 2008 40 % 4 m 60 3,35 g/kWh 0,804 kg/jaar 

Dumper 215 kW 2015 50 % 4 m 100 0,4 g/kWh 4,30 kg/jaar 

Walsen 90 kW 2015 40 % 4 m  40 0,4 g/kWh 0,576 kg/jaar 

Conclusie 

De rekenresultaten zijn te vinden in bijlage 2. Er zijn geen rekenresultaten gevonden hoger dan 0,00 
mol/ha/jaar.  
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3 Conclusie 

Uit de berekeningen blijkt dat er door de gewenste ontwikkeling geen strijdigheden ontstaan met de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied. Er vindt geen stikstofdepositie plaats op 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. 
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Dit document bevat rekenresultaten van

AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst

berekende stikstofbijdragen per

stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op

basis van rekenpunten die overlappen met

habitattypen en/of leefgebieden die

aangewezen zijn in het kader van de Wet

natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar

mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies

gaat uit van de componenten ammoniak

(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?

Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer

toelichting verwijzen wij u naar de website

www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Nieuwe gebruikersfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RU7WVEaaPQTi (11 mei 2020)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Kubiek Ruimtelijke Plannen Kerkewijk 117, 3904JB Veenendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Elburg - De Kopse Waard RU7WVEaaPQTi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

11 mei 2020, 12:21 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 4,22 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Nieuwe gebruikersfase

RU7WVEaaPQTi (11 mei 2020)Resultaten Nieuwe gebruikersfase

Resultaten
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Locatie
Nieuwe

gebruikersfase

Emissie
Nieuwe

gebruikersfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vijf woningen

Wonen en Werken | Woningen

- -

Verkeersgeneratie woningen

Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,44 kg/j

Botenhelling

Anders... | Anders...

- -

Verkeersgeneratie botenhelling

Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,48 kg/j

Onderhoud

Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RU7WVEaaPQTi (11 mei 2020)Resultaten Nieuwe gebruikersfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Nieuwe
gebruikersfase

Naam Vijf woningen
Locatie (X,Y) 184449, 496697
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Verkeersgeneratie woningen
Locatie (X,Y) 184502, 496562
NOx 1,44 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 43,0 / etmaal NOx

NH3

1,44 kg/j

< 1 kg/j

Naam Botenhelling
Locatie (X,Y) 184517, 496608
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,5 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Verkeersgeneratie
botenhelling

Locatie (X,Y) 184501, 496561
NOx 2,48 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 80,0 / etmaal NOx

NH3

2,48 kg/j

< 1 kg/j

RU7WVEaaPQTi (11 mei 2020)Resultaten Nieuwe gebruikersfase

Resultaten
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Naam Onderhoud
Locatie (X,Y) 184521, 496601
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Euroklasse Trekker diesel licht

(gemiddeld 19 ton

GVW) - Euro 4

4,0 / maand NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

RU7WVEaaPQTi (11 mei 2020)Resultaten Nieuwe gebruikersfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RU7WVEaaPQTi (11 mei 2020)Resultaten Nieuwe gebruikersfase

Resultaten

pagina 6/6



Bijlage 5  Stikstofdepositieberekening - Realisatiefase

Elburg - De Kopse Waard 2020  75



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elburg 

De Kopse Waard 

Stikstofdepositieberekening 

 



 

De Kopse Waard 

Elburg 
Stikstofdepositieberekening  

 
 

 

 

  

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

Gemeente Elburg 

T.a.v. dhr. A. Haga   

Postbus 70 

8080 AB Elburg  

 

 

PLANGEGEVENS 

Projectnummer:  K19412 

Datum:   11 mei 2020  

Titel:   Stikstofdepositie berekening Elburg - De Kopse Waard 

Projectleider:   R. den Heijer 

Auteur:   R. de Jong 

 

    

 

 

 

 

 

 

Kerkewijk 117 

3904 JB Veenendaal 

T. 0318 – 50 56 37 

 

I.  www.kubiek.nu 

E. info@kubiek.nu 



 

Inhoud 

1 Inleiding ........................................................................................................................ 4 

1.1 Aanleiding................................................................................................................................. 4 
1.2 Wettelijk kader .......................................................................................................................... 4 

2 Stikstofdepositie .......................................................................................................... 6 

2.1 Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden ..................................................................... 6 
2.2 Uitgangspunten ........................................................................................................................ 6 

2.2.1 Referentiesituatie ...................................................................................................... 6 
2.2.2 Gebruikersfase .......................................................................................................... 7 
2.2.3 Realisatiefase ............................................................................................................ 8 

3 Conclusie ..................................................................................................................... 9 

 

Separate bijlagen 

- Bijlage 1 – Nieuwe gebruikersfase 
- Bijlage 2 - Realisatiefase



 

1 Inleiding  

In deze rapportage zijn de rekenresultaten te vinden van de berekening die is uitgevoerd met de 
AERIUS Calculator om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied te bepalen ten gevolge van een 
ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn geen rekenresultaten gevonden hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Elburg is voornemens om de locatie de Kopse Waard te herontwikkeling. Het voornemen 
bestaat om hier vijf vrijstaande woningen te realiseren. Daarnaast zal de bestaande botenhelling worden 
vernieuwd en komt er een nieuw openbaar toiletgebouw. Hiervoor dient het gebied heringericht te 
worden.  

Aanduiding planlocatie  

1.2 Wettelijk kader 

Voorheen diende op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), welke in juli 2015 van kracht 
werd, berekend te worden of een nieuwe (bouw)activiteit tot een significante toename leidde van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.  

Onder het PAS golden enkele drempel- en grenswaarden. Deze waarden bepaalden of een toename 
van stikstofdepositie significant was en zo ja, of er dan een meldingsplicht of een vergunningplicht gold. 
Door te rekenen met het voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator werd automatisch met 
die drempelwaarden rekening gehouden. In het geval van de meldingsplicht kon de planontwikkeling 
aanspraak kan maken op benutting van de ontwikkelingsruimte die voor een Natura 2000-gebied gold, 
totdat deze niet meer voorradig was.  
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Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet meer gebruikt 
worden als toestemmingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot een toename van 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. De drempel- en 
grenswaarden uit het PAS zijn daarmee ook niet meer van toepassing. Hierdoor kan een project met 
een geringe depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar al vergunning plichtig zijn (artikel 2.7 en 2.8 Wnb). 
Dit betekent dat ook relatief kleinschalige projecten zorgvuldig dienen te worden getoetst op hun 
stikstofdepositie, om zo aan Europese regelgeving te kunnen voldoen (en stand te houden bij de Raad 
van State in geval van een beroep).  

Sinds de vernieuwing van de AERIUS Calculator op 16 september 2019 (en na de update van 14 januari 
2020) kan correct berekend worden of er überhaupt sprake is van stikstofdepositie op Natura 2000-
gebied. Daarbij dient zowel de realisatiefase, als de gebruikersfase doorgerekend te worden. Zodra er 
geen rekenresultaten boven de 0,00 mol/ha/jaar zijn, is er geen belemmering voor een plan op het 
gebied van stikstofdepositie. 
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2 Stikstofdepositie  

Nieuwe plannen moeten beoordeeld worden op de mogelijke stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden. Om inzicht te krijgen in de mogelijke stikstofdepositie, gaat dit hoofdstuk in op de 
afstand van de planlocatie tot Natura 2000-gebieden, de referentiesituatie en de toekomstige situatie. 
Om de toekomstige situatie te realiseren zal er een realisatiefase zijn welke ook inzichtelijk wordt 
gemaakt. 

2.1 Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

In onderstaande afbeelding is de ligging van de planlocatie ten opzichte van Natura 2000-gebied 
weergegeven. Hieruit blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op circa 100 meter afstand van 
de planlocatie ligt.  

Ligging planlocatie t.o.v. Natura 2000-gebied 

2.2 Uitgangspunten 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de relevante Natura2000 gebieden in de omgeving van 
het plangebied, is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator versie 2019A (beschikbaar sinds 14 januari 
2020). In de berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante emissiebronnen 
meegenomen. 

2.2.1 Referentiesituatie 

Op de planlocatie bevindt zich nu wel een bron die potentieel zorgt voor stikstofemissie, namelijk de 
bestaande botenhelling. De referentiesituatie is echter niet meegenomen in deze berekening, omdat er 
geen noodzaak is om te salderen. 
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2.2.2 Gebruikersfase 

In de nieuwe situatie worden er vijf nieuwe vrijstaande, duurzame woning gebouwd. De nieuwe woning 
zullen geen gasaansluiting krijgen. Conform het document ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS 
Calculator 2019’ van BIJ12 heeft een gasloze woning een stikstofemissie gelijk aan nul. De emissie 
door de pleziervaart is lastig te bepalen en niet meegenomen in deze berekening. Wel vindt er 
stikstofemissie plaats door de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen en de vernieuwde 
botenhelling. Conform CROW publicatie 381 ‘Toekomstbestendig Parkeren’ heeft de woning een 
verkeersgeneratie van maximaal 8,6 mvt ‘licht verkeer’ per etmaal. Dit is gebaseerd op een woning in 
‘rest bebouwde kom’ weinig stedelijk gebied. Gezamenlijk zorgen de woningen voor 43 mvt/etmaal. De 
verkeersgeneratie door de botenhelling is niet zondermeer te bepalen en is te verdelen in 
piekmomenten. In totaal worden er 39 parkeerplaatsen gerealiseerd. Er is uitgegaan van 79 mvt/etmaal 
door de botenhelling. 

Daarnaast is er rekening gehouden met vier trekkers per week voor het onderhoud van het terrein 
(EURO 4, gemiddeld 19 ton).  

De bronlijn loopt vanaf de planlocatie tot de Flevoweg. Na circa 200 meter richting het zuidoosten zal 
het verkeer zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  

Beeld nieuwe situatie  

Conclusie 

Uit de berekening blijkt dat er in de nieuwe gebruikersfase geen stikstofdepositie plaatsvindt op Natura 
2000-gebied. De rekenresultaten zijn te vinden in bijlage 1.  
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2.2.3 Realisatiefase 

Om het plan te kunnen realiseren zijn er werkzaamheden nodig. Hoewel wordt getracht om zo efficiënt 
en duurzaam mogelijk te werken, is het niet mogelijk om een volledig stikstofemissieloze realisatiefase 
te bewerkstelligen. Er wordt gebruik gemaakt van machines, maar er is ook een verkeersaantrekkende 
werking door bouwverkeer. Gerekend is op een bouwperiode van ongeveer 225 werkdagen (één jaar). 
Als peiljaar is gekozen voor 2021.  

Bouwverkeer 

Om de bouw mogelijk te maken zal er sprake zijn van bouwverkeer. Voor de bouwperiode wordt er 
gerekend op 300 vrachten ‘zwaar vrachtverkeer’ om materiaal naar de bouw te vervoeren. Verder 
voorziet deze berekening in 100 ritten ‘middelzwaar vrachtverkeer’. Daarnaast zal bouwend personeel 
zorgen voor 750 ritten met ‘licht verkeer’. De aantallen zijn ruim ingeschat en verdubbeld ingevoerd 
(verkeer gaat heen én weer).  

Inzet mobiele werktuigen 

Om de bouw mogelijk te maken, zal gebruik gemaakt worden van mobiele werktuigen. Er is gerekend 
op de inzet van werktuigen zoals in onderstaande tabel. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
elektrische machines. Deze hebben geen stikstofemmisie.  

Soort  Vermogen Bouwjaar 
(vanaf) 

Belasting Uitstoot-
hoogte 

Draaiuren/ 
jaar 

Emissie-
factor 

Emissie NOx 

Betonwagen / 
pomp 

200 kW 2015 50 % 4 m 24 0,4 g/kWh 0,96 kg/jaar 

Graafmachine 200 kW 2015 60 % 4 m 100 0,3 g/kWh 3,60 kg/jaar 

Hijskraan  200  kW 2015 50 % 4 m 100 0,4 g/kWh 4,00 kg/jaar  

Shovel 200 kW 2015 60 % 4 m 80 0,4 g/kWh 3,84 kg/jaar 

Reach stacker  250  kW 2015 78 % 4 m 60 0,3 g/kWh 3,51 kg/jaar 

Trilplaat 10 kW 2008 40 % 4 m 60 3,35 g/kWh 0,804 kg/jaar 

Dumper 215 kW 2015 50 % 4 m 100 0,4 g/kWh 4,30 kg/jaar 

Walsen 90 kW 2015 40 % 4 m  40 0,4 g/kWh 0,576 kg/jaar 

Conclusie 

De rekenresultaten zijn te vinden in bijlage 2. Er zijn geen rekenresultaten gevonden hoger dan 0,00 
mol/ha/jaar.  
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3 Conclusie 

Uit de berekeningen blijkt dat er door de gewenste ontwikkeling geen strijdigheden ontstaan met de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied. Er vindt geen stikstofdepositie plaats op 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. 

  



Stikstofdepositieberekening Elburg – De Kopse Waard       10
            

 

 

 

Kerkewijk 117 
3904 JB Veenendaal 
T. 0318 – 50 56 37 
 
I.  www.kubiek.nu 
E. info@kubiek.nu 



Bijlage 6  Verkennend bodemonderzoek GrondVitaal

Elburg - De Kopse Waard 2020  86



VERKENNEND BODEMONDERZOEK
aan de

Flevoweg ongenummerd te Elburg

Opdrachtgever
Adres
Postcode, plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer

Betreft

Projectnummer

Rapportagedatum

Uitvoering
Adres
Postcode, plaats 
Tel. / fax 
E-mail adres

Contactpersoon

Gemeente Elburg 
Postbus 70 
8080 AB Elburg
Dhr. W. Jager 
0525 688 688

: Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

: 1421029 Versie : 01

: 15 april 2014

Grondvitaal BV 
Voorthuizerstraat 256 
3881 SN Putten
tel. 0341 491323 fax. 0341 491806
info@qrondvitaal.nl

: Mevr. J. Buijs-Mertens

❖
^ehefc'

2001+2002



INHOUDSOPGAVE

1 SAMENVATTING

2 ALGEMENE OMSCHRIJVING

2.1 Algemeen

2.2 Korte omschrijving

2.3 Doel van het onderzoek

3 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

3.1 Historisch onderzoek en visuele waarneming

3 2 Onderzoekshypothese

3.3 Uitvoering van het onderzoek

3.4 Geohydrologie

3.5 Veldwerk wijze van uitvoering

3.6 Resultaten veldwerk

4 LABORATORIUMONDERZOEK

4.1 Omschrijving

4.2 Resultaten en interpretatievan het laboratoriumonderzoek

4.3 Overzicht analyseresultaten

5 SAMENVATTING. CONCLUSIE en AANBEVELING

5.1 Samenvatting

5.2 Conclusie

5.3 Aanbeveling

BIJLAGEN

1 Boorpuntenoverzicht,

Kadastrale situatie,

Topografische aanduiding (kaartcoordinaten)

2. Boorprofielen

3. Analyseresultaten

4. Achtergrond-, streef- en Interventiewaarden standaardbodem (VROM)



2

SAMENVATTING

Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Aanleiding Aanvraag omgevingsvergunnmg
Doel Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater

| Opzet NEN 5740 ONV (onverdacht)

Locatie Flevoweg ongenummerd
Elburg

Kadastraal bekend Gemeente Elburg
Sectie B
Nummer 2276

Oppervlakte 16 000 m2
1 Terreingebruik Recreatie
| Terreingebruik omgeving Industrie / recreatie / wonen
1 Hypothese Onverdacht

Aantal boringen / peilbuizen 0,5 m -mv 1,0 m -mv 2,0 m -mv 2,5 m -mv peilbuis
16 - 4 - 3

Bodemopbouw Geel/bruin tot geel/crème matig fijn zand
Grondwaterstand 2,20 m -mv
Zintuiglijke waarnemingen -
Resultaten grond > achtergrond- 

waarde
> tussenwaarde > interventie­

waarde
Bovengrond 
mm 1 - - -

Bovengrond 
mm 2 barium - -

Ondergrond 
mm 3 - - -

Ondergrond 
mm 4 - - -

Resultaten grondwater > streefwaarde > tussenwaarde > interventie­
waarde

Grondwater 
pb 1 - - -

Grondwater 
pb 2 - - -

Grondwater 
pb 3 - - -

Conclusies Hypothese verworpen
Verontreiniging vormt geen aanleiding tot nader onderzoek

Asbest
Rondom een schuurtje zijn stukken asbestverdacht materiaal aangetroffen
Er dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar asbest in de bodem 
conform NEN 5707. Aangezien de situatie momenteel geen goede inspectie 
toelaat (overige materialen op het maaiveld, waardoor een bodeminspectie 
met goed uitvoerbaar is), wordt aanbevolen de materialen op het maaiveld 
eerst te laten verwijderen door een erkend asbestverwi|deraar

Projectnummer 1421029 Rapportagedatum 11-04-2014
Versie 01 Autorisatiedatum 15-04-2014
Revisiestatus definitief
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2 ALGEMENE OMSCHRIJVING

2.1 Algemeen

In maart 2014 is aan Grondvitaal BV te Putten opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een 
milieutechnisch bodemonderzoek op een terrein aan de: Flevoweg ongenummerd te Elburg.
Voor terreinsituatie zie bijlage 1.

Opdrachtgever:
Adres:

Gemeente Elburg
Postbus 70
8080 AB Elburg

Contactpersoon:
Telefoon:

Dhr. W. Jager
0525 688 688

Bemonstering 
en rapportage

Grondvitaal BV 
Voorthuizerstraat 256
3881 SN PUTTEN

ISO 9001:2008 en BRL SIKB 2000 GECERTIFICEERD

Telefoon
Fax
E-mail

0341 491323
0341 491806 
info(3)qrondvitaal.nl

Analyses: Eurofins Analytico B.V. 
Gildeweg 42-46
3771 NB BARNEVELD

RVA TESTEN GEACCREDITEERD

Telefoon
E-mail

0342 426300 
info-env(5)eurofins.nl

2.2 Omschrijving situatie

De onderzoekslocatie is grotendeels onbebouwd. Er is een schuurtje aanwezig.

Het te onderzoeken terreingedeelte is voor het grootste deel onverhard (gras/groenstroken). Een deel is 
verhard met klinkers (weg).

De aanleiding tot het onderzoek is: aanvraag omgevingsvergunning

Het uitgevoerde onderzoek strekt zich uit over een oppervlak van + 16.000 m2 (zoals op bijlage 1 
aangegeven).

2.3 Doel van het onderzoek

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging in de grond en het 
freatisch grondwater.

Projectnummer :1421029 Rapportagedatum : 11-04-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 15-04-2014
Revisiestalus : definitief
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3 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK

3.1 Historisch onderzoek en visuele waarneming

Adres onderzoekslocatie Flevoweg ongenummerd te Elburg

Kadastrale gemeente Elburg sectie B nr 2276

Omgeving wonen / industriegebied / recreatie

Kaartcoordinaat X= 184,41 / Y = 496,68

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek zijn de hierna te 
noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde gegevens 
bekend zijn geworden

Overzicht voorinformatie

Bron Informatie
Opdrachtgever/ 
contactpersoon

Er hebben voor zover bekend op de onderzoekslocatie geen 
bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden waardoor een 
bodemverontreiniging is ontstaan Voor zover bekend zijn op de locatie 
geen olietanks of andere verontremigingsbronnen aanwezig (of aanwezig 
geweest)

Het te onderzoeken terreingedeelte is bestemd voor de nieuwbouw van 
woningen

Bouwarchief gemeente Elburg Er zijn geen gegevens bekend geworden

Milieu-/Hinderwetarchief 
gemeente Elburg

Flevoweg 3
Er is een benzineservicestation aanwezig geweest Tevens zijn diverse 
briefwisselingen aanwezig van de provincie Gelderland over een 
bodemverontreiniging aan de Flevoweg 3
Uit correspondentie van de provincie Gelderland blijkt dat de locatie in
1999 gesaneerd is De PAK-verontreiniging is nog met gesaneerd
Zie voorde gegevens van de onderzoeksrapporten bodemarchief gemeente 
Elburg.

Bodemarchief gemeente Elburg Flevoweg 3
Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Uitvoerende Tauw Milieu
Projectnummer R3496031 T02
Rapportdatum 25-10-1996
Resultaten:
Grond. T p v het pompeiland minerale olie > interventiewaarde T.p v de 
tankcluster minerale olie > tussenwaarde Gehele terrein PAK > 
interventiewaarde
Grondwater T p.v het pompeiland minerale olie en aromaten > 
streefwaarde. T.p v de tankcluster xylenen > interventiewaarde

Flevoweg 3
Type onderzoek Plan van aanpak bodemsanering voormalige 

tankstations
Uitvoerende Tauw Milieu
Projectnummer R3496058
Rapportdatum 25-10-1996
In het deelgebied rondom het pompeiland zal 36 m3 grond worden 
ontgraven In het deelgebied rondom het tankcluster zal 240 m3 grond 
worden ontgraven en afgevoerd Tevens zal de grondwatersanering 
plaatsvinden en zullen de tanks worden ontgraven en afgevoerd

Projectnummer 1421029 Rapportagedatum 11-04-2014 !
Versie 01 Autorisatiedatum 15-04-2014 i!
Revisiestatus definitief i



5

Flevoweg 3
Type onderzoek Evaluatierapport bodemsanering voormalig tankstation 
Uitvoerende Geofox B.V.
Projectnummer 66801/GB/pk
Rapportdatum 08-03-1999

Flevoweg 6
Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Uitvoerende RPS BCC B.V.
Projectnummer NC804.0405/172G
Rapportdatum 30-09-2008
Het terrein is opgesplitst in twee delen:
Deel 1 onverdacht:
Resultaten: bovengrond: kobalt > achtergrondwaarde, ondergrond en 
grondwater geen verontreiniging aangetroffen.
Deel 2 verdacht: (gebied rondom container en lekbak)
Bovengrond: Kobalt en PAK > achtergrondwaarde. Grondwater geen 
verontreiniging aangetroffen.

Haven Elburg
Type onderzoek Saneringsonderzoek waterbodem
Uitvoerende Oranjewoud
Projectnummer 1007850443
Rapportdatum April 1993
Het slib is verontreinigd met PAK en in mindere mate met minerale olie, 
koper en zink. De verontreiniging is gesaneerd.

Tankenbestand gemeente
Elburg

Op de Flevoweg 6 heeft een propaantank gelegen.
Op de J.P. Broekhovenstraat 36 is een bovengrondse brandstoftank 
aanwezig.
Op de onderzoekslocatie zelf zijn geen boven- en of ondergrondse tanks 
bekend geworden.

Bodemkwaliteitskaart Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie onder klasse wonen.

Bodemloket
twww.bodemloket.nl)

Flevoweg 3
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten:
Stortplaats op land, brandstoftank ondergronds, benzinetank 
ondergronds, smeerolietank, hbo-tank ondergronds, 
benzineservicestation.
OnderzoeksraDDorten:
Saneringsevaluatie door Geofox-Lexmond (08-03-1999)
Plan van aanpak doorTauw BV (25-10-1996
Type sanering: volledig
Vervolg: voldoende gesaneerd.

Bodemloket provincie
Gelderland

Flevoweg 6
Omschrijving: benzinetank ondergronds
Prioriteit: mogelijk ernstig verontreinigd.

Luchtfoto’s gemeente Elburg Er zijn geen gegevens bekend geworden.
Topografische kaarten 
(www.watwaswaar.nl)

1957: ten noordwesten van de locatie zijn twee woningen zichtbaar. De 
locatie zelf is onbebouwd.
1965-1985: de bebouwing is nog steeds aanwezig. Op de locatie zelf geen 
bebouwing. Wel is het perceel in vakken opgesplitst.

Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens 
zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende 
materialen op of in de bodem bekend geworden.

Visuele inspectie en 
waarneming door veldwerker

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en 
tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor 
bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden.
Naast het schuurtje zijn op het maaiveld asbestverdachte platen en 
stukken golfplaat aangetroffen.

Projectnummer :1421029 Rapportagedatum : 11-04-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 15-04-2014
Revisiestatus : definitief
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Samenvatting relevante gegevens
* Door de opdrachtgever/contactpersoon is geen informatie verstrekt waaruit blijkt dat de bodem op 

enigerlei wijze is verontreinigd
* Op een nabijgelegen perceel, Flevoweg 3, is in het verleden een benzineservicestation aanwezig 

geweest Hier is verontreiniging aangetroffen en de verontreiniging met minerale olie is in 1999 
gesaneerd De PAK-verontreinigmg is voor zover bekend nog met gesaneerd.

* Van de Flevoweg 6 is een bodemonderzoek bekend geworden. Hierbij zijn slechts lichte 
verontreinigingen aangetroffen

* Tevens is een bodemonderzoek bekend geworden van de waterbodem in de haven van Elburg 
Hierbij is verontreiniging aangetroffen welke is gesaneerd

* Aan de J P Broekhovenstraat 36 is een bovengrondse brandstoftank aanwezig (grote afstand van 
de onderzoekslocatie)

* Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie onder klasse wonen.
* Uit de gegevens van het bodemloket van de provincie Gelderland blijkt dat op de Flevoweg 6 een 

ondergrondse benzinetank aanwezig is
* Uit de topografische kaarten blijkt dat de locatie altijd onbebouwd is geweest
* Er is geen informatie over puinverhardingen op of in de bodem bekend geworden
* Naast een schuurtje is asbestverdacht materiaal aangetroffen (platen, maar ook delen van een 

golfplaat op het maaiveld).
* Tijdens de terreinmspectie zijn verder geen gegevens bekend geworden waaruit een 

bodembelasting op de onderzoekslocatie is af te leiden

3.2 Onderzoekshypothese

Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein
"NIET VERDACHTE LOCATIE"

Motivering-
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie zijn geen concrete aanwijzingen voor een 
bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie bekend geworden Uit de bekende onderzoeken van 
de omgeving blijkt dat de aangetroffen verontreinigingen zijn gesaneerd en/of dat lichte verontreinigingen 
zijn aangetroffen. Een uitzondering is de PAK-verontreiniging aan de Flevoweg 3 die voor zover bekend 
nog met gesaneerd is. Deze immobiele verontreiniging bevindt zich echter buiten de onderzoekslocatie en 
vormt geen invloed op de bodemkwaliteit

Wel is het terrein potentieel verdacht met betrekking tot asbest in de bodem Er zijn losse stukken 
asbestverdacht materiaal naast een schuurtje aangetroffen

Projectnummer 1421029 Rapportagedatum 11-04-2014
Versie 01 Autorisatiedatum 15-04-2014
Revisiestatus definitief
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3.3 Uitvoering van het onderzoek

Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5740 ONV (onverdacht) en 
aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van de monsters en de behandeling daarvan.

Asbest
Met betrekking tot het asbestverdacht materiaal is nog geen onderzoek uitgevoerd naar asbest in de 
bodem, aangezien de situatie momenteel geen goede inspectie toelaat (overige materialen op het 
maaiveld, waardoor een bodeminspectie niet goed uitvoerbaar is. Hierop wordt teruggekomen in paragraaf
5.3 (aanbeveling).

De analyseresultaten zijn beoordeeld overeenkomstig:
de streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater zoals vastgesteld door 
het Ministerie van VROM in de Circulaire Bodemsanering 2013, ingaande per 1 juli 2013 
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
de achtergrondwaarden voor grond (en baggerspecie) zoals vastgesteld door het Ministerie van 
VROM in de Regeling bodemkwaliteit onder nummer DJZ2007124397, ingaande per 13 december 
2007.

De hierbij van toepassing zijnde onderzoeksstrategie kan van voldoende omvang geacht worden om te 
kunnen beoordelen of op de betreffende locatie, redelijkerwijs gesproken inderdaad geen verontreinigende 
stoffen aanwezig zijn in de grond of in het freatisch grondwater.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV (Lloyd’s Register certificaat nr. 661898) en WM Grondboorbedrijf B.V. (certificaat nr. 
K22496/06) en onderliggende protocollen 2001 en 2002.

Partijdigheid:
Grondvitaal BV en WM Grondboorbedrijf BV hebben op geen enkele wijze een relatie met de 
opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de 
BRL SIKB 2000. In het kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van 
medewerkers door derden niet wordt ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of 
onderzoeksresultaten worden vastgelegd. Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de 
onderzoeksstrategie wordt altijd vooraf besproken. Als een gewijzigde onderzoeksstrategie niet binnen de 
reikwijdte van de BRL SIKB 2000 valt, worden de onderzoeksgegevens niet onder certificaat 
gerapporteerd.

Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.

3.4 Geohydrologie

DINO-loket
Maaiveldhoogte 
Diepte freatisch grondwater 
Stijghoogte volgens isohypsenpatroon 
Grondwaterstromingsrichting 
Deklaag aanwezig?
Dikte van de deklaag 
Dikte watervoerend pakket 
Geologie

Zout of brak grondwater
Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied

1,0 m +NAP
2,2 m. -mv.
1,7 m -NAP 
Noordwestelijk 
Ja 
2 m 
5 m
Formatie van Naaldwijk (zandige klei) 
Formatie van Boxtel (matig fijn zand)
Nee
Ligging niet binnen (of op korte afstand van)
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3.5 Veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd door milieukundig medewerkers S. de Jonge en H. Wolfkamp (WM 
Grondboorbedrijf BV) op 14 en 21 maart 2014.
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 23 handboringen uitgevoerd (zie bijlage 1 voor 
boorpuntenoverzicht).

Uitqevoerde boringen

Boringen 
tot 0,5 m.- 
mv.

Boringen 
tot 1,0 m.- 
mv.

Boringen 
tot 2,0 m. 
-mv.

Boringen 
tot 2,5 m. 
-mv.

Boringen
met
peilbuis

Aantal
analyses
mengmonster
bovengrond

Aantal
analyses
mengmonster
ondergrond

Aantal
analyses
grondwater

16 - 4 - 3 2 2 3

Voor samenstelling van de mengmonsters zie onder 4.1 laboratoriumonderzoek.

Peilfilters algemeen
Het peilfilter is omstort met filterzand en daarna ruim afgepompt. De bemonstering van het grondwater 
heeft een week na het plaatsen van het peilfilter plaatsgevonden. Alvorens het grondwater te bemonsteren 
is het peilfilter opnieuw ruim afgepompt. Direct na de bemonstering van het grondwater zijn de zuurgraad, 
elektrische geleidbaarheid en temperatuur gemeten.

in het veld gemeten waarden
Peilbuis Filterdiepte Grondwaterstand pH EC Troebelheid

(m -mv) (m -mv) (-) (pS/cm) (NTU)
01 2,50 - 3,50 1,94 7,4 709 158
02 3,00-4,00 2,54 7,4 736 144
03 3,00-4,00 2,20 7,5 696 211

Voor een overzicht van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

3.6 Resultaten veldwerk

De bodemprofielen zijn weergegeven in bijlage 2.

Omschrijving bodemopbouw en samenstelling
Ter plaatse van de uitgevoerde grondboringen is vanaf het maaiveld tot 4,0 m. beneden het maaiveld 
overwegend matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen in kleuren variërend van geel/bruin (bovengrond tot 
0,5 m.) tot geel/crème (ondergrond vanaf 0,5 m. en dieper).

Tijdens het uitvoeren van de monstername zijn geen bodemvreemde materialen of afwijkingen m.b.t. geur 
en kleur waargenomen.

Asbest
Tijdens de monstername wordt de opgeboorde grond visueel op asbestverdacht materiaal gecontroleerd. 
Puinhoudende monsters worden volgens standaardprocedure op 16 mm uitgezeefd waarbij de grove 
zeeffractie op asbestverdacht materiaal wordt gecontroleerd. Er is tijdens de monstername geen puin 
aangetroffen.
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4 LABORATORIUMONDERZOEK

4.1 Omschrijving en samenstelling mengmonsters

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld.
In het laboratorium zijn de mengmonsters samengesteld en heeft vervolgens het chemisch onderzoek 
plaatsgevonden overeenkomstig het standaardpakket (NEN 5740 paragraaf 5.1.3).

a) grond b) grondwater
Lutum Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, moiybdeen, nikkel, zink
Organische stof Vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som- 
xylenen, styreen, naftaleen

Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, Vluchtige chloorhoudende 1,2-dichloorethaan, cis-1,2-
kwik, lood, moiybdeen, nikkel, 
zink

oplosmiddelen dichlooretheen, trichloormethaan, 1,1,1- 
trichloorethaan, 1,1,2-trichioorethaan, 
trichlooretheen, tetrachloormethaan, 
tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 
dichloorbenzenen

Minerale olie
Som PCB
PAK som 10

C10-C40

Polychloorbifenylen
Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen

Minerale olie C10-C40

Analyse-
monster

Traject 
(m -mv)

Deelmonsters Analysepakket

Mm1:
1+4+5+6+8+9+10
+11+12+13

0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,50)
05 (0,00 - 0,50)
06 (0,00 - 0,40)
08 (0,00-0,50)
09 (0,00 - 0,50) 
10(0,00-0,50)
11 (0,00 - 0,50) 
12(0,00-0,50)
13 (0,08 - 0,50)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. lu/os

Mm2:
2+7+14+15+16+17
+18+21+22+23

0,00-0,50 02 (0,00 - 0,50)
07 (0,00 - 0,50) 
14(0,05-0,50) 
15(0,08-0,50) 
16(0,00-0,50) 
17(0,00-0,50) 
18(0,00-0,50)
21 (0,00-0,45)
22 (0,00 - 0,50)
23 (0,10-0,50)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. lu/os

Mm3: 1+4+5+6 0,40-2,00 01 (0,50- 1,00)
01 (1,00- 1,50)
01 (1,50-2,00)
04 (0,50- 1,00)
04 (1,50-2,00)
05 (0,50- 1,00)
05 (1,00- 1,50)
06 (0,40 - 0,90) 
06(1,00- 1,50)
06 (1,50 - 2,00)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. lu/os

Mm4: 2+3+7 0,50 - 2,00 02 (0,50- 1,00)
02 (1,00- 1,50)
02 (1,50-2,00)
03 (0,50- 1,00) 
03(1,00- 1,50) 
03(1,50-2,00)
07 (0,50- 1,00)
07 (1,00- 1,50)
07 (1,50-2,00)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. lu/os
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Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv)

Grondwaterstand 
(m -mv)

Analysepakket

01 2,50-3,50 1,94 Standaardpakket grondwater
02 3,00-4,00 2,54 Standaardpakket grondwater
03 3,00-4,00 2,20 Standaardpakket grondwater

4.2 Resultaten en interpretatie van het laboratoriumonderzoek

De analyseresultaten van het laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport. Op de 
achtergrond- en interventiewaarden voor anorganische verbindingen (zware metalen) in de grond, is 
afhankelijk van het lutumgehalte en/of organische stofgehalte een correctieformule toegepast:

Nsl x(A + Bx%lutum +Cx%org.stof)

A, B en C 
Nb
Nst
%l uturn 
% org.stof

(A + Bx25 + Cx\0)

= constanten afhankelijk van de stof.
= toetsingswaarde voor de te beoordelen bodem (mg/kg). 
= toetsingswaarde voor de standaardbodem (mg/kg).
= het gemeten percentage lutum.
= het gemeten percentage organische stof.

Voor organische verbindingen is de volgende correctieformule toegepast:

Nb
Nsl x %org.stof

10

4.3 Overzicht analyseresultaten

In het hierna volgende overzicht zijn de analyseresultaten weergegeven.

Uitgangspunten grond:
AW-waarde: achtergrondwaarde (met toepassing van de correctieformule).
l-waarde: interventiewaarde (met toepassing van de correctieformule).
(AW+l)/2: grenswaarde voor nader onderzoek.

Uitgangspunten grondwater:
S-waarde: streefwaarde
l-waarde: interventiewaarde.
(S+l)/2: grenswaarde voor nader onderzoek.

Voor de streefwaarden grondwater, de interventiewaarden grond en grondwater en de 
achtergrondwaarden grond vooreen standaardbodem (10 % organische stof en 25% lutum), zie bijlage 4. 
Voor toepassing van de correctieformules is uitgegaan van de analytisch bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages.
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Toetsing' S en 1 2012 incl Barium
Certificaatnummer 2014029728
Monsteromschrijving Mm1 1+4+5+6+8+9+10+
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 1421029
Uw projectnaam Flevoweg te Elburg
Datum monstername 14-03-2014
Monsternemer S de Jonge

Mm1
1+4+5+6+8
+9+10+11+

Parameter Eenheid 12+13 +/- RG AW T I
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 
Bodemkundige analyses

Uitgevoerd

Droge stof % (m/m) 89,5
Organische stof % (m/m) ds 1,9
Gloeirest % (m/m) ds 97,5
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Metalen

% (m/m) ds 7,7

Barium (Ba) mg/kg ds 20 - 49 84,0 245 407
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 - 0,350 0,379 4,29 8,21
Kobalt (Co) mg/kg ds 3,5 - 4,30 6,93 47,3 87,7
Koper (Cu) mg/kg ds 5,6 - 19,3 23,1 66,5 110
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,100 0,114 13,7 27,4
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 - 12 17,7 34,1 50,6
Lood (Pb) mg/kg ds 15 - 32 35,1 204 372
Zink (Zn)
Minerale olie

mg/kg ds 35 59 76,1 234 391

Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <35 - 38 38 519 1000

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,00490 0,00400 0,102 0,200
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,75 - 1,05 1,5 20,8 40

Toetsing' S en 1 2012 incl Barium
Certificaatnummer
Monsteromschrijving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014029728
Mm2 2+7+14+15+16+ 
Grond, AS3000
1421029
Flevoweg te Elburg 
14-03-2014
S de Jonge

Parameter Eenheid

Mm2
2+7+14+15
+16+17+18
+21+22+23 +/- RG AW T 1

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87,4
Organische stof % (m/m) ds 2,2
Gloeirest % (m/m) ds 97,5
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 5,2
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 140 + 49 68,7 201 332
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 - 0,350 0,369 4,18 7,99
Kobalt (Co) mg/kg ds 3,1 - 4,30 5,76 39,4 73,0
Koper (Cu) mg/kg ds 5,9 - 19,3 21,6 62,1 103
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,100 0,110 13,3 26,4
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 8,7 - 12 15,2 29,3 43,4
Lood (Pb) mg/kg ds 15 - 32 33,8 196 358
Zink (Zn) mg/kg ds 48 - 59 68,9 212 354
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 - 38 41,8 571 1100
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,00490 0,00440 0,112 0,220
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 - 1,05 1,5 20,8 40
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Toetsing. S en 1 2012 mcl Barium
Certificaatnummer
Monsteromschrijving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014029728
Mm3 1+4+5+6
Grond, AS3000
1421029
Flevoweg te Elburg 
14-03-2014
S de Jonge

Parameter Eenheid
Mm3
1+4+5+6 +/- RG AW T I

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 92,7
Organische stof % (m/m) ds <0,7
Gloeirest % (m/m) ds 99,5
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 5,8
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20 - 49 72,3 211 350
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 - 0,350 0,369 4,18 7,99
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 - 4,30 6,04 41,3 76,5
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 19,3 21,9 62,9 104
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,100 0,111 13,4 26,6
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,1 - 12 15,8 30,5 45,1
Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 32 34 197 360
Zink (Zn) mg/kg ds <20 - 59 70,4 216 362
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 - 38 38 519 1000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,00490 0,00400 0,102 0,200
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,05 1,5 20,8 40

Toetsing: S en 1 2012 incl. Barium
Certificaatnummer 2014029728
Monsteromschrijving Mm4 2+3+7
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 1421029
Uw projectnaam Flevoweg te Elburg
Datum monstername 14-03-2014
Monsternemer S de Jonge
Parameter Eenheid Mm4' 2+3+7 +/- RG AW T I
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 
Bodemkundige analyses

Uitgevoerd

Droge stof % (m/m) 95,2
Organische stof % (m/m) ds <0,7
Gloeirest % (m/m) ds 99,8
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Metalen

% (m/m) ds 2,2

Barium (Ba) mg/kg ds <20 - 49 50,3 147 243
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 - 0,350 0,350 3,96 7,58
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 - 4,30 4,36 29,8 55,2
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - 19,3 19,5 56,0 92,5
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,100 0,105 12,6 25,1
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,8 - 12 12,2 23,5 34,9
Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 32 31,9 185 338
Zink (Zn) mg/kg ds <20 - 59 59,6 183 307
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 _ 38 38 519 1000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 . 0,00490 0,00400 0,102 0,200
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 - 1,05 1,5 20,8 40

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > AchtergrondWaarde (AW)
++ > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
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Toetsing: S en I 2012 incl. Barium 
Certificaatnummer
Monsteromschrijving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014031954
01-1-2
Water, AS3000
1421029
Flevoweg te Eiburg 
21-03-2014
H. Wolfkamp

Parameter Eenheid 01-1-2 +/- RG S T I
Metalen
Barium (Ba) pg/L 24 - 50 50 338 625
Cadmium (Cd) pg/L <0,20 - 0,800 0,400 3,20 6
Kobalt (Co) pg/L <2,0 - 20 20 60 100
Koper (Cu) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Kwik (Hg) pg/L <0,050 - 0,0500 0,0500 0,175 0,300
Molybdeen (Mo) pg/L <2,0 - 5 5 153 300
Nikkel (Ni) pg/L 4,2 - 15 15 45 75
Lood (Pb) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Zink (Zn) pg/L <10 - 65 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/L <0,20 - 0,200 0,200 15,1 30
Tolueen pg/L <0,20 - 7 7 504 1000
Ethylbenzeen pg/L <0,20 - 4 4 77 150
o-Xyleen pg/L <0,10
m,p-Xyleen pg/L <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0,21 - 0,300 0,200 35,1 70
BTEX (som) pg/L <0,90
Naftaleen pg/L <0,020 - 0,0500 0,0100 35,0 70
Styreen pg/L <0,20 - 6 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/L <0,20 - 0,200 0,0100 500 1000
Trichloormethaan pg/L <0,20 - 6 6 203 400
Tetrachloormethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
Trichlooretheen pg/L <0,20 - 24 24 262 500
Tetrachlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 20 40
1,1-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 454 900
1,2-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 150 300
1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
CKW (som) pg/L <1,6
Tribroommethaan pg/L <0,20 - 630
Vinylchloride pg/L <0,10 - 0,200 0,0100 2,50 5
1,1-Dichlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0,14 - 0,100 0,0100 10,0 20
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0,42 - 0,75 0,800 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) -ML <50 - 100 50 325 600

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > Streefwaarde (S)
+ + > Tussenwaarde (T)
+ + + > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
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Toetsing' S en I 2012 incl. Barium
Certificaatnummer
Monsteromschrijving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014031954
02-1-2
Water, AS3000
1421029
Flevoweg te Elburg 
21-03-2014
H Wolfkamp

Parameter Eenheid 02-1-2 +/- RG S T I
Metalen
Barium (Ba) pg/L 33 - 50 50 338 625
Cadmium (Cd) pg/L <0,20 - 0,800 0,400 3,20 6
Kobalt (Co) pg/L <2,0 - 20 20 60 100
Koper (Cu) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Kwik (Hg) pg/L <0,050 - 0,0500 0,0500 0,175 0,300
Molybdeen (Mo) pg/L <2,0 - 5 5 153 300
Nikkel (Ni) pg/L <3,0 - 15 15 45 75
Lood (Pb) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Zink (Zn) pg/L 13 - 65 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/L <0,20 - 0,200 0,200 15,1 30
Tolueen pg/L <0,20 - 7 7 504 1000
Ethylbenzeen pg/L <0,20 4 4 77 150
o-Xyleen pg/L <0,10
m,p-Xyleen pg/L <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0,21 - 0,300 0,200 35,1 70
BTEX (som) pg/L <0,90
Naftaleen pg/L <0,020 - 0,0500 0,0100 35,0 70
Styreen pg/L <0,20 - 6 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/L <0,20 - 0,200 0,0100 500 1000
Trichloormethaan pg/L <0,20 - 6 6 203 400
T etrachloormethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
Trichlooretheen pg/L <0,20 - 24 24 262 500
Tetrachlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 20 40
1,1-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 454 900
1,2-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 150 300
1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
CKW (som) pg/L <1,6
Tribroommethaan pg/L <0,20 - 630
Vmylchloride pg/L <0,10 - 0,200 0,0100 2,50 5
1,1-Dichlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0,14 - 0,100 0,0100 10,0 20
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0,20
Dichloorpropanen som factor 0 7 pg/L 0,42 - 0,75 0,800 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 - 100 50 325 600

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > Streefwaarde (S)
+ + > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens

Projectnummer
Versie

1421029
01

Rapportagedatum
Autorisatiedatum

11-04-2014
15-04-2014 |

Revisiestatus definitief i
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Toetsing: S en 1 2012 incl. Barium 
Certificaatnummer
Monsteromsch rij ving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014031954
03-1-2
Water, AS3000
1421029
Flevoweg te Elburg 
21-03-2014
H. Wolfkamp

Parameter Eenheid 03-1-2 +/- RG S T I
Metalen
Barium (Ba) fjg/L 23 - 50 50 338 625
Cadmium (Cd) pg/L <0,20 - 0,800 0,400 3,20 6
Kobalt (Co) pg/L <2,0 - 20 20 60 100
Koper (Cu) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Kwik (Hg) pg/L <0,050 - 0,0500 0,0500 0,175 0,300
Molybdeen (Mo) pg/L <2,0 - 5 5 153 300
Nikkel (Ni) pg/L <3,0 - 15 15 45 75
Lood (Pb) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Zink (Zn) pg/L <10 - 65 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/L <0,20 - 0,200 0,200 15,1 30
Tolueen pg/L <0,20 - 7 7 504 1000
Ethylbenzeen pg/L <0,20 - 4 4 77 150
o-Xyleen pg/L <0,10
m,p-Xyleen pg/L <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0,21 - 0,300 0,200 35,1 70
BTEX (som) pg/L <0,90
Naftaleen pg/L <0,020 - 0,0500 0,0100 35,0 70
Styreen pg/L <0,20 - 6 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/L <0,20 - 0,200 0,0100 500 1000
Trichloormethaan pg/L <0,20 - 6 6 203 400
Tetrachloormethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
Trichlooretheen pg/L <0,20 - 24 24 262 500
Tetrachlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 20 40
1,1-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 454 900
1,2-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 150 300
1,1,2-T richloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
CKW (som) pg/L <1,6
Tribroommethaan pg/L <0,20 - 630
Vinylchloride pg/L <0,10 - 0,200 0,0100 2,50 5
1,1-Dichlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0,14 - 0,100 0,0100 10,0 20
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0,42 - 0,75 0,800 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) .ML <50 - 100 50 325 600

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > Streefwaarde (S)
+ + > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens

Projectnummer : 1421029 Rapportagedatum : 11-04-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 15-04-2014
Revisiestatus : definitief
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5 SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING

5.1 Samenvatting

De resultaten van het verrichte verkennend onderzoek naar een eventuele bodemverontreiniging op de 
onderzochte locatie aan de Flevoweg ongenummerd te Elburg, kunnen als volgt worden samengevat

Mengmonster Type > achtergrondwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde
1 bovengrond - - -

2 bovengrond barium - -

3 ondergrond - - -

4 ondergrond - - -

Grondwatermonster peilbuis > streefwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde
1

2 _ - _

3 - - -

5.2 Conclusie

De onderzoekshypothese ”niet verdacht” kan op grond van de analyseresultaten van de grondmonsters 
heel strikt genomen met worden gehandhaafd. Formeel gesproken is de kwalificatie verdacht van 
toepassing.

De aangetroffen concentratie barium in mengmonster3 is echter van lichte aard geven geen aanleiding tot 
aanvullend onderzoek De invloed hiervan op de volksgezondheid en het milieu is nihil. In de 
grondwatermonsters is geen verontreiniging aangetroffen

5.3 Aanbeveling

Bovengrond
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de Circulaire Bodemsanering 2013 blijkt dat in het 
bovengrondmengmonster 2 vanaf het maaiveld tot 0,5 m -mv. een overschrijding van de 
achtergrondwaarde is aangetroffen met barium
De concentratie blijft echter beneden de grenswaarde voor nader onderzoek en is niet van een omvang 
waardoor de volksgezondheid of het milieu mogelijk schade zal worden toegebracht. Met betrekking tot het 
voorgenomen gebruik van de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch geen bezwaren aan te geven

In het bovengrondmengmonster 1 is geen verontreiniging aangetroffen.

Ondergrond
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de Circulaire Bodemsanering 2013 blijkt dat de gemeten 
gehalten in de ondergrondmengmonsters 3 en 4 vanaf 0,5 tot 2,0 m. -mv. beneden de 
achtergrondwaarden liggen Met betrekking tot het voorgenomen gebruik van de onderzochte locatie, zijn 
milieutechnisch geen beperkingen aan te geven

Grondwater
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de Circulaire Bodemsanering 2013 blijkt dat in het grondwater 
geen overschrijdingen van de streefwaarden zijn aangetroffen. Met betrekking tot het voorgenomen 
gebruik van de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch geen beperkingen aan te geven.

Projectnummer 1421029 Rapportagedatum 11-04-2014
Versie 01 Autorisatiedatum 15-04-2014
Revisiestatus definitief I
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Asbest
Tijdens de terreininspectie en de monstername van de grond zijn geen asbestverdachte materialen in de 
opgeboorde grond aangetroffen.

Wel zijn rondom een schuurtje stukken asbestverdacht materiaal aangetroffen. Er dient een onderzoek te 
worden uitgevoerd naar asbest in de bodem conform NEN 5707.

Aangezien de situatie momenteel geen goede inspectie toelaat (overige materialen op het maaiveld, 
waardoor een bodeminspectie niet goed uitvoerbaar is), wordt aanbevolen de materialen op het maaiveld 
eerst te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderaar. Hierbij kunnen tevens de overige delen 
(hout e.d.) worden verwijderd. Vervolgens kan een goede en volledige inspectie van het maaiveld 
plaatsvinden en de onderliggende bodem om uit te sluiten of sprake is van een onaanvaardbare 
verontreiniging met asbest.

Projectnummer . :1421029 Rapportagedatum : 11-04-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 15-04-2014
Revisiestatus : definitief
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RENVOOI

-4>- Boring tot 0,5 m. -mv. 
ib Boring tot 1,0 m. -mv 
■ib Boring tot 2,0 m, -mv. 
■I t- Boring met peilfilter

gras

Begrenzing onderzoekslocatle 
Gebouwen

fTÖ-OO-QOdpo-tycro-o-i pcecraacr\ grjnd

ra Klinkers / logols puin

HS beton / asfalt oppervlaktewater

N

OVERZICHT BOORPUNTEN
SOm

GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK/ASBESTINVENTARISATIE

VOORTHUIZERSTRAAT 2S6
3881 SN PUTTEN
TEL. 0341 431323 1 FAX 491808

Opdrachtgever: Gemeente Elburg

Adres: Postbus 70 8080 AB Elburg

LocatlcBdrcs: Flovoweg ongenummerd, Elburg

Datum: april 201*1 Pro|octnummor: 1421029

GCT. RV | FORMAAT Kl SCHAAL: 1 :100D BIJLAGE 1



Kadastrale gemeente ELBURG 
Sectie B
Perceel 2276
Schaal 1 : 2000

GRONDVITAAL BV Z™u~2SS
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE TEL 0341 491323 / FAX 491806

Opdrachtgever:

Adres:

Gemeente Elburg

Postbus 70 8080 AB Elburg

Locatieadres: Flevoweg ongenummerd, Elburg

Datum: april 2014 Projectnummer: 1421029

GET. RV FORMAAT A4 SCHAAL: 1:2000 BIJLAGE 1



Omgevingskaart Klantreferentie: 1421029/cm

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1:12500
5 ii Hier bevindt zich Kadastraal object ELBURG B 2276 
Flevoweg , ELBURG
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

bebouwd gebied
[-1 j b — t a huizenblok, groot gobouw 

b huizen
— d - | c hoogbouw

d kas
wegen
auto6nelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen 
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
wandelgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg

= =^= = weg in ontwerp 
viaduct

*
tunnel 
vaste brug 
bevveegbare brug 

f41 brugoppjiere

sse r) ( -|m-
a ; b cd

a

ct V iff I
B. °. jV*»v •>
g h

....

r~
•
k r
m 4t

spoorwagen
spocrwog: enkefapoor 

spoorweg; dubbelspoor 
spoorweg; driesporig 
spoorwsg: viarsporig 
a station b laodperron 
tram
a metro bovengronds b metrostation
hydrografie
waterloop; smaller dan 3 m 
waterloop: 3-6 m breed 
waterloop: breder dan 6 m 
a 9chutskis b brug
c wnder d koedam
a gronddiiker 
c duter

b stuw 
d sluis

bodem gebruik
a weide met sloten 
b bouwland met greppels 
c boomgaard 
d fruitkwekerij _ 
e boomkwekerij 
f weide met populieren 
g loofbos 
h naaldbos 
i gemengd bos 
i griend 
k heide 
I zand 
m dras en riet 
n heg en houtwal

a+ b©

cè do
0O **
.1’bY.NÏ

at bt cf dt

a^b^ct d”f

af* bP cT

a ji. b ca

af b. c. d©

b© cQ

overige symbolen
a kerk, moskee 
b toren, hoge koepel 
c kerk, moskee met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren
a gemeentehuis b postkantoor 
c politiebureau d wegwijzer 
a kapel b kruis
c vlampijp d telescoop
a windmolen b watermolen 
c windmolentje d windturbine
a oliepompinstalatie 
b seinmast 
c zendmast
a hunebed b monument 
c poldergemaal
a begraafplaats 
b boom c paal 
d opslagtank
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast 
muur
geluidswering
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Legenda (conform NEN 5104)
grind klei geur

UUUUÖ"O O O O O O
o o o o oI Grind, siltig

Grind, zwak zandig

o o o o o o 
>000000 
o-n-Q-n nor

Grind, matig zandig

>00000
000000
>00000

00000c
>00000
00000c

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig stltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

■O geen geur 
-€> zwakke geur 
& matige geur 

sterke geur 
uiterste geur

olie
O geen ohe-water reactie 
ö zwakke ohe-water reactie 
S matige olie-water reactie 
H sterke olie-water reactie 
-S Uiterste otie-water reactie

p.i.d -waarde 
® >0 

0 >1 

0 >10 

^ >100 

ti >1000 

• >10000

monsters

geroerd monster

| ongeroerd monster 

o volumering

overig
▲ bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
? grondwaterstand 
♦ Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

blinde buis

casmg

I hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

Uil

filter



Boring: 01 Boring: 02

Datum 14-3-2014 Datum 14-3-2014
Opmerking Opmerking

V

|

n

O C 3 O 
O C 3 O O C 

3 O O C3 o o c3 O O C
ii

3 O O C
ii

3 O 
O C

ii
ii
ii

ii

3 O O C 3 O O C 3 O O C 3 O O C 3 O
ii

O C 3 O
ü

O C 3 O, rt r

o-

100- ;;

.
200- -—77;--»f-7

250- ‘

1

2

3

4

o_____ groenslrook________________
Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

Zand, matig fijn, zwak siitig, 
laagjes klei, zwak schelphoudend, 
donker gnjsgnjs

▲

350

o_____ groenstrook _______________
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

Zand, matig fijn, 2wak siltig, 
geelcreme

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, donkergnjs

▲

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes veen, bruingrijs

▲

400

GRONDVITAAL
Projectnummer 1421029 
Opdrachtgever: Gemeente Elburg 
Locatieadres Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats. Elburg

Datum 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring: 03 Boring: 04
Datum 14-3-2014
Opmerking

Datum 14-3-2014
Opmerking

V V

1

<

II
II
II
II
II
II
II
II
II

O C 
3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O
O C 

3 O
O C 

3 O 
■ O C 
3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O

1

2

3

4

o_____ asfalt

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelcreme

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, donkergnjs

▲

400

GRONDVITAAL
Projectnummer 1421029 
Opdrachtgever Gemeente Elburg 
Locatieadres Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats: Elburg

o_____ weiland_____________________
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht geelbruin

50_____________________________________

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelcreme

200

Datum 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring: 05 Boring: 06

Datum 14-3-2014 Datum 14-3-2014
Opmerking Opmerking

o_____ groenstrook__________________
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
cremegeel

200

Boring: 07

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 08

Datum 14-3-2014
Opmerking

o_____ weiland_____________________
Zand, matig fijn, matig siltig, 2wak 
humeus, lichtbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelcreme

200

GRONDVITAAL
Projectnummer. 1421029 
Opdrachtgever Gemeente Elburg 
Locatieadres' Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats: Elburg

o_____ gras____ ,_________________ _
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

40________ _______________________________

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelcreme

200

o_____ weiland ________
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

50

Datum' 14-3-2014
Projectleider J.W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring 09 Boring 10
Datum 14-3-2014
Opmerking

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 11

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 12

Datum 14-3-2014
Opmerking

o_____ groenstrook

$ : Zand, matig ffjn, zwak siftig, zwak
■ humeus, zwakwortelhoudend,
. donkerbruin
■ > 1 A

s
s

S 50

0

50

o_____ welland_____________________
Zand, matig fijn, matig siltig zwak 
humeus, lichtbruin

50

Boring: 13

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 14

Datum 14-3-2014
Opmerking

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
iichtcreme

GRONDVITAAL
Projectnummer 1421029 
Opdrachtgever. Gemeente Elburg 
Locatieadres’ Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats: Elburg

Datum 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring: 15 Boring: 16

Datum 14-3-2014 Datum 14-3-2014
Opmerking Opmerking

klinker

Zand, malig fijn, zwak siltig, 
fichtcreme

O

50 O

1

o_____weiland_____________________
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

50

Boring: 17

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 18

Datum 14-3-2014
Opmerking

o

50

o welland_____________________ Q o gras
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, lichtbruin humeus, lichtbruin

1 - 1

50 __ * 50

Boring: 19

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 20

Datum 14-3-2014
Opmerking

o klinker
8

'

I Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelcreme

1

50

0

50

o_____ weiland_____________________
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

50

GRONDVITAAL
Projectnummer. 1421029 
Opdrachtgever: Gemeente Elburg 
Locatieadres. Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats: Elburg

Datum- 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring: 21 Boring: 22
Datum 14-3-2014
Opmerking

Datum 14-3-2014
Opmerking

o

50

o_____ weiland_____________________
Zand, matig fifn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelcreme

0

50

o_____ groenstrook__________________
Zand, matig fijn, matig siitig, zwak 
humeus, lichtbruin

50

Boring: 23

Datum 14-3-2014
Opmerking

o_____ asfalt
10 Betonstenen tussen het asfalt

- Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin

1

v 50

GRONDVITAAL
Projectnummer 1421029 
Opdrachtgever Gemeente Elburg 
Locatieadres Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats Elburg

Datum 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2
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£ eurofins
— analytico

Grondvitaal 
T.a.v. R. de Vries 
Voorthuizerstraat 256 
3881 SN PUTTEN

Analysecertificaat

Datum: 25-03-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2014029728/1
Uw project/verslagnummer 1421029
Uw projectnaam Flevoweg te Elburg
Uw ordernummer
Monster(s)ontvangen 18-03-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van 
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V.

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 14-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 RL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
Fax +31 (0)34 242 63 99 VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
Site www.eurofins.nl IBfiN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPRNL2R
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordemummer

Monsternemer
Monstermatrix

1421029
Flevoweg te Elburg

S de Jonge
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014029728/1
18-03-2014
25-03-2014/08:57
fi.B.C
1/2

Analyse

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses 

Droge stof 

Organische stof 

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Metalen 

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118

Eenheid 1 2 3 4

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

% (m/m) 89.5 87.4 92.7 95.2

% (m/m) ds 1.9 2.2 <0.7 <0.7

% (m/m) ds 97.5 97.5 99.5 99.8

% (m/m) ds 7.7 5.2 5.8 2.2

mg/kg ds 20 140 <20 <20

mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mg/kg ds 3.5 3.1 <3.0 <3.0

mg/kg ds 5.6 5.9 <5.0 <5.0

mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5

mg/kg ds 10 8.7 7.1 5.8

mg/kg ds 15 15 <10 <10

mg/kg ds 35 48 <20 <20

mg/kg ds 3.6 <3.0 <3.0 <3.0

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

mg/kg ds <11 <11 <11 <11

mg/kg ds <5.0 8.0 7.0 <5.0

mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0

mg/kg ds <35 <35 <35 <35

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

Datum monstemame Onalytico-nr.

14- Mar-2014 8019512

Nr. Monsteromschrijving

1 Mml: 1+4+5+6+8+9+10+
2 Mm2: 2+7+14+15+16+
3 Mm3: 1+4 + 5 + 6
4 Mm4: 2+3+7

14-Mar-2014
14-Mar-2014
14-Mar-2014

8019514 
801951E 
8019514

Eurofins Rnalytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail lnfo-env@eurofins.nl
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
A: AP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

^!Ü
TESTEN 
RvA L010
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Analysecertificaat

201402972B/1 
18-03-2014 
25-03-2014/08:57 
A,B,C 
2/2

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer

1421029
Flevoweg te Elburg

S de Jonge

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid 1 2 3 4

s PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

s PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

s PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

s PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0 0.0049 0 0.0049 0 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

s Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Fluorantheen mg/kg ds 0.16 <0.050 <0.050 <0.050

s Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.088 <0.050 <0.050 <0.050

s Chryseen mg/kg ds 0.099 <0.050 <0.050 <0.050

s Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.097 <0.050 <0.050 <0.050

s Benzo (ghi)pery leen mg/kg ds 0.084 <0.050 <0.050 <0.050

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.084 <0.050 <0.050 <0.050

s PflK VR0M (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.75 0.3 5 0 0.35 0 0.35

Nr. Monsteromschrijving

1 Mml: 1+4+5+6+8+9+10+
2 Mm2: 2+7+14+15+16+
3 Mm3:1+4+5+6
4 Mm4: 2+3+7

Datum monstername flnalytico-nr.

14-Mar-2014
14-Mar-2014
14-Mar-2014
14-Mar-2014

8019513 
8019514 
8 019 51E 
8019516

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
fl: AP04 erkende verrichting 
S: flS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.083.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

Akkoord

Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA LQ1Q
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014029728/1

Pagina 1/2

flnalytico-nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

8019513 01 1 0 50 0531012940 Mm 1: 1 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10 +

8019513 04 1 0 50 0531012541

8019513 05 1 0 50 0531012564

8019513 06 1 0 40 0531012537

8019513 08 1 0 50 0531012562

8019513 09 1 0 50 0531012941

8019513 10 1 0 50 0531012543

8019513 11 1 0 50 0531012937

8019513 12 1 0 50 0531012542

8019513 13 1 8 50 0531012540

8019514 02 1 0 50 0531012676 Mm2:2+7+14+15+16+

8019514 07 1 0 50 0531012681

8019514 14 1 5 50 0531012939

8019514 15 1 8 50 0531012536

8019514 16 1 0 50 0531012535

8019514 17 1 0 50 0531012677

8019514 18 1 0 50 0531012679

8019514 21 1 0 45 0531012667

8019514 22 1 0 50 0531012668

8019514 23 1 10 50 0531012669

8019515 01 2 50 100 0531012942 Mm3:1+4+5+6

8019515 04 2 50 100 0531012545

8019515 05 2 50 100 0531012563

8019515 06 2 40 90 0531012532

8019515 01 3 100 150 0531012938

8019515 05 3 100 150 0531012539

8019515 06 3 100 150 0531012533

8019515 01 4 150 200 0531012567

8019515 04 4 150 200 0531012544

8019515 06 4 150 200 0531012534

8019516 02 2 50 100 0531012673 Mm4:2+3+7

8019516 03 2 50 100 0531012519

8019516 07 2 50 100 0531012670

8019516 02 3 100 150 0531012680

8019516 03 3 100 150 0531012520

8019516 07 3 100 150 0531012678

8019516 02 4 150 200 0531012674

8019516 03 4 150 200 0531012523

Eurofins flnalytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins flnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.B83.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09086623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
IBflN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014029728/1

flnalytico-nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

8019516 07 4 150 200 0531012671 Mm4: 2 + 3+7

Pagina 2/2

Eurofins Analytico D.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: NL71BNPA022792452S en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014029728/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.683.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014029728/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode

Cryogeen malen AS3000 W01 06 Voorbehandeling Cf. AS3000

Droge Stof WO 104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO11465

Organische stof (gloeirest) WO 10 9 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 pm) WO 171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-x

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (CIO - C40) W0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

PCB (7) WO 271 GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10 VROM) W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-ifi en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-Zi en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
FOX +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Grondvitaal 
T.a.v. R. de Vries 
Voorthuizerstraat 256 
3881 SN PUTTEN

Analysecertificaat

Datum: 28-03-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2014031954/1
1421029
Flevoweg te Elburg 

21-03-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van 
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V.

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 RL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.R. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 6 3 99 VRT/BTW No. NL 8043.14.8 8 3.B0i
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl IBRN: NL71BNPR0227924525

BIC: BNPRNL2R

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (0VRM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

1421029
Flevoweg te Elburg

H. Wolfkamp
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Ver
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

ie 2014031954/1 
24-03-2014 
28-03-2014/09:43 
R,B,C 
1/2

Analyse Eenheid i 2 3

Metalen

s Barium (Ba) pg/L 24 33 23

s Cadmium (Cd) pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Kobalt (Co) pg/L <2.0 <2.0 <2.0

s Koper(Cu) P9/L <2.0 <2.0 <2.0

s Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050 <0.050

s Molybdeen (Mo) pg/L <2.0 <2.0 <2.0

s Nikkel (Ni) pg/L 4.2 <3.0 <3.0

s Lood (Pb) pg/L <2.0 <2.0 <2.0

s Zink (Zn) pg/L <10 13 <10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

s Benzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Tolueen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s o-Xyleen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s m, p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 0 0.21 ° 0.21 0

BTEX (som) pg/L <0.90 <0.90 <0.90

s Naftaleen pg/L <0.020 <0.020 <0.020

s Styreen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

s Dichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Trichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s Trichlooretheen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s 1,1-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s 1,2-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

Np. Monsteromschrijving Datum monstername Analytico-nr.

1 01-1-2 21-Mar-2014 8027031
2 02-1-2 21-Mar-2014 8027035
3 03-1-2 21-Mar-2014 8027033

Eurofins Rnalytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
H: AP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
IBAN: NL71BNPA0227924 525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

TESTEN 
RvA LQ10
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

1421029
Flevoweg te Elburg

H. Wolfkamp
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Vers
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

e 2014031954/1 
24-03-2014 
28-03-2014/09:43 
A, B, C 
2/2

Analyse Eenheid i 2 3

s trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

CKW (som) pg/L <1.6 <1.6 <1.6

s Tribroommethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Vinylchloride pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 13 0.14 0 0.14

s 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42 0.42

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) pg/L <4.0 <4.0 <4.0

Minerale olie (C12-C16) pg/L <7.0 <7.0 <7.0

Minerale olie (C16-C21) pg/L <8.0 <8.0 <8.0

Minerale olie (C21-C30) pg/L <15 <15 <15

Minerale olie (C30-C35) pg/L <8.0 <8.0 <8.0

Minerale olie (C35-C40) pg/L <8.0 <8.0 <8.0

s Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50 <50

Nr. Monsteromschrijving 

1 01-1-2 
2 02-1-2 
3 03-1-2

Datum monstername Analytico-nr.

21-Mar-2014
2i-Mar-2014
21-Mar-2014

8027031
8027032
8027033

Eurofins Analytico B.V.

£ ^ *A
Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
A: RP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mailinfo-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

Akkoord

Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA LQ1Q
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014031954/1

Pagina 1/1

ftnalytico- nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Honsteromschrijving

8027031 01 1 250 350 0691474525 01-1-2

8027031 01 2 250 350 0800256839

8027032 02 1 300 400 0691474488 02-1-2

8027032 02 2 300 400 0800286542

8027033 03 1 300 400 0691474487 03-1-2

8027033 03 2 300 400 0800289130

Eurofins Analytico D.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014031954/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 fiL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.fl. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBRN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPRNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIH), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (HEV).



eurofins
— analytico9

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014031954/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode

Aromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Barium (Ba) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-'’

Lood (Pb) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294--

Zink (Zn) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Styreen W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

VOCl (11) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Vinylchloride W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som HS300 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (CIO - C40) W021B LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5
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BIJLAGE 4 Streef- en Interventiewaarden



GRONDVITAAL BV
Bodemonderzoek / Asbestinventarisatie
Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem)
Streefwaarden grondwateren interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch stof
en 25 % lutum)
Grond / sediment in mg/kg d s , grondwater in jjg/l, tenzij anders vermeld

Stof Grond/sediment (mg/kg d s.) Grondwater (pg/l)
droge stof)

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-
waarde waarde waarde waarde

1 Metalen
antimoon 4,0 22 - 20
arseen 20 76 10 60
barium 190 920* 50 625
cadmium 0,6 13 0,4 6
chroom 55 - 1 30
chroom III - 180 - -
chroom IV - 78 - -
cobalt 15 190 20 100
koper 40 190 15 75
kwik 0,15 - 0,05 0,3
kwik (anorganisch) 0,15 36 - -
kwik (organisch) 0,15 4 - -
lood 50 530 15 75
molybdeen 1,5 190 5 300
nikkel 80 100 15 75
zink 140 720 65 800

2 Overiqe anorqamsche stoffen
chloride (mg Cl/I) - - 100 mg/l -
cyanide (vrij) 3,0 20 5 1500
cyanide (complex) 5,5 50 10 1500
thiocyanaten (som) 6,0 20 “ 1500

3 Aromatische verbindinqen
benzeen 0,01 1,1 0,2 30
ethylbenzeen 0,03 110 4 150
tolueen 0,01 32 7 1000
xylenen (som) 0,1 17 0,2 70
styreen (vinylbenzeen) 0,25 86 6 300
fenol 0,25 14 0,2 2000
cresolen (som) 0,30 13 0,2 200
dodecylbenzeen 0,35 - - -
aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 - - -

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging

1



GR0NDV1TAAL BV
Bodemonderzoek / Asbestmventarisatie
Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem)
Streefwaarden grondwateren interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch stof
en 25 % lutum)
Grond / sediment in mg/kg d s , grondwater in pg/l, tenzij anders vermeld

Stof Grond/sediment (mg/kg d s) Grondwater (gg/l)
droge stof)

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-
waarde waarde waarde waarde

4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's).
naftaleen 0,01 70
fenantreen 0,003 5
antraceen 0,0007 5
fluorantheen 0,003 1
chryseen 0,003 0,2
benzo(a)antraceen 0,0001 0,5
benzo(a)pyreen 0,0005 0,05
benzo(k)fluorantheen 0,0004 0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0004 0,05
benzo(ghi)peryleen 0,0003 0,05
PAK (som 10) 1,5 40 -

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a (vluchtige chloorkoolwaterstoffen
monochlooretheen (vinylchloride) 0,1 0,1 0,01 5
dichloormetaan 0,1 3,9 0,01 1000
1,1-dichloorethaan 0,2 15 7 900
1,2-dichloorethaan 0,2 6,4 7 400
1,1-dichlooretheen 0,3 0,3 0,01 10
1,2-dichlooretheen (som) 0,3 1 0,01 20
Dichloorpropanen (som) 0,8 2 0,8 80
Trichloormethaan (chloroform) 0,25 5,6 6 400
1,1,1-trichloorethaan 0,25 15 0,01 300
1,1,2-trichloorethaan 0,30 10 0,01 130
Trichlooretheen (tri) 0,25 2,5 24 500
Tetrachloormethaan (tetra) 0,30 0,7 0,01 10
tetrachlooretheen (per) 0,15 8,8 0,01 40

b chloorbenzenen
monochloorbenzenen 0,20 15 7 180
dichloorbenzenen (som) 2,0 19 3 50
trichloorbenzenen (som) 0,015 11 0,01 10
tetrachloorbenzenen (som) 0,0090 2,2 0,01 2,5
pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 0,003 1
hexachloorbenzeen 0,0085 2,0 0,00009 0,5

c chloorfenolen
monochloorfenolen (som) 0,045 5,4 0,3 100
dichloorfenolen (som) 0,20 22 0,2 30
trichloorfenolen (som) 0,0030 22 0,03 10
tetrachloorfenolen (som) 0,015 21 0,01 10
pentachloorfenol 0,0030 12 0,04 3
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GRONDVITAAL BV
Bodemonderzoek / Asbestinventarisatie
Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem)
Streefwaarden qrondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch stof
en 25 % lutum)
Grond / sediment in mg/kg d s , grondwater in pg/l, tenzij anders vermeid

Stof Grond/sediment (mg/kg d s ) 
droge stof)

Achtergrond- Interventie­
waarde waarde

Grondwater (pg/l)

Streef- Interventie­
waarde waarde

d Polychloorbifenylen (PCB’s)
PCB’s (som 7) 0,020

e overige gechloreerde koolwaterstoffen 
Monochlooranilmen (som) 0,20
Pentachlooramline 0,15
Dioxine (som l-TEQ) 0,000055
Chloornaftaleen (som) 0,070

6. Bestrndinqsmiddelen 
a organochloorbestrijdingsmiddelen 
chloordaan (som) 0,0020
DDT (som) 0,20
DDE (som) 0,10
DDD (som) 0,020
DDT/DDE/DDD (som)
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
telodrin
Drins (som) 0,015
Endosulfansulfaat
a-endosulfan 0,00090
a-HCH 0,0010
B-HCH 0,0020
Y-HCH (lindaan) 0,0030
ö-HCH
HCH-verbindingen (som)
Heptachloor 0,00070
Heptachloorepoxide (som) 0,0020
Hexachloorbutadieen 0,003
Organochloorhoudende bestrijdings­
middelen (som landbodem) 0,40

b organofosforpesticiden 
azinfos-methyl 0,0075

c organotin bestrijdingsmiddelen 
organotmverbindingen (som) 0,15
tributyltm 0,065

1 0,01 0,01

50 - 30

0,00018
23 - 6

4 0,02 ng/l 0,2
1,7
2,3 

34
0,004 ng/l 0,01

0,32 0,009 ng/l
0,1 ng/l 
0,04 ng/l

4 - 0,1

4 0,2 ng/l 5
17 33 ng/l

1,6 8 ng/l
1,2 9 ng/l

0,05 1
4 0,005 ng/l 0,3
4 0,005 ng/l 3

2,5 0,05- 16 ng/l 0,7

4 0,02
d chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 
MCPA 0,55

3
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GRONDV1TAAL BV
Bodemonderzoek / Asbestinventarisatie
Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem)
Streefwaarden grondwateren interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch stof
en 25 % lutum)
Grond / sediment in mg/kg d.s , grondwater in pg/l, tenzij anders vermeld

Stof Grond/sediment (mg/kg d s) Grondwater (pg/l)
droge stof)

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-
waarde waarde waarde waarde

e overige bestrijdingsmiddelen
atrazine 0,35 0,71 29 ng/l 150
carbaryl 0,15 0,45 2 ng/i 50
carbofuran 0,017 0,017 9 ng/l 100
4-chloormethylfenolen (som) 
Niet-chloorhoudende bestrijdings-

0,60 “

middelen (som) 0,090 - - -

7 overiae stoffen
Asbest - 100 - -
cyclohexanon 0,1 150 0,5 15000
dimethyl ftalaat 2,0 82 - -
diethyl ftalaat 0,045 53 - -
di-isobutyl ftalaat 0,045 17 - -
dibutyl ftalaat 0,045 36 - -
butyl benzylftalaat 0,070 48 - -
dihxyl ftalaan 0,070 220 - -
di(2-ethylhexy)ftalaat 0,070 60 - -
ftalaten (som) - - 0,5 5
minerale olie 190 5000 50 600
pyridine 0,15 11 0,5 30
tetrahydrofuran 0,45 7 0,5 300
tetrahydrothiofeen 1,5 8,8 0,5 5000
tribroommethaan (bromoform) 0,20 75 - 630
ethyleenglycol 5,0 - - -
diethyleenglycol 8,0 - - -
acrylomtril 1,0 - - -
fomaldehyde 0,1 - - -
isopropanol (2-propanol) 0,75 - - -
methanol 3,0 - - -
butanol (1-butanol) 2,0 - - -
butylacetaar 2,0 - - -
ethylacetaat 2,0 - - -
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 0,20 - - -
methylethylketon 2,0 - - -

4
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GRQNDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

Verkennend asbest in bodemonderzoek

Locatie
Adres: Flevoweg ongenummerd
Postcode, Plaats Elburg

Opdrachtgever
Naam: Gemeente Elburg
Adres: Postbus 70
Postcode, plaats: 8080 AB Elburg

Contactpersoon: Dhr. W. Jager
Telefoonnummer: 0525 688 688

Proiectaeqevens
Projectnummer: 1421109
Versie: 01
Revisiestatus: Definitief

Rapportagedatum: 28 oktober 2014
Autorisatiedatum: 29 oktober 2014

Uitvoering conform: NEN 5707

Uitvoerinq en rapportage
Naam: Grondvitaal BV
Adres: Voorthuizerstraat 256
Postcode, plaats: 3881 SN Putten

Telefoonnummer: 0341 491323
Fax: 0341 491806
E-mailadres: info@arondvitaal.nl

Contactpersoon: dhr. J.W. Mertens
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1 SAMENVATTING

2 GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

Soort onderzoek Verkennend asbest in bodemonderzoek
Aanleiding Aanvraag omgevingsvergunning

Doel Vaststellen of er sprake is van verontreiniging met asbest in de 
bodem

Opzet NEN 5707 ONV 
(kleinschalig onverdacht)

Locatie Flevoweg ongenummerd
Elburg

Kadastraal bekend Gemeente Elburg
Sectie B
Nummer 2276

Oppervlakte 280 m2
Terreingebruik Recreatie
Terreingebruik omgeving Wonen, industrie, recreatie
Hypothese Onverdacht

Aantal inspectieputten 4 inspectieputten (1x tot in ongeroerde ondergrond)

Bodemopbouw Matig zandig klei, lichtbruin
Zintuiglijke waarnemingen Asbesthoudend, plastichoudend
Resultaten maaiveld Geen asbest aangetroffen

Resultaten grond In put 1 zijn 4 stukjes asbest aangetroffen. Na berekening blijkt de 
concentratie asbest in put 1 de maximaal toegestane waarde (100 
mg/kg ds.) niet te overschrijden. In de overige putten is geen asbest 
aangetroffen.

Conclusies Hypothese verworpen. Er zijn geen onaanvaardbare gehalten asbest 
in de bodem aangetroffen.
De verontreiniging vormt geen aanleiding tot nader onderzoek.

Projectnummer : 1421109 Rapportagedatum : 28-10-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 29-10-2014
Revisiestatus : definitief



GROND VITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTIIN1VENTARISATIE

2 ALGEMENE OMSCHRIJVING

2.1 Algemeen

In oktober 2014 is aan Grondvitaal BV te Putten opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een onderzoek 
naar asbest in bodem, op een perceel gelegen aan de: Flevoweg ongenummerd te Elburg.
Voor locatieoverzicht zie bijlage 1.

Opdrachtgever
Adres

Contactpersoon
Telefoon

Gemeente Elburg 
Postbus 70 
8080 AB Elburg

Dhr. W. Jager 
0525 688 688

Bemonstering Grondvitaal BV
en rapportage Voorthuizerstraat 256

3881 SN PUTTEN

Telefoon
Fax
E-mail

0341 491323 
0341 491806 
info@qrondvitaal.nl

ISO 9001:2008 en BRL SIKB 2000 GECERTIFICEERD

Analyses

Telefoon
E-mail

Telefoon
E-mail

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46 
3771 NB BARNEVELD

0342 426300 
info-env@eurofins.nl

Acmaa Asbest B.V.
Laboratorium voor Vezelonderzoek
‘t Haarboer 6
7561 BL Deurningen

074 2455040 
info@acmaa-asbest.nl

RVA TESTEN GEACCREDITEERD

RVA TESTEN GEACCREDITEERD

2.2 Omschrijving situatie

Op de onderzoekslocatie is een schuurtje aanwezig geweest. In april 2014 is door Grondvitaal BV een 
bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 1421029), destijds is rondom het schuurtje asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. Door de gemeente Elburg is aangegeven dat dit materiaal verwijderd is, om 
echter vast te stellen dat er geen asbest in de bodem terecht is gekomen is een onderzoek naar asbest in 
bodem noodzakelijk.

Het te onderzoeken terreingedeelte is onverhard (gras).

De aanleiding tot het onderzoek is een aanvraag omgevingsvergunning.

Het uitgevoerde onderzoek strekt zich uit over een oppervlak van ± 280 m2 (zoals op bijlage 1 
aangegeven).

Projectnummer : 1421109 Rapportagedatum : 28-10-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 29-10-2014
Revisiestatus : definitief



GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

2.3 Doel van het onderzoek

Het doel van deze bodeminspectie is door middel van zintuiglijke waarneming, bemonstering en analyse 
vaststellen of in de bodem een onaanvaardbare concentratie asbest aanwezig is.

3 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE VERKENNEND ONDERZOEK 

3.1 Historisch onderzoek en visuele waarneming

Adres onderzoekslocatie: Flevoweg ongenummerd te Elburg.

Kadastrale gemeente: Elburg sectie B nr. 2276

Omgeving: wonen / industriegebied / recreatie

Kaartcoördinaat: X = 184,44 / Y = 496,66

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. De gegevens zijn voor het grootste deel 
overgenomen uit het rapport van april 2014. Tijdens het vooronderzoek zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd waaruit de volgende van belang zijnde gegevens bekend zijn geworden:

Overzicht voorinformatie

Bron Informatie
Opdrachtgever / 
contactpersoon

Zie gegevens archief Grondvitaal.

Het te onderzoeken terreingedeelte is bestemd voor de nieuwbouw van 
een woning.

Archief Grondvitaal BV In april 2014 is door Grondvitaal BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie (rapportnummer 1421029). Hierbij is ter plaatse 
van het schuurtje op het maaiveld asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
Het schuurtje is inmiddels verwijderd en het asbestverdacht materiaal ook.

Bouwarchief gemeente Elburg Er zijn geen gegevens bekend geworden.

Milieu-/Hinderwetarchief 
gemeente Elburg

Met betrekking tot asbest zijn er geen gegevens bekend geworden.

Bodemarchief gemeente Elburg Flevoweg 3
Type onderzoek 
Uitvoerende

Verkennend bodemonderzoek 
Tauw Milieu

Projectnummer R3496031 .T02 
Rapportdatum 25-10-1996
Resultaten:
Grond: T.p.v. het pompeiland: minerale olie > interventiewaarde. T.p.v. de 
tankcluster: minerale olie > tussenwaarde. Gehele terrein: PAK > 
interventiewaarde.
Grondwater: T.p.v. het pompeiland: minerale olie en aromaten > 
streefwaarde. T.p.v. de tankcluster: xylenen > interventiewaarde.

Flevoweg 3
Type onderzoek Plan van aanpak bodemsanering voormalige 

tankstations
Uitvoerende Tauw Milieu
Projectnummer R3496058 
Rapportdatum 25-10-1996
In het deelgebied rondom het pompeiland zal 36 m3 grond worden 
ontgraven. In het deelgebied rondom het tankcluster zal 240 m3 grond 
worden ontgraven en afgevoerd. Tevens zal de grondwatersanering 
plaatsvinden en zullen de tanks worden ontgraven en afgevoerd.

Projectnummer : 1421109 Rapportagedatum : 28-10-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 29-10-2014
Revisiestatus : definitief



GROND VITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

Flevoweg 3
Type onderzoek Evaluatierapport bodemsanering voormalig tankstation 
Uitvoerende Geofox B.V.
Projectnummer 66801/GB/pk
Rapportdatum 08-03-1999

Flevoweg 6
Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Uitvoerende RPS BCC B.V.
Projectnummer NC804.0405/172G
Rapportdatum 30-09-2008
Het terrein is opgesplitst in twee delen:
Deel 1 onverdacht:
Resultaten: bovengrond: kobalt > achtergrondwaarde, ondergrond en 
grondwater geen verontreiniging aangetroffen.
Deel 2 verdacht: (aebied rondom container en lekbak)
Bovengrond: Kobalt en PAK > achtergrondwaarde. Grondwater geen 
verontreiniging aangetroffen.

Haven Elburg
Type onderzoek Saneringsonderzoek waterbodem
Uitvoerende Oranjewoud
Projectnummer 1007850443
Rapportdatum April 1993
Het slib is verontreinigd met PAK en in mindere mate met minerale olie, 
koperen zink. De verontreiniging is gesaneerd.

Bodemkwaliteitskaart Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie onder klasse wonen.
Bodemloket
fwww.bodemloket.nl)

Met betrekking tot asbest zijn er geen gegevens bekend geworden.

Bodemloket provincie
Gelderland

Asbestkansenkaart
Volgens de asbestkansenkaart is er een kleine kans dat er asbest is 
toegepast op de locatie.

Luchtfoto’s gemeente Elburg Er zijn geen gegevens bekend geworden.
Topografische kaarten 
fwww.watwaswaar.nl)

1957: ten noordwesten van de locatie zijn twee woningen zichtbaar. De 
locatie zelf is onbebouwd.
1965-1985: de bebouwing is nog steeds aanwezig. Op de locatie zelf geen 
bebouwing. Wel is het perceel in vakken opgesplitst.

Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens 
zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende 
materialen op of in de bodem bekend geworden.

Visuele inspectie en 
waarneming door veldwerker

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en 
tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor 
bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden.

Samenvatting relevante gegevens
* Door de opdrachtgever is aangegeven dat een onderzoek naar asbest in bodemonderzoek 

noodzakelijk is naar aanleiding van het in het verkennend bodemonderzoek aangetroffen 
asbestverdacht materiaal bij het voormalige schuurtje.

* Uit de bekende bodemonderzoeken van de omgeving, zijn geen gegevens met betrekking tot 
asbest bekend geworden.

* Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie in zone Wonen.
* Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van 

het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten of bodemvreemde 
materialen bekend geworden.
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GROND VITAAL BV
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3.2 Onderzoekshypothese

Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein
"kleinschalig onverdacht".

Motivering
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie is bekend geworden dat in een voorgaand 
bodemonderzoek asbest op het maaiveld is aangetroffen. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat 
ook asbest in de bodem terecht is gekomen.

3.3 Uitvoering van het verkennend onderzoek

Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5707 (paragraaf 7.4.1, 
kleinschalig onverdacht) en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. inspectie, monsterneming en 
analyse van asbest in bodem.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV (Lloyd’s Register certificaat nr. 661898) en het onderliggende protocol 2018.

Partijdigheid
Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie 
waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door derden niet wordt ingegaan. 
Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten worden vastgelegd. Een 
wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt altijd vooraf besproken.

Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.

3.4 Veldwerk

Op 20 oktober 2014 is door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden een bodeminspectie
uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5707.

De onderzoekslocatie omvat ca. 280 m2.

Uitvoering

1) Tijdens de uitgevoerde inspectie van het bodem oppervlak van de onderzoekslocatie (zie bijlage 1) is 
in eerste instantie door middel van visuele waarneming onderzoek gedaan naar mogelijk op of aan het 
bodemoppervlak aanwezige asbestverdachte materialen, waarbij het gehele terreinoppervlak 
minutieus is onderzocht;

2) Vervolgens zijn na het uitvoeren van een visuele inspectie van het bodemoppervlak op 4 plaatsen 
handmatig inspectieputten van 0,3 bij 0,3 meter en een diepte van 0,5 meter minus maaiveld gegraven;

3) De ontgraven grond uit de inspectieputten is op 16 mm uitgezeefd waarbij (indien dit werd 
aangetroffen) de grove zeeffractie nauwkeurig is geïnspecteerd op asbestverdacht materiaal;

4) Van de fijne zeeffractie afkomstig uit de inspectieputten is een representatief mengmonster 
samengesteld:

Voor overzicht onderzoekslocatie en plaats inspectieputten zie bijlage 1.
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GROND VITAAL BV
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3.5 Resultaten bodeminspectie

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak

a) Tijdens de uitgevoerde terreininspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen,

b) In de uitgevoerde mspectieput 1 zijn een of meerdere stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen,
c) In de overige inspectieputten is visueel geen asbest waargenomen.

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is tijdens de maaiveldinspectie geen asbest 
aangetroffen.

2 Waarnemingen tndens de uitvoering van het veldwerk

Maaiveldinspectie
stukjes asbestverdacht materiaal Totaal gewicht (g) per type

Maaiveldinspectie 0 -

Bodemopbouw en samenstelling inspectieputten
Inspectie-

put
Afmeting
1. x b. (m)

diepte
(m)

Omschrijving stukjes
asbestverdacht

materiaal

Gewicht
(g)

1 0,34 x 0,33 0,50 Matig zandig klei, lichtbruin, zwak 
asbesthoudend

3 15

2 0,30 x 0,30 0,50 Matig zandig klei, lichtbruin 0 -
3 0,30 x 0,30 0,50 Matig zandig klei, lichtbruin 0 -

4 0,33 x 0,31 0,50 Sterk zandig klei, zwak plastic- 
houdend, lichtbruin

0 -

Boring 2,00 Matig grof zand, crème/bruin 0 -

4 LABORATORIUMONDERZOEK 

4.1 Omschrijving

De analyses zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerde asbestlaboratorium Acmaa Asbest B V 
(laboratorium voor vezelonderzoek) in Deurningen De samengestelde monsters zijn geanalyseerd op 
asbesthoudend materiaal, asbestvezels en asbestvezelbundels De analyseresultaten van het 
laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 2 van dit rapport.

Uitqevoerde analyses

Materiaalverzamelmonsters.
AVM-01 samengesteld monster asbestverdacht materiaal uit bodemmateriaal van put 1

Grondmonsters
ABM-1 samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit ut 1
ABM-2+3+4 samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit putten 2, 3 en 4
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4.2 Analyseresultaten

Voor de beoordeling van de analyseresultaten is uitgegaan van de in NEN 5707 aangegeven 
omrekenformule m.b.t. asbest verzamelmonsters (AMM en AVM) en de (samengestelde) asbest 
bodemmonsters van de fijne fractie (ABM). De maximale toelaatbare asbestconcentratie in bodem 
bedraagt 100 mg/kg ds.

Voor Amfibool asbest geldt een vermenigvuldigingsfactor 10.

Op basis van de analyseresultaten is het gemiddelde gehalte asbest op het maaiveld en per 
asbesthoudende put uitgerekend. De berekeningen (zie bijlage 3) zijn uitgevoerd conform het gestelde in 
de NEN 5707. In de onderstaande tabel staat het berekende gehalte asbest weergegeven.

Bij de berekening van het gehalte asbest in de toplaag / maaiveld wordt doorgaans uitgegaan van de 
oppervlakte van het geïnspecteerde gebied. Hieronder wordt de oppervlakte van de in dit onderzoek 
geïnspecteerde locatie aangegeven.

Gehele locatie: oppervlakte: 280 m2

Put / 
Maai­
veld

Traject
(m-mv)

Asbestmateriaal op maaiveld Asbestmateriaal in grond
Fijne fractie 

asbest in 
grond

Totaal
(mg/kg

d.s.)# gewicht
(g)

HG % asbest # gewicht
(g) HG % asbest Serp. Amf.

Toplaac
MV 0,0-0,02 0 - - - - - - - 0 0 -

tnspectieputten
1 0,0-0,5 - - - - 3 15 J 12,5 chr 0 0 9,5

2 t/m 4 0,0-0,5 - - - 0 - - - 0 0 -

RE = Ruimtelijke Eenheid
MV = Maaiveld
# = Aantal stukjes
HG = Hechtgebonden
Serp. = Serpentijn asbest (Chrysotiel (chr))
Amf. = Amfibool asbest (Amosiet (amo) en Crocidoliet (cro))

Daar waar de grenswaarde voor asbest in bodem wordt overschreden, is deze waarde in rood en 
vetgedrukt aan gegeven.
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIE en AANBEVELING 

5.1 Onderzoeksresultaten

Het uitgevoerde onderzoek naar asbest in de bodem heeft als doelstelling het vaststellen of ter plaatse 
van de onderzoekslocatie aan de Flevoweg te Elburg, mogelijk een onaanvaardbare verontreiniging van 
de bodem aanwezig is met asbest De maximaal toegestane concentratie asbest in bodem bedraagt 100 
mg/kg ds

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak en inspectieputten
Tijdens de terreinmspectie en visuele waarneming tijdens de uitvoering van het onderzoek is in 1 
inspectieput visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen

2 Resultaten van de uitqevoerde analyses
Uit de analyseresultaten blijkt dat.
- de in de inspectieput 1 aangetroffen materialen daadwerkelijk asbesthoudend zijn,
- in de samengestelde grondmonster van de fijne zeeffractie (<16 mm) ABM-1 en ABM-2+3+4 geen 

asbest is aangetroffen.

3 Berekende gehalten asbest
Het berekende gewogen gehalte asbest in grond overschrijdt in inspectieput 1 de grenswaarde (100 
mg/kg d s ) niet In de overige inspectieputten is geen asbest aangetroffen

GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

5.2 Conclusie

De onderzoekshypothese “onverdacht” wordt op basis van de analyseresultaten en het berekende 
gewogen gehalten asbest verworpen Echter de grenswaarde voor asbest in bodem wordt in geen van 
de inspectieputten overschreden. In de overige inspectieputten is asbest niet aangetoond.

5.3 Aanbeveling

Met betrekking tot het voorgenomen gebruik van de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch geen 
bezwaren aan te geven
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V141001237 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. de Vries Datum opdracht 20-10-2014
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 20-10-2014
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 24-10-2014
Projectcode 1421109 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Flevoweg ongenummerd, Elburg

Naam AVM1 Datum monstername 20-10-2014
Monstersoort Materiaal Datum analyse 24-10-2014
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest qemiddeld onderqr. bovenqr. stukies stukies hecht- asbest ondergrens bovengrens

(9) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 3 15,00 ja__ 1875 1500 2250
Totaal Asbest 1875 1500 2250
Totaal Serpentijn 1875 1500 2250
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 1875 1500 2250

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist asbest 
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ACMAA Almelo B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

telefoon 074 - 2455040
fax 074 - 2508245
e-mail info@acmaa-asbest.nl

website www.acmaa.nl
Banknr. Rabo 39.75.64.953
Handelsregister 080.93.457 Enschede

BTWnr. NL809564294B01
IBAN NL69RABO0397564953
Swiftadres RABONL2U



ACMAA: Méér clan analyseren!

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V141001238 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. de Vries Datum opdracht 20-10-2014
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 20-10-2014
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 24-10-2014
Projectcode
Project omschrijving

1421109
Flevoweg ongenummerd, Elburg

Pagina 1 van 1

ACMAA

Naam ABM-1 Datum monstername 20-10-2014
Monstersoort Grond Datum analyse 23-10-2014
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode________ Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewoqen Gemeten Gewoqen Gemeten Gewogen

Droqe stof 96,1 %
Massa monster (veidnat) 10,8 kg
ChrySOtiel (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds
AmOSiet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Per minéralogische qroep
Niet hechtqeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds
Hechtqebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds
Niet hechtqeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Hechtqebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Totaal
Niet hechtqeb. asbest <2 n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds
Hechtqebonden asbest <2 n.a. - - - - mq/kq ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie 
>16 mm

Fractie 
8-16 mm

Fractie
4-8 mm

Fractie
2-4 mm

Fractie
1-2 mm

Fractie
0,5 -1 mm

Fractie 
< 0,5 mm

Fractie
Totaal

Zeven (q) 0 194 581 1156 1393 3862 3171 10357
Afgezochte deel fractie (%j 100 100 100 100 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. 
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist asbest 
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ACMAA Almelo B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

telefoon 074 - 2455040
fax 074 - 2508245
e-mail info@acmaa-asbest.nl

website www.acmaa.nl
Banknr. Rabo 39.75.64.953
Handelsregister 080.93.457 Enschede

BTWnr. NL809564294B01
IBAN NL69RAB00397564953
Swiftadres RABONL2U
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V141001239 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. de Vries Datum opdracht 20-10-2014
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 20-10-2014
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 24-10-2014
Projectcode 1421109 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Flevoweg ongenummerd, Elburg

Naam
Monstersoort 
Monstername door 
Analyse methode

ABM-2+3+4 Datum monstername 20-10-2014
Grond Datum analyse 23-10-2014
Opdrachtgever Barcode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 91,2 %
Massa monster (veidnat) 10,5 kg
Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Amosiet (amfibooi) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
CrOCidoliet (amfibaol) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibooi n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibooi n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibooi n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie 
> 16 mm

Fractie 
8-16 mm

Fractie
4-8 mm

Fractie
2-4 mm

Fractie
1 - 2 mm

Fractie
0,5 -1 mm

Fractie 
< 0,5 mm

Fractie
Totaal

Zeven (q) 0 293 1168 1099 1264 2047 3731 9602
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. 
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist asbest 
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

AS 3000

ACMAA Almelo B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

telefoon 074 - 2455040
fax 074 - 2508245
e-mail info@acmaa-asbest.nl

website www.acmaa.nl
Banknr. Rabo 39.75.64.953
Handelsregister 080.93.457 Enschede

BTWnr. NL809564294B01
IBAN NL69RABO0397564953
Swiftadres RAB0NL2U
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materiaalverzamelmonsters sleuf / put
Sleuf / Put lengte

(m)
breedte

(m)
diepte

(m)
inhoud

(m3)
aantal
stukjes

asbestgehalte 
stukjes (mg)

drooggewicht 
sleuf / put (kg)

asbestgehalte sleuf / put 
mg/kg ds

Ondergrens 
mg/kg gs

Bovengrens 
mg/kg ds

Put 1 0,50 0,50 0,50 0,125 4 1875,00 197,79 9,48 1,56 33,24
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Asbestgehalte (totaal) in de ruimtelijke eenheid
Bron Concentratie

gemeten gewogen
materiaal verzamelmonsters 9,5 9,5 Projectnummer: 1421109
fijne fractie 0,0 0,0 Projectnaam: Flevoweg ongenummerd, Elburg
Asbestgehalte (RE) 9,5 9,5 mg/kg ds Ruimtelijke eenheid: RE 1
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Titelblad

Opdrachtgever:

Gemeente
Elburg Postbus 70 

8080 AB Elburg

Omschrijving opdracht:

In opdracht van de gemeente Elburg uit Elburg, heeft AK Blom Asbest (SCA code 07-D070032.01) een 
asbestinventarisatie type A uitgevoerd van asbestverdacht golfplaatmateriaal op een terrein naast de 
openbare weg om duidelijkheid te krijgen of de restanten golfplaatmateriaal asbesthoudend waren. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de eisen zoals vastgeiegd in hoofdstuk 7 van het SC-540 
certificatieschema.

Personen die de asbestinventarisatie hebben uitgevoerd (Ascert-code DIA):

Dhr. J.A. Pelstra van AK Blom Asbest (51E-181212-410394)

Doel onderzoek en geschiktheid rapport:
[3 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende 

materialen
□ Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk 

vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek
□ Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een 

asbestinventarisatierapport Type G
O Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk 
D Voor de renovatie van het gehele bouwwerk
□ Voor de sloop van het gehele bouwwerk

Omvang onderzoek:
G Gehele gebouw of object 
□ Gedeelte van gebouw of object 
O Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij 
flatgebouwen, 10 % voor toestemming Gemeente) 
D Aanvulling op representatieve steekproef 
G Onvoorzien aanwezig asbest

Risicobeoordeling:
G Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
□ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005)________

Soort onderzoek:
G Asbestinventarisatie Type-A 

G Volledig 
□ Onvolledig

□ Asbestinventarisatie Type-B 
O Asbestinventarisatie Type-G

Rapportage opgesteld door J.W. Muller 15 september 2014 £r'
Autorisatie door H. van Ommen 17 september 2014

Rapportage is geldig tot 3 jaar na autorisatiedatum.
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Informatie uit historisch onderzoek en desk research:

Het historische onderzoek en de desk research is uitgevoerd bij de opdrachtgever Deze verklaarde dat 
er op het terrein naast de openbare weg asbestverdachte golfplaatmateriaal restanten waren 
aangetroffen en deze geïnventariseerd diende te worden op asbesthoudendheid. De opdrachtgever 
heeft geen tekeningen beschikbaar gesteld t.b.v. de asbestinventarisatie.

Op ons verzoek door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en/of documenten en 
informatie uit het archief van AK Blom Asbest

Documenten/acties Aangeleverd/
uitgevoerd

Opmerkingen

Tekeningen Nee
Bestekken Nee
Analysecertificaten Nee
Inventarisatierapporten Nee
Interview met opdrachtgever Nee
Schriftelijke verklaring Ja Asbestverdacht golfplaatmateriaal

Conclusie desk research:

Uit door de opdrachtgever geleverde schriftelijke informatie is gebleken dat er wel asbestverdachte 
toepassingen aanwezig kunnen zijn. Op basis hiervan zijn de volgende asbestverdachte toepassingen 
naar voren gekomen:

Golfplaatmateriaal

Conclusie interview:

Tijdens de uitvoering van het veldwerk was er geen mogelijkheid tot het houden van een interview met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal

Soort inventarisatie:

De asbestinventarisatie is uitgevoerd van asbestverdacht golfplaatmateriaal op het terrein naast de 
openbare weg. De locatie van het aangetroffen asbestverdachte golfplaatmateriaal was geheel 
toegankelijk ten tijde van de asbestinventarisatie

Onderzoek Type A betreft.
Het onderzoek Type A omvat de inventarisatie van direct waarneembare asbesthoudende of 
asbestbesmette producten.

Indien binnen dit onderzoek beperkingen opgenomen zijn m.bt het redelijk vermoeden van in de 
constructie verborgen asbest dat pas opgespoord kan worden na destructief onderzoek, is een 
aanvullend onderzoek (Type B) noodzakelijk wanneer er werkzaamheden gaan plaatsvinden aan deze 
beperkte onderdelen. Voor werkzaamheden aan de niet-beperkte onderdelen, of voor sanering van de 
in deze rapportage genoemde bronnen, is geen aanvullend onderzoek (Type B) noodzakelijk.

Indien binnen dit onderzoek geen beperkingen bestaan m b.t het redelijk vermoeden van in de 
constructie verborgen asbest dat pas opgespoord kan worden na destructief onderzoek, of er gaan 
werkzaamheden plaatsvinden aan de niet-beperkte onderdelen, dan alleen is het Type A onderzoek 
voldoende voor het aanvragen van een omgevingsvergunnmg voor de in het rapport genoemd terrein
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Onderzoek Type B betreft
Het onderzoek Type B omvat de inventarisatie van het asbest na destructief onderzoek.Het onderzoek 
is een aanvullende inventarisatie van alle redelijk te vermoeden, met direct waarneembare 
asbestbronnen die gerapporteerd zijn in het Type A onderzoek.Indien er in het Type A onderzoek geen 
beperkingen zijn aan het bouwdeel of bouwwerk, of er vinden alleen werkzaamheden plaats aan met- 
beperkte onderdelen, dan is uitvoering van Type B met noodzakelijk

Samenvatting en Conclusie:

Samenvatting aangetroffen asbesthoudende toepassingen:

Bron Toepassing en Locatie Verdieping Risicoklasse

1 Asbesthoudend golfplaatmateriaal (restanten) op het 
terrein naast de openbare weg

Maaiveld 2

Opmerkingen/Afwijkingen met betrekking tot bovenstaande asbesthoudende toepassingen. Geen

Redelijk vermoeden niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen:

Bouwlaag c, q . ruimte Niet onderzocht (beperkingen) Nader
onderzoek
aanbevolen

n.vt n v t n.vt

Op basis van bovenstaande tabel en de grote mate van kennis en ervaring binnen AK Blom Asbest bij 
de inventarisatie van soortgelijke objecten, bestaat er geen redeliik vermoeden van de aanwezigheid 
van met direct-waarneembare, asbesthoudende materialen, het opgestelde rapport is een:

IEI Asbestinventarisatie Type-A 
£3 Volledig 
O Onvolledig

De locatie waar het asbestverdachte golfplaatmateriaal (restanten) werden aangetroffen is visueel en 
door monstername geïnventariseerd op asbesthoudend materiaal conform de richtlijnen van de SC 540 
Dit om na te gaan of het materiaal asbesthoudend was of juist met Het verwijderen van 
asbesthoudende materialen dient te geschieden conform de richtlijnen van de SC 530. Dit houdt in dat 
het asbesthoudend materiaal verwijderd moet worden door een deskundig asbestsaneringsbedrijf dat 
gecertificeerd is volgens de richtlijnen van de SC 530

Deze asbestinventarisatie is voorafgaand aan sloop/ sanering uitgevoerd Dit onderzoek betreft een 
Type A onderzoek waarin geen beperkingen opgenomen zijn Dit rapport is derhalve geschikt voor het 
melden van saneren van de in het rapport genoemde materialen Een Type B onderzoek is NIET van 
toepassing

Conclusie:

Op het terrein naast de openbare weg is golfplaatmateriaal (restanten) aangetroffen De hoeveelheden 
alsmede de risicoklassen voor verwijdering van deze materialen is vastgelegd in de bronomschrijvingen 
van dit rapport.

Deze asbestinventarisatie is voorafgaand aan sloop/ sanering uitgevoerd. Dit onderzoek betreft een 
Type A onderzoek waarin geen beperkingen opgenomen zijn. Dit rapport is derhalve geschikt voor het 
melden van saneren van de in het rapport genoemde materialen Een Type B onderzoek is NIET van 
toepassing
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Resultaten onderzoek:

Bron 1: Asbesthoudend golfplaatmateriaal (restanten) op het terrein 
naast de openbare weg

Soort materiaal Golfplaatmateriaal (restanten)

Soorten asbest en percentage Chrysotiel 10-15% en Crocidoliet 2-5%

Hechtgebondenheid / Risicoklasse Hechtgebonden / Risicoklasse 2

Locatie Op het terrein naast de openbare weg 
(buiten)

Hoeveelheid Plm. 1,5m2 verspreid over 16m2 terrein

Bevestiging Los en Verspreid

Bereikbaarheid Matig

Monstername

Aanbevolen methode van verwijdering Afbakening / markering RK2

(zie de SMART bijlagen in dit rapport)
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Onderzoeksmethode

Resultaten visuele inspectie:

Bovenstaand zijn de resultaten benoemd van het asbesthoudend materiaal dat is aangetroffen tijdens 
de asbestinventarisatie. Op het terrein naast de openbare weg is asbesthoudend materiaal 
aangetroffen.

Monstername op locatie:

Monsterneming bestaat uit het afbreken van kleine stukjes van het asbestverdachte materiaal en/of 
door het nemen van een kleefmonster van asbestverdacht stof met behulp van kleefband. Op deze 
wijze bemonsterd de bevoegde inspecteur zijn asbestverdachte materialen. Monstername vind plaats 
onder beheerste omstandigheden. Tijdens de monstername wordt gebruik gemaakt van 
bronmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De asbestverdachte monsters worden 
vervolgens luchtdicht verpakt en voorzien van de nodige identificatie.

Verwachte
vezelconcentratie

Laag
bij hard hechtgebonden 
materiaal)

Middel
bij matig gebonden 
materialen)

Hoog
(bij losgebonden 
materiaal)

Maatregelen

Stofzuiger Stofzuiger Stofzuiger
Natmaken of impregneren Nat maken of impregneren Nat maken of impregneren

Beschermende kleding Beschermende kleding Volgelaatsmasker met P-3 
filter

Halfgelaatsmasker met P- 
3 filter

Halfgelaatsmasker met P-3 
filter

Beschermende kleding

Monstername wordt uitgevoerd om de samenstelling van materialen te onderzoeken. Dit is noodzakelijk 
om vast te stellen of een monster asbest bevat ja of te nee, vast stellen wat voor soort asbest in het 
materiaal zit en hoeveel en om te zien of het materiaal hechtgebonden is of niet.

In de analyseresultaten worden de het laboratorium volgende afkortingen gebruikt voor de soorten 
asbest die aanwezig kunnen zijn in het geanalyseerde materiaal:

CHR= Chrysotiel (wit asbest) ANT= Anthofhylliet (geel asbest)
CRO= Crocidoliet (blauw asbest) ACT= Actinoliet (groen asbest)
TRE= Tremoliet (grijs asbest) AMO=Amosiet (bruin asbest)

Tevens worden de geschatte percentages asbest en hechtgebondenheid vermeld. Deze informatie is 
tevens van belang voor de eventuele asbestsaneerder die aan de hand hiervan zijn saneringsmethode 
kan bepalen met de richtlijnen van de SC 530.

Indien er geen vezelconcentraties aangetroffen worden boven de detectiegrens = (gelijk aan 
asbestveilig ) aangegeven als <0, 1%.

T.b.v. deze asbestinventarisatie is er 1 monster genomen (M1). Het analyserapport maakt deel uit van 
het rapport. Monsternamelocatie staat op de luchtfoto weergegeven.

Monster nr. Materiaal Locatie Hecht­
gebonden­
heid

Soort + %

M1 Golfplaat
(restanten)

Op een terrein naast de openbare 
weg

Goed Chrysotiel 10-15% 
Crocidoliet 2-5%
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Overzicht van hoeveelheden, exacte plaatsen en de wijze van bevestiging van 
asbestbevattend materiaal.

Al deze genoemde punten zijn terug te zien bij de samenvatting en bij de tekening(en) van dit 
asbestinventarisatierapport

Plaatsen waar niet op asbest geïnventariseerd is:

Onder het maaiveld is met geïnventariseerd. Tijdens graafwerkzaamheden dient er altijd rekening mee 
gehouden te worden, dat er verborgen asbesthoudend materiaal openbaar kan komen. Te denken valt 
aan begraven asbesthoudend materiaal.

Indeling in risicoklassen:

Bij de uiteenzetting van de 'samenvatting' zijn de risicoklassen per asbestbron aangegeven Deze 
ristcobepaling is tot stand gekomen door toetsing van de asbestbronnen aan de door het SCA 
ontwikkelde SMA-rt programma. Het is door de asbestsaneerder toegestaan om de risicoklassen in te 
delen in een hogere risicoklasse dan in het rapport is aangegeven (met in een lagere risicoklasse)

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette 
constructieonderdelen in een bouwwerk of object is tevens gericht op het vaststellen van de 
blootstellingrisico's bij het verwijderen ervan. Deze vaststelling dient aantoonbaar gedocumenteerd 
plaats te vinden op basis van de resultaten van de inventarisatie Conform het 
Arbeidsomstandighedenbesluit [lit 2] zijn er drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek 
veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn als volgt ingedeeld-

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit.2

1 Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)
Licht regime, vergeli|kbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”.

Art. 4.44

2 Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot
1.000.000 veze!s/m3)
Standaardregime conform de SC-530

Art. 4.48

3 Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3)
Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van risicovolle” 
met-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, 
brandwerend board en asbestkarton

Art. 4.53a

Toelichting:

Risicoklasse 1: Laag risico bij blootstelling bij asbestwerkzaamheden. Dit zijn voornamelijk de
'hechtgebonden' asbesthoudende materialen die in goede conditie verkeren en in 
zijn geheel (dus zonder breuk of incidentele breuk) te verwijderen zijn.

Risicoklasse 2: Gemiddeld risico bij blootstelling bij asbestwerkzaamheden. Dit zijn voornamelijk de 
'hechtgebonden' asbesthoudende materialen die in slechte conditie verkeren en/of 
met zonder verspanende bewerking en/of breuk te verwijderen zijn. Tevens omvat 
deze risicoklasse diverse 'met-hechtgebonden' materialen die 'los' liggen en zonder 
demontagewerkzaamheden te verwijderen zijn.

Risicoklasse 3: Hoog risico bij blootstelling bij asbestwerkzaamheden. Dit zijn voornamelijk de 'met- 
hechtgebonden' asbesthoudende materialen waar bij verwijdering hoge asbestvezel 
emissie kan ontstaan
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Betrouwbaarheid:

De inventarisatie is op deskundige en zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de gebruikelijke inzichten 
AK Blom asbestinventarisaties streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit. Toch blijft het 
mogelijk dat er afwijkingen voorkomen Bij constatering van redelijke afwijkingen dient de opdrachtgever 
AK Blom asbestinventarisaties de gelegenheid te geven dit aan te passen, daar AK Blom 
asbestinventarisaties zich met aansprakelijk acht voor de schade die hieruit kan voortkomen

Er dient tevens op te worden gewezen dat de asbestinventarisatie een momentopname is Na 
uitvoering van de inventarisatie kan de staat van de opstallen e.d beïnvloed worden. Wanneer de 
periode tussen de inventarisatie en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van het rapport
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Bijlagen:

• Luchtfoto
• Beknopt verslag
• Blanco evaluatieformulier
• Kopie asbest identificatierapport
• SMART output van risicoclassificatie
• Kopie certificaat SC 540
• Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving’
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luchtfoto: bovenaanzicht situatie

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum: 15 september 2014
Flevoweg nabij nr.1 te Elburg
Project 14/5301 Blz. 10 van 18



Beknopt verslag en conclusies

Interview mogelijk met aanwezig(en)1 □ ja 03 nee, beantwoord vragen door middel van deskresearch
Gesproken met:
Relatie
□ bewoner
□ gebouwenbeheerder
□ eigenaar
□ (ex) werknemer
□ opdrachtgever
□ Overige, indien van toepassmg.nl . . . ..........................

Vragen aan relatie / deskresearch:
Wat is het bouwjaar van het pand? 03 onbekend □ bouwjaar

Zijn er verbouwingen, renovaties en/of eerdere asbestonderzoeken en/of asbestsaneringen uitgevoerd? 

K onbekend □ nee Q ja....................

Weet u of er asbestverdachte of asbesthoudende producten aanwezig zijn?

□ onbekend □ nee K ja, mogelijk asbesthoudende golfplaten

Zijn er in het verleden eventueel incidenten en/of calamiteiten geweest? 

□ onbekend 03 nee □ ja, .

Overige, indien van toepassing.

Is het bouwwerk/bouwdeel in gebruik □ ja / □ nee / 03 n.v.t.

Is er toestemming gegeven voor destructief onderzoek □ ja / □ nee / KI n.v.t.

Is er destructief onderzoek uitgevoerd □ ja / □ nee / KI n.v.t.

Va
n 

to
ep

as
si

ng
: Bouwlaag c, q. 

ruimte

O
nd

er
zo

ch
t: Niet onderzocht (beperkingen)

N
ad

er
 o

nd
er

zo
ek

 
aa

nb
ev

ol
en

:

□ Fundering □ Fundering □

□ Onder vloeren □ Kruipruimte(n) / Zand □

□ Achter vaste 
betimmenngen

□ Plafonds, koven, aftimmeringen □

□ Spouwmuren □ In de spouw □

□ Schoorstenen □ Schoorsteenkanaal □
□ Dak □ Onder dakbedekkinglagen platte daken □
□ Vloerbedekkingen □ Onder vaste en verlijmde vloerbedekkingen die met zonder beschadigingen 

konden worden losgehaald
□

□ Gierkelders □ Niet toegankelijk/zeer beperkt toegankelijk □

□ Pakkingen □ Beperkt zichtbaar/bemonsterbaar door in gebruik zijnde van de installatie □
□ Anders □ □
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Blanco evaluatieformulier

1. Asbestinventarisatie type A
Naam mventarisatiebedrijf

Ascert-code

Rapportnummer
Vrijgavedatum

2. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrijf
Ascert-code
Rapportnummer
Vrijgavedatum
Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrijf
Ascert-code
Rapportnummer
Vrijgavedatum
Omschrijving onvoorzien asbest
omschriiving plaats Hoeveelheid

Oordeel over het geleverde inventarisatierapport
Correctheid risicoklasse-indeling:
Naspeurbaarheid bronnen:
Vermelde hoeveelheden:
Duidelijkheid foto’s/tekeningen etc.:
Verbetermogelijkheden (m.b.t. rapport en/of overige dienstverlening):

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam
SCA-code
Naam
Verzonden
naar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Door (naam)
Datum
Paraaf

Verzendlijst 1= AIB type A, 2- AIB type B, 3= AIB onvoorzien, 4 = gemeente, 5 = eigenaar, 6 = opdrachtgever
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V230714 1

Analyse certificaat
Datum rapportage 15-09-2014

Rapportnummer 1409-2016_01 RPS analyse bv
F asbesti®rps.nl

Ordernummer RPS 1409-2016 W wwvr.rps.nl

Ordernummer opdrachtgever 14/5301
BredaOpdrachtgever AK Blom B.V.

Oude Dijk 9 Mmervum 7002 
Postbus 3440

8096 RJ Oldebroek 4800 DK Breda

Datum order 15-09-2014 T 0880-235720
F 0880 - 235701

Datum analyse 15-09-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever Zwolle
Start datum monstername 12-09-2014

Ampèrestraat 35
Adres monstername Flevoweg 1, Elburg Postbus 401 f2

8004 DD Zwolle
Aantal monsters 1

T 0880 - 235755

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. 
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa % 

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

14-150908 M1 Zwerf asbest Golfplaat Chrysotiel 10-15% 
Crocidoliet 2 - 5 %

Goed

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0,1% aangenomen te worden. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten wonden ontleend.

RvA L192

Jacob Steenhuis 

Teamleider

Pagina 1 / I
RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01
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SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 september 2014 om 15h34 (123906)

AK Blom Asbest SCA-code: 07-D070032.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport 107-D070032.01-14- 
5301]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Projectcode 14-5301
Projectnaam zwerf asbest
Broncode bron 1
Bronnaam Overige golfplaten

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 16 m2
Percentage Serpentijn 10 -15 %
Percentage Amfibool 2-5%
Analysecertiflcaatnummer 14-150908

Situatie
Bevestiging LOS
Binnen / buiten Bulten
Beschadiging Zwaar
Verweerdheid Zwaar

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.118072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen 
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden 
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990. onderdeel visuele inspectie, te worden 
uitgevoerd.

I Stichting
^y Certificatie 
' ■ Asbest

Ascert

(123906)

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum: 15 september 2014
Flevoweg nabij nr.1 te Elburg
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SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070032

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025 mmm

Eerland
CERTIFICATION

Caryncaathouoe1'.

AK Blom B.V.

Adms. Oude Dijk 9 Datum uitgifte 17-07-2014
8096 RJ OLDEBROEK Vsivaldatum: 17-07-2017

feteloonm 0525-631501 Datum eerste uitgifte 24-06-2010
Faxnummer KvK nummer 60803428
Contuctpera Dhr. H. Van Ommen e-mail. h.v.ommen<S>akblom.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat 
Asbestinventarisatie SC-540, conform Eerland Certification B.V. Certificatiereglement 
afgegeven door Eerland Certification B.V.

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:
• Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
• Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

Eerland Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat 
het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, 
asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette 
constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk 
afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van 
asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de 
eisen van het certificatieschema geschiedt.

Voor Eerland Certification B.V.

.

Egon Eerland 
Directie

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

Certificerende instelling Eerland Certification B.V. Certificaatnummer 07-D070032
Aainviidngsbeschikkmg. ARBO/P&G/08/14505 SCA-code. 07-D070032.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden. Nadruk verboden Blad 1 van 2
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SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070032

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025

1®’ Eerland■ tb* * -
£h rifu - n

Wenken voor de gebruiker

1. Bij de uitvoering van toezicht door Cl, Al, en/of gemeente dient de opdrachtgever de 
toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.

2. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd 
onaangekondigd plaats.

3. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, 
in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.

4. De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het 
asbestinventarisatiebedrijf.

5. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande 
inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een 
aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in 
het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 par. 17.4.2).

6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste 
uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het 
asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het 
inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par 7.14.3);

7. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van 
ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals 
omschreven in certificatieschema SC-540 par 4.7).

8. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's 
dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te 
volgen.

9. (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).

Egon Eerland 
Directie

Stichting 
C_ •?»Cif i»_ «if i*’

Ascert
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

■ r7i; -■ ‘*i h1 ■ nstelling Eerland Certification B.V, r 'rtifir n tr) u mm er 07-D070032
^émwijii'igsbssishiHking ARBO/P&G/08/14505 3C.4 code 07-D070032.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden. Nadruk verboden Blad 2 van 2
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Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving
(SC 540 Bijlage F Verplichtingen opdrachtgever)

1. Algemeen
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn 
bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het 
bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden 
erin uitvoeren Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning Aan de omgevingsvergunning 
ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1 De eigenaar van een bouwwerk,
2 Namens de eigenaar van het bouwwerk' adviesbureau,
3 Gebruiker van een bouwwerk

Toelichting
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de

rapportage als sanering Is het met volledig en dus met geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan 
spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan Deze spreekt vervolgens het 
onderzoeksbureau aan Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering 

2 Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in 
eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling Hij hoeft met perse opdrachtgever 
te zijn voor de eindbeoordeling Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch 
is

De opdrachtgever is degene die
1 De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestinventarisatie,
2 De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot 

slopen/ verwijderen,
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium 

c q inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd,
4 De opdracht tot de asbestverwijdenng verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van 

een geldig certificaat voor asbestverwijderen,
5 De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoermgsdata en - 

tijdstippen,
6 De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt,
7 De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de 

eindbeoordeling,
8 De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voorde aanwezigheid van de juiste papieren 
(mventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (mventarisatierapport en 
omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par 2, Artikel 3 en 5 en Par 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk 
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art 4 54a, 4 54d en 4 55a van het 
Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005

3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d d 16-12-2005 en Stb 87 d d 20-02-2006 
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie

Art 3-1-b
lid b degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 

beschikt over een asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum. 15 september 2014
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Art 3-2-b
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de 
opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport 

Art 5
Degene die de handelingen van par 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat 
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling 
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf)

Conclusie:

Art 3 en 5 zijn heel duidelijk
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan 
degene die het asbest verwijdert Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat met vermeld Hij moet er 
gewoon over beschikken, dus het zelf regelen Zie ook art 4 54a-1 t/m 5 en 4 54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit) 
Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4 54a Asbestinventarisatie
1 Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4 54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de 
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten 
volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen m een inventarisatierapport.
2 Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of 
asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten
3 De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 
opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende instelling
4 Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4 54d, eerste lid, die 
de handeling, bedoeld in artikel 4 54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht
5 Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een 
ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet

Artikel 4 54d Asbestverwijdering
1 De handelingen, bedoeld in artikel 4 54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel
4 54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4 55 
door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister 
of een certificerende instelling
2 Bij een bedrijf als bedoeld m het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam
3 De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon 
die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest 
en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling
4 Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de 
persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid 
voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling
5 Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste 
lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4 54a, eerste lid
6 De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4 54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet Par 4 - Bouwwerken
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Visuele inspectie, conform nen 2990, buitcniocatics, risicoklasse 2
vcrsicnumruer 4,1, geldig van 18-08-2014

^fiansman%
— Asbest Inspecties RvA 1 ïït

HAI Projectnummer : HAI-14404
Datum inspectie : 30-09-2014
Tijdstip en duur inspectie : 13:15 tot 13:25
Referentie opdrachtgever : 14-0773
Inspectienummer : 1

Opdrachtgever : ASW Milieu, Bakkerstraat 8,8332 AA te Putten
Object/locatie : Naast de openbare weg / Flevoweg nabij nr.1 te Elburg

Naast de openbare weg / golfplaatmateriaal (restanten) / CHR 10-15% CR02-5% / Ca.l.5m2/ Hechtgebonden

Inspectiegebied oppervlakte: Ca. 16m2 Uitvoering : Volledig
Aantal segmenten : 1 Blijft asbest achter: Neej Weersomstandigheden: Droog Gaten uitgeboord : Nee

| Nr. Melding: 546481 Ruimte voldoende verlicht ?: Ja
Nr. Omgevingsvergunning: Gem. Elburg :Schriftelijke toestemming 546481 Duurzame coating: Nee
Nr. Inventarisatierapport: AK blom: 14/5301
Afzetting met lint op 5m? : Nee i,v.m. kleiner gebied
Inspecteerbaar tot 5 m van het. gesaneerde object: Nee i.v.m. kleiner gebied
Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oppervlakte in m2 16
Dak / Dakgoten nvt/nvt
Balken nvt
Muren / kozijnen nvt/nvt
Begroeiing / gras +/+
Plassen nvt
Sloot/Vijver(kanten) nvt/nvt
Aarde / zand +/nvt
Grind nvt
Bestrating/Vloeren nvt/nvt
Machines / installaties nvt/nvt
Gereedschappen nvt
Steigers / Ladders nvt/nvt

j Verreiker / Manbak nvt/nvt
) Deco unit nvt

+ = in orde bevonden/+2 = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak/A = afkeur/nvt = niet van toepassing

Visueel akkoord : Ja Goedgekeurd Verwijderd materiaal aanwezig : Nee

j Conclusie : Op grond van de bevindingen tijdens de visuele inspectie, kan geconcludeerd worden dat het 
geïnspecteerde gebied/ruimte/object/opp. WEL betreden mag worden zonder persoonlijke beschermings- middelen 
en dat ten tijde van de inspectie het geïnspecteerde gebied/ruimte/object/opp. WEL vrij is van verwijderde 
asbesthoudende materialen en restanten daarvan en van asbestverdachte materialen.

Naam inspecteur : Wout Hansman Naam contact persoon ter plaatse: T. Klarenbeek

Handtekening: / ^ (l/'
Datum afgifte en versienummer : 30-09-2014/1 //\\ /
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Bijlage zijn de foto's van het inspectie-object en - gebied.
HAI Projectnummer: HAI-14404
Naam opdrachtgever : ASW Milieu, Bakkerstraat 8,8332 AA te Putten 
Adres locatie : Naast de openbare weg / Flevoweg nabij nr.1 te Elburg

vooraanzicht schuur
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Bijlage zijn de foto's van het inspectie-object en - gebied.
HAI Projectnummer: HAI-14404
Naam opdrachtgever : ASW Milieu, Bakkerstraat 8,8332 AA te Putten
Adres locatie : Naast de openbare weg / Flevoweg nabij nr.1 te Elburg
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BOOT organiserend ingenieursburo bv. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2018.



 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verkennend bodemonderzoek 
(actualisatie)   
Conform NEN 5740 
LOCATIE Flevoweg t.h.v. 3   

KADASTRALE GEMEENTE  Elburg 

SECTIE  B , NUMMER(S) 2276, 2594  

BOOT organiserend ingenieursburo B.V. 

Plesmanstraat 5 

3905 KZ Veenendaal 

WEBSITE www.buroboot.nl 

E-MAIL info@buroboot.nl 

OPDRACHTGEVER Kubiek Ruimtelijke Plannen B.V. 

Kerkewijk 117 

3904 JB  Veenendaal 

DATUM 27 maart 2020 

DOCUMENTNUMMER P20-0093-004 

OPGESTELD DOOR de heer P.A.J. Polder 

GEAUTORISEERD ing. E.A. van Dam 

PROJECTLEIDER ing. E.A. van Dam 
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SOORT ONDERZOEK Verkennend bodemonderzoek (actualisatie) 

ONDERZOEKSLOCATIE  Flevoweg t.h.v. 3, Elburg 
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een actualisatie van een verkennend bodemonderzoek dat is uitge-

voerd in opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen B.V. aan de Flevoweg 3 te Elburg. Aan-

leiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen woningbouw. Doel is het vaststellen 

van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie. De actualisatie betreft het vooronderzoek 

en het onderzoek van de bovengrond.  

Tabel S.1 Hypothese en resultaten 

ONDERZOEKSLOCATIE/ 

DEELLOCATIE 

STRATEGIE¹ RESULTATEN2

GROND GRONDWATER

Projectlocatie ONV-NL (bovengrond) PAK* n.o.

1) 

ONV-NL  : verkennend onderzoek bovengrond (onverdacht, niet lijnvormig, conform NEN 5740) 

2)

Zie bijlage C

n.o. : niet onderzocht

- : <= AW2000 grond of streefwaarde grondwater/detectiegrens

* : > AW2000 grond of > streefwaarde grondwater

** : >½(AW2000 grond+I)-waarde of >½(S grondwater+I)-waarde

*** : >Interventiewaarde grond of grondwater

n.v.t. : niet onderzocht vanwege een voorkomen van grondwater op een diepte van meer dan 5 meter

 beneden maaiveld.

Conclusie en aanbevelingen

� De resultaten van dit onderzoek voor wat betreft de actualisatie van het vooronderzoek

en het onderzoek van de bovengrond vormen in milieuhygiënische zin geen 

belemmering voor het toekomstig gebruik (wonen);

� De resultaten van dit actualiserend onderzoek zijn overeenkomstig met het verken-

nend bodemonderzoek van Grondvitaal BV (1421029.01 d.d. 15 april 2014);

� Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten

grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit

materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit

Bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een

toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en

bodemkwaliteitskaart).
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1 Inleiding 

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen B.V. is door BOOT organiserend ingenieurs-

buro een actualiserend verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de  Flevoweg ter 

hoogte van 3 te Elburg. De onderzoekslocatie heeft een grootte van circa 16.000 m². Een 

overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2. Het actualiserend onderzoek 

heeft enkel betrekking op de bovengrond en het historisch vooronderzoek. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (con-

form NEN 5725) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de 

tweede fase is een verkennend(actualiserend) bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 

5740.  

1.1 Aanleiding  

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen bestemmingsplanwijziging naar 

wonen. In verband hiermee dient inzicht verkregen te worden in de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem. 

1.2 Doelstelling 

Doel van het actualiserend onderzoek is na te gaan of de bodem (met betrekking tot 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem) geschikt is voor het huidig en/of toekomstig 

gebruik of dat mogelijk een bedreiging van de volksgezondheid kan optreden. Daarnaast 

heeft het actualiserend onderzoek als doel om na te gaan of er wijzigingen zijn opgetre-

den met betrekking tot de bovengrond ten opzichte van het eerder uitgevoerd verkennend 

bodemonderzoek (Grondvitaal BV 1421029.01 d.d. 15 april 2014). 

1.3 Afbakening 

Het uitgevoerde onderzoek betreft een actualiserend verkennend bodemonderzoek met 

betrekking tot het historisch vooronderzoek en de bovengrond. Bij een verkennend on-

derzoek wordt middels vooronderzoek, bestaande uit een historisch onderzoek en terrein-

inspectie, in beeld gebracht of en zo ja waar verontreinigingen worden verwacht. Op basis 

hiervan wordt een strategie opgesteld voor het veldwerk. Het veldwerk bestaat uit een 

aantal boringen, waarbij de visuele waarnemingen worden vastgelegd en een aantal repre-

sentatieve mengmonsters worden samengesteld. Op basis van de resultaten wordt gecon-

cludeerd of de verwachting uit het vooronderzoek juist is. Indien daartoe aanleiding is, 

dient aanvullend onderzoek te worden gedaan om vast te stellen of daadwerkelijk sprake 

is van een verontreiniging en wat de omvang daarvan is.  

 

Onderzoek naar asbest in bodem maakt geen deel uit van dit onderzoek (uitgevoerd 

conform de NEN 5740). Wel wordt bij uitvoering van het vooronderzoek (conform de NEN 

5725) en veldonderzoek specifiek aandacht besteed aan asbest. Indien daartoe aanleiding 

is, zal geadviseerd worden hiertoe aanvullend onderzoek te verrichten. 
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Middels een verkennend onderzoek wordt beoordeeld of de bodem geschikt is voor het 

beoogde gebruik en/of een verontreiniging wordt verwacht. Het vaststellen van de bo-

demkwaliteitsklasse van de bodem/bodemlagen voor toepassing elders maakt hiervan 

geen onderdeel uit. 

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door: 

� Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan 

leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie; 

� Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis 

hiervan worden middels een steekproef boringen gedaan en monsters genomen. 

Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de norm wordt een betrouwbaar beeld 

van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwijkingen van de bodemkwaliteit kunnen 

niet volledig worden uitgesloten; 

� Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende 

activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistof-

fen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kun-

nen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en 

laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden, 

laboratoriumonderzoek en de verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4. In 

hoofdstuk 5 worden conclusies en aanbevelingen beschreven. 
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2 Milieuhygiënisch vooronderzoek  

In dit hoofdstuk wordt het kader van het vooronderzoek vastgesteld en relevante onder-

zoeksvragen voor zover als mogelijk beantwoord. Het vooronderzoek is uitgevoerd con-

form de NEN 5725:2017. 

 

Als eerste stap wordt de aanleiding van het vooronderzoek vastgesteld. Bij vervolgstappen 

volgt de afbakening van de onderzoekslocatie, het verzamelen van informatie en beant-

woorden van relevante onderzoeksvragen en tot slot het trekken van conclusies en opstel-

len van een hypothese.  

 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de gehele onderzoekslocatie aan de Flevoweg te 

Elburg.  

2.1 Aanleiding en onderzoeksvragen 

In de NEN 5725 is een aantal standaard aanleidingen en onderzoeksvragen geformuleerd. 

De volgende aanleiding is voor onderhavig onderzoek van toepassing: 

 

A (algemeen):  

het opstellen van de hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uitvoeren van 

een bodemonderzoek.  

 

het opstellen van de hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij 

overig projectmatig grondverzet ten behoeve van het inschatten van de arbeidshygiëni-

sche risico’s.  

 

Op basis van de aanleiding(en) van het vooronderzoek zijn voor deze aanleiding(en) een 

aantal onderzoeksvragen vastgesteld. De onderzoeksvragen zijn beschreven in de NEN 

5725 en worden gebruikt als leidraad bij het vooronderzoek.  

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de west kant van Elburg.  De X-coördinaat op de 

Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 184454 en de Y-

coördinaat is 496679. Een topografisch overzicht en een weergave van de situatie is 

weergegeven in bijlage A.  

Huidig en toekomstig gebruik 

De onderzoekslocatie is in gebruik als recreatieterrein. Aan de waterkant zijn aanlegstei-

gers en een boothelling gesitueerd.  

Historisch kaartmateriaal 

Op historisch kaartmateriaal is zichtbaar dat het gebied in de jaren 60 gerealiseerd is. Het 

gebied ligt aan de oude ingang van de haven van Elburg. 

 



 

PROJECT Elburg, Flevoweg 

DOCUMENTNUMMER  P20-0093-004 

REVISIEDATUM 27 maart 2020    8 / 18 

 

2.3 Terreinverkenning 

De terreinverkenning is direct voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd op 13 maart 

2020. De locatiegegevens zoals genoemd in paragraaf 2.2 is tijdens de terreinverkenning 

geverifieerd. Tijdens de terreinverkenning zijn geen verdachte bronlocaties aangetroffen. 

2.4 Bodem en geohydrologie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de haveningang van het haventje van Elburg, tussen 

het Veluwemeer en het Drontermeer. Zowel de boven als de ondergrond bestaan uit matig 

fijn zand. 

 

Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 2,50 meter beneden maaiveld. De lokale 

grondwaterstroming kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van watergangen, 

kabel-, leiding en/of rioolsleuven en grondwateronttrekkingen in de directe omgeving. 

 

In onderstaande tabel is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw.   

Tabel 2.1 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw 

PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING 

Formatie van Boxtel 0 - 13 Zand, fijn tot en met grof 

Formatie van Drenthe 13 – 24 Zand, fijn tot en met grof, rond 22 m-mv is een 

kleilaag aanwezig (laagpakket van Gieten) 

Formatie van Urk 24 - 42 Zand, fijn tot en met grof 

Formatie van Appelscha 42 - 59 Zand, fijn tot en met grof 

2.5 Beschikbare dossierinformatie 

Tabel 2.2 Verzamelde informatie 

Bron  Bijzonderheden 

Informatie opdrachtgever De opzet voor actualisatie van bestaande onderzoeken door middel van actualisatie 

vooronderzoek en verkennend onderzoek bovengrond volgens de NEN 5740 heeft 

de opdrachtgever voor akkoord afgestemd met de gemeente. 

Informatie uit voorgaand 

onderzoek  

Informatie tot 2014 

 

Verkennend onderzoek conform NEN 5740 

Grondvitaal BV 

1421029.01 

15 april 2014 

In dit onderzoek is in de bovengrond barium >achtergrondwaarde aangetoond. De 

verontreiniging geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. In het 

grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

 

Het voorgaand onderzoek van grondvitaal voldoet formeel gezien niet aan de NEN 

5740. Zowel het aantal boringen als ook het aantal analyses voldoet niet aan de 

strategie onverdacht (NEN 5740). 

 

Gegevens vooronderzoek 

Opdrachtgever 

Er hebben voor zover bekend op de onderzoekslocatie geen bedrijfsmatige 

activiteiten plaatsgevonden waardoor een bodemverontreiniging is ontstaan. Voor 
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zover bekend zijn op de locatie geen olietanks of andere verontreinigingsbronnen 

aanwezig of aanwezig geweest. 

Het te onderzoeken terreingedeelte is bestemd voor de nieuwbouw van woningen. 

Archief Grondvitaal BV 

In april 2014 is door Grondvitaal BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

op de locatie (rapportnummer 1421029). Hierbij is ter plaatse van het schuurtje op 

het maaiveld asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het schuurtje is inmiddels 

verwijderd en het asbestverdacht materiaal ook. 

Bouwarchief gemeente Elburg 

Er zijn geen gegevens bekend geworden. 

 

Milieu-/Hinderwetarchief gemeente Elburg 

Aan de flevoweg 3 is een benzineservicestation aanwezig geweest Tevens zijn 

diverse briefwisselingen aanwezig van de provincie Gelderland over een 

bodemverontreiniging aan de Flevoweg 3.Uit correspondentie van de provincie 

Gelderland blijkt dat de locatie in 1999 gesaneerd is De PAK-verontreiniging is nog 

met gesaneerd Zie voorde gegevens van de onderzoeksrapporten bodemarchief 

gemeente Elburg. 

 

Bodemarchief gemeente Elburg 

Flevoweg 3 

Type onderzoek:      Verkennend bodemonderzoek 

Uitvoerende:             Tauw Milieu 

Projectnummer:        R3496031 T02 

Rapportdatum:         25-10-1996 

Resultaten: 

Grond: T.p.v het pompeiland minerale olie > interventiewaarde T.p v de tankcluster 

minerale olie > tussenwaarde Gehele terrein PAK > interventiewaarde 

Grondwater: T.p.v het pompeiland minerale olie en aromaten > streefwaarde. T.p v 

de tankcluster xylenen > interventiewaarde 

 

Flevoweg 3 

Type onderzoek:             Plan van aanpak bodemsanering voormalige tankstations 

Uitvoerende:                   Tauw Milieu 

Projectnummer:              R3496058 

Rapportdatum:               25-10-1996 

In het deelgebied rondom het pompeiland zal 36 m3 grond worden ontgraven In 

het deelgebied rondom het tankcluster zal 240 m3 grond worden ontgraven en 

afgevoerd Tevens zal de grondwatersanering plaatsvinden en zullen de tanks 

worden ontgraven en afgevoerd. 

 

Flevoweg 3 

Type onderzoek:              Evaluatierapport bodemsanering voormalig tankstation 

Uitvoerende:                    Geofox B.V. 

Projectnummer:               66801/GB/pk 

Rapportdatum:                08-03-1999 
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Flevoweg 6 

Type onderzoek:              Verkennend bodemonderzoek 

Uitvoerende:                    RPS BCC B.V. 

Projectnummer:               NC804.0405/172G 

Rapportdatum:                30-09-2008 

Het terrein is opgesplitst in twee delen: 

Deel 1 onverdacht: 

Resultaten: bovengrond: kobalt > achtergrondwaarde, ondergrond en grondwater 

geen verontreiniging aangetroffen. 

Deel 2 verdacht: (gebied rondom container en lekbak) 

Bovengrond: Kobalt en PAK > achtergrondwaarde. Grondwater geen verontreiniging 

aangetroffen. 

 

Haven Elburg 

Type onderzoek:               Saneringsonderzoek waterbodem 

Uitvoerende:                     Oranjewoud 

Projectnummer:                1007850443 

Rapportdatum:                  April 1993 

Het slib is verontreinigd met PAK en in mindere mate met minerale olie, koper en 

zink. De verontreiniging is gesaneerd. 

 

Tankenbestand gemeente Elburg 

Op de Flevoweg 6 heeft een propaantank gelegen. 

Op de J.P. Broekhovenstraat 36 is een bovengrondse brandstoftank aanwezig. 

Op de onderzoekslocatie zelf zijn geen boven- en of ondergrondse tanks bekend 

geworden. 

 

Bodemkwaliteitskaart 

Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie onder klasse wonen. 

 

Bodemloket 

Flevoweg 3 

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten: Stortplaats op land, brandstoftank 

ondergronds, benzinetank ondergronds, smeerolietank, hbo-tank ondergronds, 

benzineservicestation. 

 

Onderzoeksrapporten: Saneringsevaluatie door Geofox-Lexmond (08-03-1999) 

Plan van aanpak door Tauw BV (25-10-1996 

Type sanering: volledig 

Vervolg: voldoende gesaneerd. 

 

Provincie Gelderland 

Flevoweg 6 

Omschrijving: benzinetank ondergronds 

Prioriteit: mogelijk ernstig verontreinigd. 
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Luchtfoto’s gemeente Elburg 

Er zijn geen gegevens bekend geworden. 

Topografische kaarten (www.watwaswaar.nl) 

1957: ten noordwesten van de locatie zijn twee woningen zichtbaar. De locatie zelf 

is onbebouwd. 

1965-1985: de bebouwing is nog steeds aanwezig. Op de locatie zelf geen 

bebouwing. Wel is het perceel in vakken opgesplitst. 

 

Dempingen / ophogingen, puinverhardingen, asbest 

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens zijn geen 

aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende materialen op of in de 

bodem bekend geworden. 

 

Visuele inspectie en waarneming door veldwerker 

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en tijdens de 

uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor bodembelastende 

activiteiten of bodemvreemde materialen bekend geworden. Naast het schuurtje 

zijn op het maaiveld asbestverdachte platen en stukken golfplaat aangetroffen. 

 

 

Conclusies 

In de bovengrond overschrijdt de parameter barium de achtergrondwaarde; 

In de ondergrond overschrijden geen van de onderzochte parameters de 

achtergrondwaarde; 

In het grondwater overschrijden geen van de onderzochte parameters de 

streefwaarden;  

Tijdens de terreininspectie en de monstername van de grond zijn geen 

asbestverdachte materialen in de opgeboorde grond aangetroffen. 

Rond een schuurtje zijn stukken asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 

Rapport verkennend asbest in bodemonderzoek 

Grondvitaal BV 

1421109.01 

29 oktober 2014 

Conclusies 

In een inspectiegat is asbestmateriaal aangetroffen; 

In het mengmonster is in de fijne fractie geen asbest aangetoond; 

Het berekende gewogen gehalte asbest in grond overschrijdt de grenswaarde van 

100 mg/kg d.s. niet. 

 

Rapport asbestinventarisatie 

AKBlom Asbest 

14/5301 

12 september 2014 

Tijdens de inventarisatie zijn diverse restanten asbesthoudend plaatmateriaal 

aangetroffen.  
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Visuele inspectie NEN 2990 

Hansman asbest inspecties 

HAI-14404 

30 september 2014 

Het asbesthoudende plaatmateriaal is gesaneerd en het gebied is vrijgegeven. 

Informatie gemeente 

Elburg 

Bij de gemeente Elburg zijn na 2014 geen onderzoeken of verdachte activiteiten 

bekend. 

Bodemloket Op bodemloket.nl zijn bovengenoemde gegevens bekend.  

Expertisecentrum PFAS Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens ten aanzien van PFAS bestaat 

het vermoeden dat Nederland grofweg in drie soorten gebieden aangeduid kunnen 

worden:  

1. Niet belaste gebieden;  

2. Diffuus belaste gebieden, bestaande uit stedelijk gebied, industriële 

gebieden, land- en tuinbouw;  

3. Gebieden beïnvloed door bronnen PFAS, waaronder vliegvelden, 

brandweeroefenterreinen, PFAS-verwerkende bedrijven en hun directe 

omgeving.  

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben geen activiteiten en/of calamiteiten  

plaatsgevonden die de bodem direct verdacht maken voor de aanwezigheid van 

PFAS.  

 

Als gevolg van diffuse belasting worden licht verhoogde gehalten in de bodem 

verwacht. 

2.6 Conclusies vooronderzoek en hypothese 

Uit het vooronderzoek blijkt dat na 2014 geen activiteiten plaatsgevonden hebben welke 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem negatief beïnvloed zouden kunnen hebben.  

Voor de locatie is de hypothese ‘onverdacht’ conform de NEN 5725 van toepassing. De 

onderzoekslocatie is niet lijnvormig, het onderzoek richt zich specifiek op de bovengrond. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de (deel)locaties, bijbehorende 

hypothese en verdachte parameters. 

Tabel 2.3 Deellocaties met onderzoeksstrategie 

DEELLOCATIE OPPER-

VLAKTE 

(M²) 

HYPOTHESE STRATEGIE 

NEN 5740¹ 

VERDACHTE 

PARAMETERS 

Projectlocatie 16.000 Onverdacht, kleinschalig ONV-NL (BG) - 

1) 

ONV-NL : NEN 5740, onverdacht, niet lijnvormig (bovengrond) 
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3 Veldwerkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.  

3.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 13 maart 2020. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de 

volgende werkzaamheden verricht: 

� een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreinverkenning). 

� het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomen bodemmateriaal op 

eventuele aanwezigheid van verontreinigingen; 

� bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal; 

� het inmeten van de bemonsteringslocaties middels GPS (RTK-GPS). 

Tabel 3.1 Deellocaties met boringen en peilbuizen 

DEELLOCATIE BORING 

PEILBUIZEN 

BORING 

DIEP 

BORING 

ONDIEP 

GATEN OVERIG 

Projectlocatie - - 01 t/m 26 - - 

 

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage A, blad 2. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. 

 

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief 

dieptes en de bemonsterde peilbuizen met bijbehorende chemische analyses is weergege-

ven in tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters 

(MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

ANALYSE1 REDEN MONSTERSELECTIE 

MM01 01, 06, 13 0 - 50 Standaardpakket 

grond incl. LUOS 

Onverdachte bovengrond 

MM02 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 

11, 14, 19 

0 - 50 Standaardpakket 

grond incl. LUOS 

Onverdachte bovengrond 

MM03 02, 03, 04, 05, 12, 14, 15, 

17, 18, 19 

0 - 50 Standaardpakket 

grond incl. LUOS 

Onverdachte bovengrond 

MM04 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 

0 - 50 Standaardpakket 

grond incl. LUOS 

Onverdachte bovengrond 

1)  

zie bijlage C, incl. = inclusief organisch stof- en lutumgehalte 

3.3 Normering 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740: Bodem – Landbodem 

– Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 
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Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratorium-

analyses zijn uitgevoerd conform de AS3000 (accreditatieschema laboratorium analyses 

voor milieuhygiënisch bodemonderzoek). 

Afwijkingen 

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen. 

3.4 Kwaliteitsborging 

Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij 

behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het 

milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de over-

dracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitge-

voerd. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organi-

serend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectloca-

tie. 
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4 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en chemische analy-

se inclusief toetsing gepresenteerd.  

4.1 Bodemopbouw  

Bodemgesteldheid 

In tabel 4.1 is een overzicht van de aangetroffen bodemopbouw weergegeven. De bodem-

beschrijving per boring is weergegeven in bijlage B. 

Tabel 4.1 Bodemopbouw 

BODEMLAAG 

(CM-MV) 

BODEMTYPE 

0 – 50  Matig tot sterk zandige klei, matig fijn humeus zand 

4.2 Veldwaarnemingen 

Grond 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen bodemvreemd 

materiaal in de bodem aangetroffen. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Zintuiglijke waarnemingen  

BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

06 0 - 7 volledig repac 

15 0 - 30 brokken baksteen, brokken beton 

18 0 - 20 sporen baksteen 

19 0 - 30 sporen baksteen 

 

Omdat slechts lichte hoeveelheden bodemvreemde bijmengingen zijn aangetroffen zijn de 

betreffende grondmonsters niet separaat geanalyseerd. Wel is rekening gehouden in de 

mengmonstersamenstelling met het zintuiglijk aangetroffen bodemvreemd materiaal. De 

mengmonsters zijn samengesteld uit grondmonsters met gelijkwaardige bijmengingen. 

Asbest 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is bodemvreemd materiaal in de bodem 

aangetroffen bestaande uit baksteen en beton. Het bodemvreemde materiaal wordt gezien 

de aard en mate beschouwd als niet asbestverdacht. 

4.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

Toetsing Wet bodembescherming (Wbb) 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een 

verklaring van de analysepakketten.  
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De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische 

stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) ge-

noemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde 

grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en interventiewaarden, zoals vermeld in 

de Circulaire bodemsanering juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De 

toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

Tabel 4.3 Toetsingswaarden 

TOETSINGSWAARDEN1 TOELICHTING 

Achtergrondwaarde (AW) Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Streefwaarde (S) Grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Interventiewaarde (I)   Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de 

mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 

verminderd. 

1)
  

In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde (of streefwaarde) en interventie-

waarde gebruikt als toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

Dit rekenkundig gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd. 

 

Bij toetsing van de grond- en grondwatermonsters is voor sommige (som)parameters de 

streef- / achtergrondwaarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voor-

noemd geval wordt conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage 

1 van de Circulaire bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond / 

Streefwaarde grondwater aangehouden. Bij somparameters geldt dit alleen als de waarden 

waarmee gerekend wordt lager zijn dan de rapportagegrens.  

Toetsresultaten grond 

In tabel 4.4 zijn de relevante en/of verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseer-

de grondmonsters weergegeven.  

Tabel 4.4 Overzicht toetsresultaten grond(meng)monsters 

(MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

TOETSING1  

MM01 01, 06, 13  0 - 50 - 

MM02 02, 03, 04, 05, 07, 08, 

10, 11, 14, 19  

0 - 50 PAK* 

MM03 02, 03, 04, 05, 12, 14, 

15, 17, 18, 19  

0 - 50 - 

MM04 16, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26  

0 - 50 - 

1)  

Zie bijlage C 

 

-     : <= detectiegrens/achtergrondwaarde 

*     : > achtergrondwaarde 
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**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde 

 

De overige parameters, waarop de grondmonsters zijn onderzocht, zijn niet met verhoog-

de concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarden grond aangetroffen. 

 

In bijlage D zijn de gemeten concentraties, de toetswaarden en de toetsresultaten weer-

gegeven. 

4.4 Resultaten laboratoriumonderzoek 

Bovengrond (0 – 50 cm-mv) 

In de bovengrond overschrijdt de parameter PAK-totaal de achtergrondwaarde. 

4.5 Toetsing onderzoekshypothese 

De gehanteerde onderzoekshypothese ‘onverdachte locatie’ wordt hiermee aangenomen. 

De resultaten van het actualiserend verkennend bodemonderzoek van de bovengrond zijn 

overeenkomstig met het verkennend bodemonderzoek van Grondvitaal BV (1421029.01 

d.d. 15 april 2014). 
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5 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

Uit het uitgevoerd bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

� De lichte verontreiniging met PAK-totaal in de bovengrond geeft geen aanleiding tot

het uitvoeren van nader onderzoek;

� De resultaten van dit onderzoek voor wat betreft de actualisatie van het vooronderzoek

en het onderzoek van de bovengrond vormen in milieuhygiënische zin geen 

belemmering voor het toekomstig gebruik (wonen);

� De resultaten van dit actualiserend onderzoek zijn overeenkomstig met het verken-

nend bodemonderzoek van Grondvitaal BV (1421029.01 d.d. 15 april 2014);

� Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten

grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit

materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit

Bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een

toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en

bodemkwaliteitskaart).
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 blad 1: Topografische ligging 
 blad 2:  Situatietekening en monsterpunten 
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Boring: 01

X: 184411,29 Y: 496731,29

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 0,897

0

50

1

bosschage0

Klei, sterk zandig, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 02

X: 184449,26 Y: 496715,49

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 4,208

0

50

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, brokken klei, grijsbruin,
Edelmanboor

25

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, laagjes klei, licht geelgrijs,
Edelmanboor

50

Boring: 03

X: 184455,93 Y: 496700,47

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 0,85

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal grijszwart, Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 04

X: 184472,04 Y: 496679,77

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 0,037

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen wortels, licht grijszwart,
Edelmanboor20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 05

X: 184490,45 Y: 496658,22

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 2,785

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal grijszwart, Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 06

X: 184505,38 Y: 496642,72

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 3,388

0

50

1

2

verharding0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, volledig repac, licht grijsbruin,
Edelmanboor

7

Klei, matig zandig, matig siltig, zwak
humeus, licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 07

X: 184523,36 Y: 496622,12

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 3,912

0

50

1

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, licht grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 08

X: 184538,66 Y: 496606,84

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 2,443

0

50

1

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 09

X: 184553,49 Y: 496590,99

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 1,896

0

50

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten wortels, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 10

X: 184572,86 Y: 496570,99

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 1,183

0

50

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, grijszwart, Edelmanboor15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen wortels, geelgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 11

X: 184401,71 Y: 496717,83

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 2,953

0

50

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, neutraal grijszwart,
Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken klei,
neutraalgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 12

X: 179381,76 Y: 494463,74

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: -42,822

0

50

1

klinker0

Edelmanboor7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht geelbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 13

X: 184525,13 Y: 496628,14

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: -42,79

0

50

1

2

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, resten
wortels, licht zwartbruin, Edelmanboor

20

Klei, matig zandig, matig siltig, zwak
humeus, sporen wortels, licht grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: 14

X: 184455,35 Y: 496660,07

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 3,929

0

50

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
licht grijsbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 15

X: 184469,75 Y: 496645,66

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 3,116

0

50

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig,
brokken baksteen, brokken beton, licht
grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, licht bruinzwart,
Edelmanboor

60

Boring: 16

X: 184489,63 Y: 496624,18

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 4,305

0

50

1

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, zwak humeus, sporen wortels,
neutraal zwartgeel, Edelmanboor

50

Boring: 17

X: 184498,42 Y: 496607,26

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 2,47

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen wortels, neutraal grijszwart,
Edelmanboor20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 18

X: 184519,02 Y: 496590,52

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 1,991

0

50

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen wortels, sporen baksteen, licht
grijszwart, Edelmanboor20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 19

X: 184537,40 Y: 496570,86

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 0,879

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen wortels, sporen baksteen, licht
grijszwart, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht grijsgeel, Edelmanboor

50

Boring: 20

X: 184392,90 Y: 496684,34

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 1,438

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig kleiïg, resten wortels,
donker zwartgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 21

X: 184411,38 Y: 496665,92

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 2,68

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig kleiïg, resten wortels,
donker zwartgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 22

X: 184425,93 Y: 496648,42

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: maaiveld

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
matig kleiïg, resten wortels, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 23

X: 184446,34 Y: 496636,72

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 2,906

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig kleiïg, resten wortels,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 24

X: 184471,22 Y: 496608,04

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 4,033

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen wortels, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

50
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Boring: 25

X: 184376,26 Y: 496670,26

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 2,286

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak kleiïg, neutraalgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 26

X: 184393,94 Y: 496649,93

Datum: 13-3-2020

Ref. vlak: N.A.P.

Hoogte mv: 2,189

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak kleiïg, sporen wortels, licht
bruingrijs, Edelmanboor

50
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Verklaring analysepakketten, analysecertificaten 
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Bijlage C Analysepakketten grond en grondwater 

Standaardpakket grond  

- fysische bepalingen 

bepaling drogestof gehalte (indamprest); 

- metalen:  

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen 

(Mo); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):  

PAK-totaal (VROM 10; naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, 

benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123-cd)pyreen); 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  

polychloorbifenylen (som 7; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180); 
- minerale olie (GC). 

Standaardpakket grondwater  

- metalen: 

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), 

lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen (Mo); 

- aromaten: 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, som vluchtige aromaten (BTEXN), styreen (vinylben-

zeen) 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  

som vluchtige koolwaterstoffen (vinylchloride, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 

trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1- dichlooretheen 

1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan) , cis 1,2-dichlooretheen; trans 1,2-dichlooretheen, som 1,2-

dichlooretheen, 1,1- dichloorpropaan, 1,2- dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan; 

- minerale olie (GC). 

- bromoform (tribroommethaan)  

 

 

  



T.a.v. Pieter Polder
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 19-Mar-2020

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Mar-2020

P20-0093-1-1

Elburg,Flevoweg

P20-0093
2020041172/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Monstermatrix Grond (AS3000)

2020041172/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 82.9% (m/m) 84.7 93.7 83.7Droge stof

S 3.2% (m/m) ds 3.3 <0.7 3.5Organische stof

96% (m/m) ds 96 99 96Gloeirest

S 12.5% (m/m) ds 6.4 2.4 8.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 29mg/kg ds <20 <20 22Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 7.2mg/kg ds 4.3 <3.0 3.9Kobalt (Co)

S 8.2mg/kg ds 6.2 <5.0 7.8Koper (Cu)

S 0.069mg/kg ds 0.063 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 9.7 5.5 9.3Nikkel (Ni)

S 22mg/kg ds 18 <10 18Lood (Pb)

S 55mg/kg ds 50 <20 43Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 5.5 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 16 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.0mg/kg ds 9.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

MM01

MM02

MM03

MM04 11259958

11259957

11259956

11259955
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010
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S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.057mg/kg ds 0.98 0.11 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.21 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds 1.8 0.13 0.055Fluorantheen

S 0.067mg/kg ds 0.87 0.064 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.078mg/kg ds 0.66 0.073 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.33 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.064mg/kg ds 0.69 0.057 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.44 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.054mg/kg ds 0.52 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.57mg/kg ds 6.5 0.60 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM01

MM02

MM03

MM04 11259958

11259957

11259956

11259955
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11259955 13  0  20 05380056941 MM01

 11259955 13  20  50 05380056952 MM01

 11259955 01  0  50 05380056821 MM01

 11259955 06  7  50 05380054342 MM01

 11259956 03  0  20 05380056781 MM02

 11259956 04  0  20 05380056851 MM02

 11259956 05  0  20 05380056811 MM02

 11259956 07  0  50 05380054401 MM02

 11259956 08  0  50 05380054831 MM02

 11259956 11  0  25 05380056961 MM02

 11259956 14  0  20 05380056871 MM02

 11259956 19  0  30 05380056901 MM02

 11259956 10  15  50 05380057052 MM02

 11259956 02  0  25 05380056831 MM02

 11259957 12  7  50 05380057091 MM03

 11259957 14  20  50 05380056882 MM03

 11259957 15  0  30 05380056981 MM03

 11259957 17  20  50 05380057032 MM03

 11259957 18  20  50 05380056972 MM03

 11259957 19  30  50 05380064322 MM03

 11259957 02  25  50 05380054932 MM03

 11259957 03  20  50 05380056932 MM03

 11259957 04  20  50 05380056842 MM03

 11259957 05  20  50 05380056672 MM03

 11259958 16  0  50 05380056891 MM04

 11259958 20  0  50 05380057021 MM04

 11259958 21  0  50 05380056751 MM04

 11259958 22  0  50 05380054941 MM04

 11259958 23  0  50 05380054901 MM04

 11259958 25  0  50 05380056681 MM04

 11259958 26  0  50 05380056771 MM04

 11259958 24  0  50 05380054891 MM04
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 

Grondsoort  Klei Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen   sporen baksteen brokken baksteen, brokken beton 

Certificaatcode      

Boring(en)   01, 06, 13, 13 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 
19 

02, 03, 04, 05, 12, 14, 15, 17, 18, 
19 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,20 3,30 0,70 

Lutum % ds 12,50 6,40 2,40 

Datum van toetsing  19-3-2020 19-3-2020 19-3-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  29 49 (6)  <20 <35 (6)  <20 <52 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  7,2 11,8 -0,02  4,3 10,2 -0,03  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  8,2 12,1 -0,19  6,2 10,7 -0,2  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  0,069 0,084 -0  0,063 0,084 -0  <0,05 <0,05 -0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  15 23 -0,18  9,7 20,7 -0,22  5,5 15,5 -0,3 

Lood  mg/kg ds  22 28 -0,05  18 26 -0,05  <10 <11 -0,08 

Zink  mg/kg ds  55 83 -0,1  50 94 -0,08  <20 <33 -0,18 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,057 0,057  0,98 0,98  0,11 0,11 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,21 0,21  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,12 0,12  1,8 1,8  0,13 0,13 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,067 0,067  0,87 0,87  0,064 0,064 

Chryseen mg/kg ds  0,078 0,078  0,66 0,66  0,073 0,073 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,33 0,33  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,064 0,064  0,69 0,69  0,057 0,057 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,44 0,44  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,054 0,054  0,52 0,52  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,58 -0,02   6,50 0,13   0,61 -0,02 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,015 -0,01   <0,015 -0,01   <0,025 0,01 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 6 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 11 (6)  <5 11 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 11 (6)  5,5 16,7 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 24 (6)  16 48 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7 22 (6)  9 27 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 13 (6)  <6 13 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <77 -0,02  <35 <74 -0,02  <35 <123 -0,01 

     

OVERIG     

Lutum %  12,5   6,4   2,4  

Organische stof (humus) %  3,2   3,3   <0,7  

cryogeen gemalen -          

Droge stof % m/m  82,9 82,9 (6)  84,7 84,7 (6)  93,7 93,7 (6) 

Gloeirest % (m/m) ds  96   96   99  
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM04 

Grondsoort  Zand 

Zintuiglijke bijmengingen   

Certificaatcode    

Boring(en)   16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,50 

Lutum % ds 8,80 

Datum van toetsing  19-3-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium mg/kg ds  22 46 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  3,9 7,9 -0,04 

Koper  mg/kg ds  7,8 12,5 -0,18 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  9,3 17,3 -0,27 

Lood  mg/kg ds  18 25 -0,05 

Zink  mg/kg ds  43 74 -0,11 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,055 0,055 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,37 -0,03 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,014 -0,01 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 10 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 10 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 22 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 10 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 12 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <70 -0,02 

   

OVERIG   

Lutum %  8,8  

Organische stof (humus) %  3,5  

cryogeen gemalen -    

Droge stof % m/m  83,7 83,7 (6) 

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en verkennend 

onderzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het verkennend bo-

demonderzoek wordt beschreven in de NEN 5740. Veldwerkzaamheden worden beschre-

ven conform BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbo-

demonderzoek worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000). 

 

Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.  

Figuur 1 Onderzoekstraject 

 

Aanleiding 

H1.Inleiding  Doelstelling 

Afbakening 

Huidig gebruik locatie 

H2. 

Vooronderzoek 
 Scope NEN 5725 

Historisch gebruik locatie 

Bodemkundige gegevens 

Onderzoeksstrategie 

Uitvoering veldwerk 

Laboratoriumonderzoek H3. 

Veldwerkzaam-

heden 

 

Scope NEN 5740 

Scope NEN 5744 

Normering 

Kwaliteitsborging Scope BRL SIKB 2000 

 Scope AS3000 

Resultaten veldwerk 

H4. Resultaten 

 Scope BRL SIKB 2000 

Resultaten laboratoriumonderzoek  Scope AS3000 

Verontreinigingssituatie  Scope BRL SIKB 2000 

Toetsing hypothese  Scope AS3000 

Conclusies  
H5. Conclusies   

Aanbevelingen 
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Interpretatie normeringen 

� NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 

� NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

� NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onder-

zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspe-

cie; 

� NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

� NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond; 

� NEN 5744: Bodem – Monsterneming grondwater;  

� NTA 5727: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en bagger-

specie; 

� NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 

Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging; 

� BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

� VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbe-

schrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen; 

� VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters; 

� VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

� VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem; 

� AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwatermonsters. 
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SAMENVATTING

Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Aanleiding Aanvraag omgevingsvergunnmg
Doel Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater

| Opzet NEN 5740 ONV (onverdacht)

Locatie Flevoweg ongenummerd
Elburg

Kadastraal bekend Gemeente Elburg
Sectie B
Nummer 2276

Oppervlakte 16 000 m2
1 Terreingebruik Recreatie
| Terreingebruik omgeving Industrie / recreatie / wonen
1 Hypothese Onverdacht

Aantal boringen / peilbuizen 0,5 m -mv 1,0 m -mv 2,0 m -mv 2,5 m -mv peilbuis
16 - 4 - 3

Bodemopbouw Geel/bruin tot geel/crème matig fijn zand
Grondwaterstand 2,20 m -mv
Zintuiglijke waarnemingen -
Resultaten grond > achtergrond- 

waarde
> tussenwaarde > interventie­

waarde
Bovengrond 
mm 1 - - -

Bovengrond 
mm 2 barium - -

Ondergrond 
mm 3 - - -

Ondergrond 
mm 4 - - -

Resultaten grondwater > streefwaarde > tussenwaarde > interventie­
waarde

Grondwater 
pb 1 - - -

Grondwater 
pb 2 - - -

Grondwater 
pb 3 - - -

Conclusies Hypothese verworpen
Verontreiniging vormt geen aanleiding tot nader onderzoek

Asbest
Rondom een schuurtje zijn stukken asbestverdacht materiaal aangetroffen
Er dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar asbest in de bodem 
conform NEN 5707. Aangezien de situatie momenteel geen goede inspectie 
toelaat (overige materialen op het maaiveld, waardoor een bodeminspectie 
met goed uitvoerbaar is), wordt aanbevolen de materialen op het maaiveld 
eerst te laten verwijderen door een erkend asbestverwi|deraar

Projectnummer 1421029 Rapportagedatum 11-04-2014
Versie 01 Autorisatiedatum 15-04-2014
Revisiestatus definitief
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2 ALGEMENE OMSCHRIJVING

2.1 Algemeen

In maart 2014 is aan Grondvitaal BV te Putten opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een 
milieutechnisch bodemonderzoek op een terrein aan de: Flevoweg ongenummerd te Elburg.
Voor terreinsituatie zie bijlage 1.

Opdrachtgever:
Adres:

Gemeente Elburg
Postbus 70
8080 AB Elburg

Contactpersoon:
Telefoon:

Dhr. W. Jager
0525 688 688

Bemonstering 
en rapportage

Grondvitaal BV 
Voorthuizerstraat 256
3881 SN PUTTEN

ISO 9001:2008 en BRL SIKB 2000 GECERTIFICEERD

Telefoon
Fax
E-mail

0341 491323
0341 491806 
info(3)qrondvitaal.nl

Analyses: Eurofins Analytico B.V. 
Gildeweg 42-46
3771 NB BARNEVELD

RVA TESTEN GEACCREDITEERD

Telefoon
E-mail

0342 426300 
info-env(5)eurofins.nl

2.2 Omschrijving situatie

De onderzoekslocatie is grotendeels onbebouwd. Er is een schuurtje aanwezig.

Het te onderzoeken terreingedeelte is voor het grootste deel onverhard (gras/groenstroken). Een deel is 
verhard met klinkers (weg).

De aanleiding tot het onderzoek is: aanvraag omgevingsvergunning

Het uitgevoerde onderzoek strekt zich uit over een oppervlak van + 16.000 m2 (zoals op bijlage 1 
aangegeven).

2.3 Doel van het onderzoek

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging in de grond en het 
freatisch grondwater.

Projectnummer :1421029 Rapportagedatum : 11-04-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 15-04-2014
Revisiestalus : definitief
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3 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK

3.1 Historisch onderzoek en visuele waarneming

Adres onderzoekslocatie Flevoweg ongenummerd te Elburg

Kadastrale gemeente Elburg sectie B nr 2276

Omgeving wonen / industriegebied / recreatie

Kaartcoordinaat X= 184,41 / Y = 496,68

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek zijn de hierna te 
noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde gegevens 
bekend zijn geworden

Overzicht voorinformatie

Bron Informatie
Opdrachtgever/ 
contactpersoon

Er hebben voor zover bekend op de onderzoekslocatie geen 
bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden waardoor een 
bodemverontreiniging is ontstaan Voor zover bekend zijn op de locatie 
geen olietanks of andere verontremigingsbronnen aanwezig (of aanwezig 
geweest)

Het te onderzoeken terreingedeelte is bestemd voor de nieuwbouw van 
woningen

Bouwarchief gemeente Elburg Er zijn geen gegevens bekend geworden

Milieu-/Hinderwetarchief 
gemeente Elburg

Flevoweg 3
Er is een benzineservicestation aanwezig geweest Tevens zijn diverse 
briefwisselingen aanwezig van de provincie Gelderland over een 
bodemverontreiniging aan de Flevoweg 3
Uit correspondentie van de provincie Gelderland blijkt dat de locatie in
1999 gesaneerd is De PAK-verontreiniging is nog met gesaneerd
Zie voorde gegevens van de onderzoeksrapporten bodemarchief gemeente 
Elburg.

Bodemarchief gemeente Elburg Flevoweg 3
Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Uitvoerende Tauw Milieu
Projectnummer R3496031 T02
Rapportdatum 25-10-1996
Resultaten:
Grond. T p v het pompeiland minerale olie > interventiewaarde T.p v de 
tankcluster minerale olie > tussenwaarde Gehele terrein PAK > 
interventiewaarde
Grondwater T p.v het pompeiland minerale olie en aromaten > 
streefwaarde. T.p v de tankcluster xylenen > interventiewaarde

Flevoweg 3
Type onderzoek Plan van aanpak bodemsanering voormalige 

tankstations
Uitvoerende Tauw Milieu
Projectnummer R3496058
Rapportdatum 25-10-1996
In het deelgebied rondom het pompeiland zal 36 m3 grond worden 
ontgraven In het deelgebied rondom het tankcluster zal 240 m3 grond 
worden ontgraven en afgevoerd Tevens zal de grondwatersanering 
plaatsvinden en zullen de tanks worden ontgraven en afgevoerd

Projectnummer 1421029 Rapportagedatum 11-04-2014 !
Versie 01 Autorisatiedatum 15-04-2014 i!
Revisiestatus definitief i
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Flevoweg 3
Type onderzoek Evaluatierapport bodemsanering voormalig tankstation 
Uitvoerende Geofox B.V.
Projectnummer 66801/GB/pk
Rapportdatum 08-03-1999

Flevoweg 6
Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Uitvoerende RPS BCC B.V.
Projectnummer NC804.0405/172G
Rapportdatum 30-09-2008
Het terrein is opgesplitst in twee delen:
Deel 1 onverdacht:
Resultaten: bovengrond: kobalt > achtergrondwaarde, ondergrond en 
grondwater geen verontreiniging aangetroffen.
Deel 2 verdacht: (gebied rondom container en lekbak)
Bovengrond: Kobalt en PAK > achtergrondwaarde. Grondwater geen 
verontreiniging aangetroffen.

Haven Elburg
Type onderzoek Saneringsonderzoek waterbodem
Uitvoerende Oranjewoud
Projectnummer 1007850443
Rapportdatum April 1993
Het slib is verontreinigd met PAK en in mindere mate met minerale olie, 
koper en zink. De verontreiniging is gesaneerd.

Tankenbestand gemeente
Elburg

Op de Flevoweg 6 heeft een propaantank gelegen.
Op de J.P. Broekhovenstraat 36 is een bovengrondse brandstoftank 
aanwezig.
Op de onderzoekslocatie zelf zijn geen boven- en of ondergrondse tanks 
bekend geworden.

Bodemkwaliteitskaart Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie onder klasse wonen.

Bodemloket
twww.bodemloket.nl)

Flevoweg 3
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten:
Stortplaats op land, brandstoftank ondergronds, benzinetank 
ondergronds, smeerolietank, hbo-tank ondergronds, 
benzineservicestation.
OnderzoeksraDDorten:
Saneringsevaluatie door Geofox-Lexmond (08-03-1999)
Plan van aanpak doorTauw BV (25-10-1996
Type sanering: volledig
Vervolg: voldoende gesaneerd.

Bodemloket provincie
Gelderland

Flevoweg 6
Omschrijving: benzinetank ondergronds
Prioriteit: mogelijk ernstig verontreinigd.

Luchtfoto’s gemeente Elburg Er zijn geen gegevens bekend geworden.
Topografische kaarten 
(www.watwaswaar.nl)

1957: ten noordwesten van de locatie zijn twee woningen zichtbaar. De 
locatie zelf is onbebouwd.
1965-1985: de bebouwing is nog steeds aanwezig. Op de locatie zelf geen 
bebouwing. Wel is het perceel in vakken opgesplitst.

Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens 
zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende 
materialen op of in de bodem bekend geworden.

Visuele inspectie en 
waarneming door veldwerker

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en 
tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor 
bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden.
Naast het schuurtje zijn op het maaiveld asbestverdachte platen en 
stukken golfplaat aangetroffen.

Projectnummer :1421029 Rapportagedatum : 11-04-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 15-04-2014
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Samenvatting relevante gegevens
* Door de opdrachtgever/contactpersoon is geen informatie verstrekt waaruit blijkt dat de bodem op 

enigerlei wijze is verontreinigd
* Op een nabijgelegen perceel, Flevoweg 3, is in het verleden een benzineservicestation aanwezig 

geweest Hier is verontreiniging aangetroffen en de verontreiniging met minerale olie is in 1999 
gesaneerd De PAK-verontreinigmg is voor zover bekend nog met gesaneerd.

* Van de Flevoweg 6 is een bodemonderzoek bekend geworden. Hierbij zijn slechts lichte 
verontreinigingen aangetroffen

* Tevens is een bodemonderzoek bekend geworden van de waterbodem in de haven van Elburg 
Hierbij is verontreiniging aangetroffen welke is gesaneerd

* Aan de J P Broekhovenstraat 36 is een bovengrondse brandstoftank aanwezig (grote afstand van 
de onderzoekslocatie)

* Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie onder klasse wonen.
* Uit de gegevens van het bodemloket van de provincie Gelderland blijkt dat op de Flevoweg 6 een 

ondergrondse benzinetank aanwezig is
* Uit de topografische kaarten blijkt dat de locatie altijd onbebouwd is geweest
* Er is geen informatie over puinverhardingen op of in de bodem bekend geworden
* Naast een schuurtje is asbestverdacht materiaal aangetroffen (platen, maar ook delen van een 

golfplaat op het maaiveld).
* Tijdens de terreinmspectie zijn verder geen gegevens bekend geworden waaruit een 

bodembelasting op de onderzoekslocatie is af te leiden

3.2 Onderzoekshypothese

Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein
"NIET VERDACHTE LOCATIE"

Motivering-
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie zijn geen concrete aanwijzingen voor een 
bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie bekend geworden Uit de bekende onderzoeken van 
de omgeving blijkt dat de aangetroffen verontreinigingen zijn gesaneerd en/of dat lichte verontreinigingen 
zijn aangetroffen. Een uitzondering is de PAK-verontreiniging aan de Flevoweg 3 die voor zover bekend 
nog met gesaneerd is. Deze immobiele verontreiniging bevindt zich echter buiten de onderzoekslocatie en 
vormt geen invloed op de bodemkwaliteit

Wel is het terrein potentieel verdacht met betrekking tot asbest in de bodem Er zijn losse stukken 
asbestverdacht materiaal naast een schuurtje aangetroffen

Projectnummer 1421029 Rapportagedatum 11-04-2014
Versie 01 Autorisatiedatum 15-04-2014
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3.3 Uitvoering van het onderzoek

Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5740 ONV (onverdacht) en 
aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van de monsters en de behandeling daarvan.

Asbest
Met betrekking tot het asbestverdacht materiaal is nog geen onderzoek uitgevoerd naar asbest in de 
bodem, aangezien de situatie momenteel geen goede inspectie toelaat (overige materialen op het 
maaiveld, waardoor een bodeminspectie niet goed uitvoerbaar is. Hierop wordt teruggekomen in paragraaf
5.3 (aanbeveling).

De analyseresultaten zijn beoordeeld overeenkomstig:
de streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater zoals vastgesteld door 
het Ministerie van VROM in de Circulaire Bodemsanering 2013, ingaande per 1 juli 2013 
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
de achtergrondwaarden voor grond (en baggerspecie) zoals vastgesteld door het Ministerie van 
VROM in de Regeling bodemkwaliteit onder nummer DJZ2007124397, ingaande per 13 december 
2007.

De hierbij van toepassing zijnde onderzoeksstrategie kan van voldoende omvang geacht worden om te 
kunnen beoordelen of op de betreffende locatie, redelijkerwijs gesproken inderdaad geen verontreinigende 
stoffen aanwezig zijn in de grond of in het freatisch grondwater.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV (Lloyd’s Register certificaat nr. 661898) en WM Grondboorbedrijf B.V. (certificaat nr. 
K22496/06) en onderliggende protocollen 2001 en 2002.

Partijdigheid:
Grondvitaal BV en WM Grondboorbedrijf BV hebben op geen enkele wijze een relatie met de 
opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de 
BRL SIKB 2000. In het kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van 
medewerkers door derden niet wordt ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of 
onderzoeksresultaten worden vastgelegd. Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de 
onderzoeksstrategie wordt altijd vooraf besproken. Als een gewijzigde onderzoeksstrategie niet binnen de 
reikwijdte van de BRL SIKB 2000 valt, worden de onderzoeksgegevens niet onder certificaat 
gerapporteerd.

Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.

3.4 Geohydrologie

DINO-loket
Maaiveldhoogte 
Diepte freatisch grondwater 
Stijghoogte volgens isohypsenpatroon 
Grondwaterstromingsrichting 
Deklaag aanwezig?
Dikte van de deklaag 
Dikte watervoerend pakket 
Geologie

Zout of brak grondwater
Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied

1,0 m +NAP
2,2 m. -mv.
1,7 m -NAP 
Noordwestelijk 
Ja 
2 m 
5 m
Formatie van Naaldwijk (zandige klei) 
Formatie van Boxtel (matig fijn zand)
Nee
Ligging niet binnen (of op korte afstand van)

Projectnummer :1421029 Rapportagedatum : 11-04-2014
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3.5 Veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd door milieukundig medewerkers S. de Jonge en H. Wolfkamp (WM 
Grondboorbedrijf BV) op 14 en 21 maart 2014.
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 23 handboringen uitgevoerd (zie bijlage 1 voor 
boorpuntenoverzicht).

Uitqevoerde boringen

Boringen 
tot 0,5 m.- 
mv.

Boringen 
tot 1,0 m.- 
mv.

Boringen 
tot 2,0 m. 
-mv.

Boringen 
tot 2,5 m. 
-mv.

Boringen
met
peilbuis

Aantal
analyses
mengmonster
bovengrond

Aantal
analyses
mengmonster
ondergrond

Aantal
analyses
grondwater

16 - 4 - 3 2 2 3

Voor samenstelling van de mengmonsters zie onder 4.1 laboratoriumonderzoek.

Peilfilters algemeen
Het peilfilter is omstort met filterzand en daarna ruim afgepompt. De bemonstering van het grondwater 
heeft een week na het plaatsen van het peilfilter plaatsgevonden. Alvorens het grondwater te bemonsteren 
is het peilfilter opnieuw ruim afgepompt. Direct na de bemonstering van het grondwater zijn de zuurgraad, 
elektrische geleidbaarheid en temperatuur gemeten.

in het veld gemeten waarden
Peilbuis Filterdiepte Grondwaterstand pH EC Troebelheid

(m -mv) (m -mv) (-) (pS/cm) (NTU)
01 2,50 - 3,50 1,94 7,4 709 158
02 3,00-4,00 2,54 7,4 736 144
03 3,00-4,00 2,20 7,5 696 211

Voor een overzicht van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

3.6 Resultaten veldwerk

De bodemprofielen zijn weergegeven in bijlage 2.

Omschrijving bodemopbouw en samenstelling
Ter plaatse van de uitgevoerde grondboringen is vanaf het maaiveld tot 4,0 m. beneden het maaiveld 
overwegend matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen in kleuren variërend van geel/bruin (bovengrond tot 
0,5 m.) tot geel/crème (ondergrond vanaf 0,5 m. en dieper).

Tijdens het uitvoeren van de monstername zijn geen bodemvreemde materialen of afwijkingen m.b.t. geur 
en kleur waargenomen.

Asbest
Tijdens de monstername wordt de opgeboorde grond visueel op asbestverdacht materiaal gecontroleerd. 
Puinhoudende monsters worden volgens standaardprocedure op 16 mm uitgezeefd waarbij de grove 
zeeffractie op asbestverdacht materiaal wordt gecontroleerd. Er is tijdens de monstername geen puin 
aangetroffen.
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4 LABORATORIUMONDERZOEK

4.1 Omschrijving en samenstelling mengmonsters

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld.
In het laboratorium zijn de mengmonsters samengesteld en heeft vervolgens het chemisch onderzoek 
plaatsgevonden overeenkomstig het standaardpakket (NEN 5740 paragraaf 5.1.3).

a) grond b) grondwater
Lutum Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, moiybdeen, nikkel, zink
Organische stof Vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som- 
xylenen, styreen, naftaleen

Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, Vluchtige chloorhoudende 1,2-dichloorethaan, cis-1,2-
kwik, lood, moiybdeen, nikkel, 
zink

oplosmiddelen dichlooretheen, trichloormethaan, 1,1,1- 
trichloorethaan, 1,1,2-trichioorethaan, 
trichlooretheen, tetrachloormethaan, 
tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 
dichloorbenzenen

Minerale olie
Som PCB
PAK som 10

C10-C40

Polychloorbifenylen
Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen

Minerale olie C10-C40

Analyse-
monster

Traject 
(m -mv)

Deelmonsters Analysepakket

Mm1:
1+4+5+6+8+9+10
+11+12+13

0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,50)
05 (0,00 - 0,50)
06 (0,00 - 0,40)
08 (0,00-0,50)
09 (0,00 - 0,50) 
10(0,00-0,50)
11 (0,00 - 0,50) 
12(0,00-0,50)
13 (0,08 - 0,50)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. lu/os

Mm2:
2+7+14+15+16+17
+18+21+22+23

0,00-0,50 02 (0,00 - 0,50)
07 (0,00 - 0,50) 
14(0,05-0,50) 
15(0,08-0,50) 
16(0,00-0,50) 
17(0,00-0,50) 
18(0,00-0,50)
21 (0,00-0,45)
22 (0,00 - 0,50)
23 (0,10-0,50)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. lu/os

Mm3: 1+4+5+6 0,40-2,00 01 (0,50- 1,00)
01 (1,00- 1,50)
01 (1,50-2,00)
04 (0,50- 1,00)
04 (1,50-2,00)
05 (0,50- 1,00)
05 (1,00- 1,50)
06 (0,40 - 0,90) 
06(1,00- 1,50)
06 (1,50 - 2,00)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. lu/os

Mm4: 2+3+7 0,50 - 2,00 02 (0,50- 1,00)
02 (1,00- 1,50)
02 (1,50-2,00)
03 (0,50- 1,00) 
03(1,00- 1,50) 
03(1,50-2,00)
07 (0,50- 1,00)
07 (1,00- 1,50)
07 (1,50-2,00)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. lu/os
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Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv)

Grondwaterstand 
(m -mv)

Analysepakket

01 2,50-3,50 1,94 Standaardpakket grondwater
02 3,00-4,00 2,54 Standaardpakket grondwater
03 3,00-4,00 2,20 Standaardpakket grondwater

4.2 Resultaten en interpretatie van het laboratoriumonderzoek

De analyseresultaten van het laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport. Op de 
achtergrond- en interventiewaarden voor anorganische verbindingen (zware metalen) in de grond, is 
afhankelijk van het lutumgehalte en/of organische stofgehalte een correctieformule toegepast:

Nsl x(A + Bx%lutum +Cx%org.stof)

A, B en C 
Nb
Nst
%l uturn 
% org.stof

(A + Bx25 + Cx\0)

= constanten afhankelijk van de stof.
= toetsingswaarde voor de te beoordelen bodem (mg/kg). 
= toetsingswaarde voor de standaardbodem (mg/kg).
= het gemeten percentage lutum.
= het gemeten percentage organische stof.

Voor organische verbindingen is de volgende correctieformule toegepast:

Nb
Nsl x %org.stof

10

4.3 Overzicht analyseresultaten

In het hierna volgende overzicht zijn de analyseresultaten weergegeven.

Uitgangspunten grond:
AW-waarde: achtergrondwaarde (met toepassing van de correctieformule).
l-waarde: interventiewaarde (met toepassing van de correctieformule).
(AW+l)/2: grenswaarde voor nader onderzoek.

Uitgangspunten grondwater:
S-waarde: streefwaarde
l-waarde: interventiewaarde.
(S+l)/2: grenswaarde voor nader onderzoek.

Voor de streefwaarden grondwater, de interventiewaarden grond en grondwater en de 
achtergrondwaarden grond vooreen standaardbodem (10 % organische stof en 25% lutum), zie bijlage 4. 
Voor toepassing van de correctieformules is uitgegaan van de analytisch bepaalde organische stof- en 
lutumpercentages.
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Toetsing' S en 1 2012 incl Barium
Certificaatnummer 2014029728
Monsteromschrijving Mm1 1+4+5+6+8+9+10+
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 1421029
Uw projectnaam Flevoweg te Elburg
Datum monstername 14-03-2014
Monsternemer S de Jonge

Mm1
1+4+5+6+8
+9+10+11+

Parameter Eenheid 12+13 +/- RG AW T I
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 
Bodemkundige analyses

Uitgevoerd

Droge stof % (m/m) 89,5
Organische stof % (m/m) ds 1,9
Gloeirest % (m/m) ds 97,5
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Metalen

% (m/m) ds 7,7

Barium (Ba) mg/kg ds 20 - 49 84,0 245 407
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 - 0,350 0,379 4,29 8,21
Kobalt (Co) mg/kg ds 3,5 - 4,30 6,93 47,3 87,7
Koper (Cu) mg/kg ds 5,6 - 19,3 23,1 66,5 110
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,100 0,114 13,7 27,4
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 - 12 17,7 34,1 50,6
Lood (Pb) mg/kg ds 15 - 32 35,1 204 372
Zink (Zn)
Minerale olie

mg/kg ds 35 59 76,1 234 391

Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <35 - 38 38 519 1000

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,00490 0,00400 0,102 0,200
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,75 - 1,05 1,5 20,8 40

Toetsing' S en 1 2012 incl Barium
Certificaatnummer
Monsteromschrijving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014029728
Mm2 2+7+14+15+16+ 
Grond, AS3000
1421029
Flevoweg te Elburg 
14-03-2014
S de Jonge

Parameter Eenheid

Mm2
2+7+14+15
+16+17+18
+21+22+23 +/- RG AW T 1

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87,4
Organische stof % (m/m) ds 2,2
Gloeirest % (m/m) ds 97,5
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 5,2
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 140 + 49 68,7 201 332
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 - 0,350 0,369 4,18 7,99
Kobalt (Co) mg/kg ds 3,1 - 4,30 5,76 39,4 73,0
Koper (Cu) mg/kg ds 5,9 - 19,3 21,6 62,1 103
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,100 0,110 13,3 26,4
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 8,7 - 12 15,2 29,3 43,4
Lood (Pb) mg/kg ds 15 - 32 33,8 196 358
Zink (Zn) mg/kg ds 48 - 59 68,9 212 354
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 - 38 41,8 571 1100
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,00490 0,00440 0,112 0,220
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 - 1,05 1,5 20,8 40
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Toetsing. S en 1 2012 mcl Barium
Certificaatnummer
Monsteromschrijving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014029728
Mm3 1+4+5+6
Grond, AS3000
1421029
Flevoweg te Elburg 
14-03-2014
S de Jonge

Parameter Eenheid
Mm3
1+4+5+6 +/- RG AW T I

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 92,7
Organische stof % (m/m) ds <0,7
Gloeirest % (m/m) ds 99,5
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 5,8
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20 - 49 72,3 211 350
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 - 0,350 0,369 4,18 7,99
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 - 4,30 6,04 41,3 76,5
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 19,3 21,9 62,9 104
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,100 0,111 13,4 26,6
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,1 - 12 15,8 30,5 45,1
Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 32 34 197 360
Zink (Zn) mg/kg ds <20 - 59 70,4 216 362
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 - 38 38 519 1000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,00490 0,00400 0,102 0,200
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,05 1,5 20,8 40

Toetsing: S en 1 2012 incl. Barium
Certificaatnummer 2014029728
Monsteromschrijving Mm4 2+3+7
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 1421029
Uw projectnaam Flevoweg te Elburg
Datum monstername 14-03-2014
Monsternemer S de Jonge
Parameter Eenheid Mm4' 2+3+7 +/- RG AW T I
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 
Bodemkundige analyses

Uitgevoerd

Droge stof % (m/m) 95,2
Organische stof % (m/m) ds <0,7
Gloeirest % (m/m) ds 99,8
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)
Metalen

% (m/m) ds 2,2

Barium (Ba) mg/kg ds <20 - 49 50,3 147 243
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 - 0,350 0,350 3,96 7,58
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 - 4,30 4,36 29,8 55,2
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - 19,3 19,5 56,0 92,5
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,100 0,105 12,6 25,1
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,8 - 12 12,2 23,5 34,9
Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 32 31,9 185 338
Zink (Zn) mg/kg ds <20 - 59 59,6 183 307
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 _ 38 38 519 1000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 . 0,00490 0,00400 0,102 0,200
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 - 1,05 1,5 20,8 40

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > AchtergrondWaarde (AW)
++ > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
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Toetsing: S en I 2012 incl. Barium 
Certificaatnummer
Monsteromschrijving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014031954
01-1-2
Water, AS3000
1421029
Flevoweg te Eiburg 
21-03-2014
H. Wolfkamp

Parameter Eenheid 01-1-2 +/- RG S T I
Metalen
Barium (Ba) pg/L 24 - 50 50 338 625
Cadmium (Cd) pg/L <0,20 - 0,800 0,400 3,20 6
Kobalt (Co) pg/L <2,0 - 20 20 60 100
Koper (Cu) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Kwik (Hg) pg/L <0,050 - 0,0500 0,0500 0,175 0,300
Molybdeen (Mo) pg/L <2,0 - 5 5 153 300
Nikkel (Ni) pg/L 4,2 - 15 15 45 75
Lood (Pb) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Zink (Zn) pg/L <10 - 65 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/L <0,20 - 0,200 0,200 15,1 30
Tolueen pg/L <0,20 - 7 7 504 1000
Ethylbenzeen pg/L <0,20 - 4 4 77 150
o-Xyleen pg/L <0,10
m,p-Xyleen pg/L <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0,21 - 0,300 0,200 35,1 70
BTEX (som) pg/L <0,90
Naftaleen pg/L <0,020 - 0,0500 0,0100 35,0 70
Styreen pg/L <0,20 - 6 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/L <0,20 - 0,200 0,0100 500 1000
Trichloormethaan pg/L <0,20 - 6 6 203 400
Tetrachloormethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
Trichlooretheen pg/L <0,20 - 24 24 262 500
Tetrachlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 20 40
1,1-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 454 900
1,2-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 150 300
1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
CKW (som) pg/L <1,6
Tribroommethaan pg/L <0,20 - 630
Vinylchloride pg/L <0,10 - 0,200 0,0100 2,50 5
1,1-Dichlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0,14 - 0,100 0,0100 10,0 20
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0,42 - 0,75 0,800 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) -ML <50 - 100 50 325 600

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > Streefwaarde (S)
+ + > Tussenwaarde (T)
+ + + > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
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Toetsing' S en I 2012 incl. Barium
Certificaatnummer
Monsteromschrijving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014031954
02-1-2
Water, AS3000
1421029
Flevoweg te Elburg 
21-03-2014
H Wolfkamp

Parameter Eenheid 02-1-2 +/- RG S T I
Metalen
Barium (Ba) pg/L 33 - 50 50 338 625
Cadmium (Cd) pg/L <0,20 - 0,800 0,400 3,20 6
Kobalt (Co) pg/L <2,0 - 20 20 60 100
Koper (Cu) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Kwik (Hg) pg/L <0,050 - 0,0500 0,0500 0,175 0,300
Molybdeen (Mo) pg/L <2,0 - 5 5 153 300
Nikkel (Ni) pg/L <3,0 - 15 15 45 75
Lood (Pb) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Zink (Zn) pg/L 13 - 65 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/L <0,20 - 0,200 0,200 15,1 30
Tolueen pg/L <0,20 - 7 7 504 1000
Ethylbenzeen pg/L <0,20 4 4 77 150
o-Xyleen pg/L <0,10
m,p-Xyleen pg/L <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0,21 - 0,300 0,200 35,1 70
BTEX (som) pg/L <0,90
Naftaleen pg/L <0,020 - 0,0500 0,0100 35,0 70
Styreen pg/L <0,20 - 6 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/L <0,20 - 0,200 0,0100 500 1000
Trichloormethaan pg/L <0,20 - 6 6 203 400
T etrachloormethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
Trichlooretheen pg/L <0,20 - 24 24 262 500
Tetrachlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 20 40
1,1-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 454 900
1,2-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 150 300
1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
CKW (som) pg/L <1,6
Tribroommethaan pg/L <0,20 - 630
Vmylchloride pg/L <0,10 - 0,200 0,0100 2,50 5
1,1-Dichlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0,14 - 0,100 0,0100 10,0 20
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0,20
Dichloorpropanen som factor 0 7 pg/L 0,42 - 0,75 0,800 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 - 100 50 325 600

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > Streefwaarde (S)
+ + > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
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Toetsing: S en 1 2012 incl. Barium 
Certificaatnummer
Monsteromsch rij ving
Monstersoort
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Datum monstername
Monsternemer

2014031954
03-1-2
Water, AS3000
1421029
Flevoweg te Elburg 
21-03-2014
H. Wolfkamp

Parameter Eenheid 03-1-2 +/- RG S T I
Metalen
Barium (Ba) fjg/L 23 - 50 50 338 625
Cadmium (Cd) pg/L <0,20 - 0,800 0,400 3,20 6
Kobalt (Co) pg/L <2,0 - 20 20 60 100
Koper (Cu) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Kwik (Hg) pg/L <0,050 - 0,0500 0,0500 0,175 0,300
Molybdeen (Mo) pg/L <2,0 - 5 5 153 300
Nikkel (Ni) pg/L <3,0 - 15 15 45 75
Lood (Pb) pg/L <2,0 - 15 15 45 75
Zink (Zn) pg/L <10 - 65 65 433 800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/L <0,20 - 0,200 0,200 15,1 30
Tolueen pg/L <0,20 - 7 7 504 1000
Ethylbenzeen pg/L <0,20 - 4 4 77 150
o-Xyleen pg/L <0,10
m,p-Xyleen pg/L <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0,21 - 0,300 0,200 35,1 70
BTEX (som) pg/L <0,90
Naftaleen pg/L <0,020 - 0,0500 0,0100 35,0 70
Styreen pg/L <0,20 - 6 6 153 300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pg/L <0,20 - 0,200 0,0100 500 1000
Trichloormethaan pg/L <0,20 - 6 6 203 400
Tetrachloormethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
Trichlooretheen pg/L <0,20 - 24 24 262 500
Tetrachlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 20 40
1,1-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 454 900
1,2-Dichloorethaan pg/L <0,20 - 7 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 150 300
1,1,2-T richloorethaan pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0,10
CKW (som) pg/L <1,6
Tribroommethaan pg/L <0,20 - 630
Vinylchloride pg/L <0,10 - 0,200 0,0100 2,50 5
1,1-Dichlooretheen pg/L <0,10 - 0,100 0,0100 5,00 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0,14 - 0,100 0,0100 10,0 20
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0,20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0,42 - 0,75 0,800 40,4 80
Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) .ML <50 - 100 50 325 600

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG
+ > Streefwaarde (S)
+ + > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
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5 SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING

5.1 Samenvatting

De resultaten van het verrichte verkennend onderzoek naar een eventuele bodemverontreiniging op de 
onderzochte locatie aan de Flevoweg ongenummerd te Elburg, kunnen als volgt worden samengevat

Mengmonster Type > achtergrondwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde
1 bovengrond - - -

2 bovengrond barium - -

3 ondergrond - - -

4 ondergrond - - -

Grondwatermonster peilbuis > streefwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde
1

2 _ - _

3 - - -

5.2 Conclusie

De onderzoekshypothese ”niet verdacht” kan op grond van de analyseresultaten van de grondmonsters 
heel strikt genomen met worden gehandhaafd. Formeel gesproken is de kwalificatie verdacht van 
toepassing.

De aangetroffen concentratie barium in mengmonster3 is echter van lichte aard geven geen aanleiding tot 
aanvullend onderzoek De invloed hiervan op de volksgezondheid en het milieu is nihil. In de 
grondwatermonsters is geen verontreiniging aangetroffen

5.3 Aanbeveling

Bovengrond
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de Circulaire Bodemsanering 2013 blijkt dat in het 
bovengrondmengmonster 2 vanaf het maaiveld tot 0,5 m -mv. een overschrijding van de 
achtergrondwaarde is aangetroffen met barium
De concentratie blijft echter beneden de grenswaarde voor nader onderzoek en is niet van een omvang 
waardoor de volksgezondheid of het milieu mogelijk schade zal worden toegebracht. Met betrekking tot het 
voorgenomen gebruik van de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch geen bezwaren aan te geven

In het bovengrondmengmonster 1 is geen verontreiniging aangetroffen.

Ondergrond
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de Circulaire Bodemsanering 2013 blijkt dat de gemeten 
gehalten in de ondergrondmengmonsters 3 en 4 vanaf 0,5 tot 2,0 m. -mv. beneden de 
achtergrondwaarden liggen Met betrekking tot het voorgenomen gebruik van de onderzochte locatie, zijn 
milieutechnisch geen beperkingen aan te geven

Grondwater
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de Circulaire Bodemsanering 2013 blijkt dat in het grondwater 
geen overschrijdingen van de streefwaarden zijn aangetroffen. Met betrekking tot het voorgenomen 
gebruik van de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch geen beperkingen aan te geven.

Projectnummer 1421029 Rapportagedatum 11-04-2014
Versie 01 Autorisatiedatum 15-04-2014
Revisiestatus definitief I
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Asbest
Tijdens de terreininspectie en de monstername van de grond zijn geen asbestverdachte materialen in de 
opgeboorde grond aangetroffen.

Wel zijn rondom een schuurtje stukken asbestverdacht materiaal aangetroffen. Er dient een onderzoek te 
worden uitgevoerd naar asbest in de bodem conform NEN 5707.

Aangezien de situatie momenteel geen goede inspectie toelaat (overige materialen op het maaiveld, 
waardoor een bodeminspectie niet goed uitvoerbaar is), wordt aanbevolen de materialen op het maaiveld 
eerst te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderaar. Hierbij kunnen tevens de overige delen 
(hout e.d.) worden verwijderd. Vervolgens kan een goede en volledige inspectie van het maaiveld 
plaatsvinden en de onderliggende bodem om uit te sluiten of sprake is van een onaanvaardbare 
verontreiniging met asbest.

Projectnummer . :1421029 Rapportagedatum : 11-04-2014
Versie : 01 Autorisatiedatum : 15-04-2014
Revisiestatus : definitief
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RENVOOI

-4>- Boring tot 0,5 m. -mv. 
ib Boring tot 1,0 m. -mv 
■ib Boring tot 2,0 m, -mv. 
■I t- Boring met peilfilter

gras

Begrenzing onderzoekslocatle 
Gebouwen

fTÖ-OO-QOdpo-tycro-o-i pcecraacr\ grjnd

ra Klinkers / logols puin

HS beton / asfalt oppervlaktewater

N

OVERZICHT BOORPUNTEN
SOm

GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK/ASBESTINVENTARISATIE

VOORTHUIZERSTRAAT 2S6
3881 SN PUTTEN
TEL. 0341 431323 1 FAX 491808

Opdrachtgever: Gemeente Elburg

Adres: Postbus 70 8080 AB Elburg

LocatlcBdrcs: Flovoweg ongenummerd, Elburg

Datum: april 201*1 Pro|octnummor: 1421029

GCT. RV | FORMAAT Kl SCHAAL: 1 :100D BIJLAGE 1



Kadastrale gemeente ELBURG 
Sectie B
Perceel 2276
Schaal 1 : 2000

GRONDVITAAL BV Z™u~2SS
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE TEL 0341 491323 / FAX 491806

Opdrachtgever:

Adres:

Gemeente Elburg

Postbus 70 8080 AB Elburg

Locatieadres: Flevoweg ongenummerd, Elburg

Datum: april 2014 Projectnummer: 1421029

GET. RV FORMAAT A4 SCHAAL: 1:2000 BIJLAGE 1



Omgevingskaart Klantreferentie: 1421029/cm

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1:12500
5 ii Hier bevindt zich Kadastraal object ELBURG B 2276 
Flevoweg , ELBURG
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

bebouwd gebied
[-1 j b — t a huizenblok, groot gobouw 

b huizen
— d - | c hoogbouw

d kas
wegen
auto6nelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen 
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
wandelgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg

= =^= = weg in ontwerp 
viaduct

*
tunnel 
vaste brug 
bevveegbare brug 

f41 brugoppjiere

sse r) ( -|m-
a ; b cd

a

ct V iff I
B. °. jV*»v •>
g h

....

r~
•
k r
m 4t

spoorwagen
spocrwog: enkefapoor 

spoorweg; dubbelspoor 
spoorweg; driesporig 
spoorwsg: viarsporig 
a station b laodperron 
tram
a metro bovengronds b metrostation
hydrografie
waterloop; smaller dan 3 m 
waterloop: 3-6 m breed 
waterloop: breder dan 6 m 
a 9chutskis b brug
c wnder d koedam
a gronddiiker 
c duter

b stuw 
d sluis

bodem gebruik
a weide met sloten 
b bouwland met greppels 
c boomgaard 
d fruitkwekerij _ 
e boomkwekerij 
f weide met populieren 
g loofbos 
h naaldbos 
i gemengd bos 
i griend 
k heide 
I zand 
m dras en riet 
n heg en houtwal

a+ b©

cè do
0O **
.1’bY.NÏ

at bt cf dt

a^b^ct d”f

af* bP cT

a ji. b ca

af b. c. d©

b© cQ

overige symbolen
a kerk, moskee 
b toren, hoge koepel 
c kerk, moskee met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren
a gemeentehuis b postkantoor 
c politiebureau d wegwijzer 
a kapel b kruis
c vlampijp d telescoop
a windmolen b watermolen 
c windmolentje d windturbine
a oliepompinstalatie 
b seinmast 
c zendmast
a hunebed b monument 
c poldergemaal
a begraafplaats 
b boom c paal 
d opslagtank
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast 
muur
geluidswering
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Legenda (conform NEN 5104)
grind klei geur

UUUUÖ"O O O O O O
o o o o oI Grind, siltig

Grind, zwak zandig

o o o o o o 
>000000 
o-n-Q-n nor

Grind, matig zandig

>00000
000000
>00000

00000c
>00000
00000c

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig stltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

■O geen geur 
-€> zwakke geur 
& matige geur 

sterke geur 
uiterste geur

olie
O geen ohe-water reactie 
ö zwakke ohe-water reactie 
S matige olie-water reactie 
H sterke olie-water reactie 
-S Uiterste otie-water reactie

p.i.d -waarde 
® >0 

0 >1 

0 >10 

^ >100 

ti >1000 

• >10000

monsters

geroerd monster

| ongeroerd monster 

o volumering

overig
▲ bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
? grondwaterstand 
♦ Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

blinde buis

casmg

I hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

Uil

filter



Boring: 01 Boring: 02

Datum 14-3-2014 Datum 14-3-2014
Opmerking Opmerking

V

|

n

O C 3 O 
O C 3 O O C 

3 O O C3 o o c3 O O C
ii

3 O O C
ii

3 O 
O C

ii
ii
ii

ii

3 O O C 3 O O C 3 O O C 3 O O C 3 O
ii

O C 3 O
ü

O C 3 O, rt r

o-

100- ;;

.
200- -—77;--»f-7

250- ‘

1

2

3

4

o_____ groenslrook________________
Zand, matig fijn, zwak siltig, geel

Zand, matig fijn, zwak siitig, 
laagjes klei, zwak schelphoudend, 
donker gnjsgnjs

▲

350

o_____ groenstrook _______________
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

Zand, matig fijn, 2wak siltig, 
geelcreme

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, donkergnjs

▲

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes veen, bruingrijs

▲

400

GRONDVITAAL
Projectnummer 1421029 
Opdrachtgever: Gemeente Elburg 
Locatieadres Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats. Elburg

Datum 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring: 03 Boring: 04
Datum 14-3-2014
Opmerking

Datum 14-3-2014
Opmerking

V V

1

<

II
II
II
II
II
II
II
II
II

O C 
3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O
O C 

3 O
O C 

3 O 
■ O C 
3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O 
O C 

3 O

1

2

3

4

o_____ asfalt

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelcreme

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, donkergnjs

▲

400

GRONDVITAAL
Projectnummer 1421029 
Opdrachtgever Gemeente Elburg 
Locatieadres Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats: Elburg

o_____ weiland_____________________
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht geelbruin

50_____________________________________

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelcreme

200

Datum 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring: 05 Boring: 06

Datum 14-3-2014 Datum 14-3-2014
Opmerking Opmerking

o_____ groenstrook__________________
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
cremegeel

200

Boring: 07

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 08

Datum 14-3-2014
Opmerking

o_____ weiland_____________________
Zand, matig fijn, matig siltig, 2wak 
humeus, lichtbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelcreme

200

GRONDVITAAL
Projectnummer. 1421029 
Opdrachtgever Gemeente Elburg 
Locatieadres' Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats: Elburg

o_____ gras____ ,_________________ _
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

40________ _______________________________

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelcreme

200

o_____ weiland ________
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geelbruin

50

Datum' 14-3-2014
Projectleider J.W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring 09 Boring 10
Datum 14-3-2014
Opmerking

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 11

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 12

Datum 14-3-2014
Opmerking

o_____ groenstrook

$ : Zand, matig ffjn, zwak siftig, zwak
■ humeus, zwakwortelhoudend,
. donkerbruin
■ > 1 A

s
s

S 50

0

50

o_____ welland_____________________
Zand, matig fijn, matig siltig zwak 
humeus, lichtbruin

50

Boring: 13

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 14

Datum 14-3-2014
Opmerking

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
iichtcreme

GRONDVITAAL
Projectnummer 1421029 
Opdrachtgever. Gemeente Elburg 
Locatieadres’ Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats: Elburg

Datum 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring: 15 Boring: 16

Datum 14-3-2014 Datum 14-3-2014
Opmerking Opmerking

klinker

Zand, malig fijn, zwak siltig, 
fichtcreme

O

50 O

1

o_____weiland_____________________
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

50

Boring: 17

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 18

Datum 14-3-2014
Opmerking

o

50

o welland_____________________ Q o gras
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, lichtbruin humeus, lichtbruin

1 - 1

50 __ * 50

Boring: 19

Datum 14-3-2014
Opmerking

Boring: 20

Datum 14-3-2014
Opmerking

o klinker
8

'

I Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelcreme

1

50

0

50

o_____ weiland_____________________
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

50

GRONDVITAAL
Projectnummer. 1421029 
Opdrachtgever: Gemeente Elburg 
Locatieadres. Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats: Elburg

Datum- 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2



Boring: 21 Boring: 22
Datum 14-3-2014
Opmerking

Datum 14-3-2014
Opmerking

o

50

o_____ weiland_____________________
Zand, matig fifn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelcreme

0

50

o_____ groenstrook__________________
Zand, matig fijn, matig siitig, zwak 
humeus, lichtbruin

50

Boring: 23

Datum 14-3-2014
Opmerking

o_____ asfalt
10 Betonstenen tussen het asfalt

- Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin

1

v 50

GRONDVITAAL
Projectnummer 1421029 
Opdrachtgever Gemeente Elburg 
Locatieadres Flevoweg ongenummerd 
Postcode, Plaats Elburg

Datum 14-3-2014
Projectleider J W Mertens 
Boormeester S de Jonge 

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2
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Grondvitaal 
T.a.v. R. de Vries 
Voorthuizerstraat 256 
3881 SN PUTTEN

Analysecertificaat

Datum: 25-03-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2014029728/1
Uw project/verslagnummer 1421029
Uw projectnaam Flevoweg te Elburg
Uw ordernummer
Monster(s)ontvangen 18-03-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van 
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V.

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 14-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 RL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
Fax +31 (0)34 242 63 99 VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
Site www.eurofins.nl IBfiN: NL71BNPR0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPRNL2R
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordemummer

Monsternemer
Monstermatrix

1421029
Flevoweg te Elburg

S de Jonge
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2014029728/1
18-03-2014
25-03-2014/08:57
fi.B.C
1/2

Analyse

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses 

Droge stof 

Organische stof 

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)

Metalen 

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118

Eenheid 1 2 3 4

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

% (m/m) 89.5 87.4 92.7 95.2

% (m/m) ds 1.9 2.2 <0.7 <0.7

% (m/m) ds 97.5 97.5 99.5 99.8

% (m/m) ds 7.7 5.2 5.8 2.2

mg/kg ds 20 140 <20 <20

mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mg/kg ds 3.5 3.1 <3.0 <3.0

mg/kg ds 5.6 5.9 <5.0 <5.0

mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5

mg/kg ds 10 8.7 7.1 5.8

mg/kg ds 15 15 <10 <10

mg/kg ds 35 48 <20 <20

mg/kg ds 3.6 <3.0 <3.0 <3.0

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

mg/kg ds <11 <11 <11 <11

mg/kg ds <5.0 8.0 7.0 <5.0

mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0

mg/kg ds <35 <35 <35 <35

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

Datum monstemame Onalytico-nr.

14- Mar-2014 8019512

Nr. Monsteromschrijving

1 Mml: 1+4+5+6+8+9+10+
2 Mm2: 2+7+14+15+16+
3 Mm3: 1+4 + 5 + 6
4 Mm4: 2+3+7

14-Mar-2014
14-Mar-2014
14-Mar-2014

8019514 
801951E 
8019514

Eurofins Rnalytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail lnfo-env@eurofins.nl
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
A: AP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

^!Ü
TESTEN 
RvA L010
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Analysecertificaat

201402972B/1 
18-03-2014 
25-03-2014/08:57 
A,B,C 
2/2

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer

1421029
Flevoweg te Elburg

S de Jonge

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid 1 2 3 4

s PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

s PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

s PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

s PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0 0.0049 0 0.0049 0 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

s Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Fluorantheen mg/kg ds 0.16 <0.050 <0.050 <0.050

s Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.088 <0.050 <0.050 <0.050

s Chryseen mg/kg ds 0.099 <0.050 <0.050 <0.050

s Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.097 <0.050 <0.050 <0.050

s Benzo (ghi)pery leen mg/kg ds 0.084 <0.050 <0.050 <0.050

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.084 <0.050 <0.050 <0.050

s PflK VR0M (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.75 0.3 5 0 0.35 0 0.35

Nr. Monsteromschrijving

1 Mml: 1+4+5+6+8+9+10+
2 Mm2: 2+7+14+15+16+
3 Mm3:1+4+5+6
4 Mm4: 2+3+7

Datum monstername flnalytico-nr.

14-Mar-2014
14-Mar-2014
14-Mar-2014
14-Mar-2014

8019513 
8019514 
8 019 51E 
8019516

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
fl: AP04 erkende verrichting 
S: flS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.083.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

Akkoord

Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA LQ1Q
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014029728/1

Pagina 1/2

flnalytico-nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

8019513 01 1 0 50 0531012940 Mm 1: 1 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10 +

8019513 04 1 0 50 0531012541

8019513 05 1 0 50 0531012564

8019513 06 1 0 40 0531012537

8019513 08 1 0 50 0531012562

8019513 09 1 0 50 0531012941

8019513 10 1 0 50 0531012543

8019513 11 1 0 50 0531012937

8019513 12 1 0 50 0531012542

8019513 13 1 8 50 0531012540

8019514 02 1 0 50 0531012676 Mm2:2+7+14+15+16+

8019514 07 1 0 50 0531012681

8019514 14 1 5 50 0531012939

8019514 15 1 8 50 0531012536

8019514 16 1 0 50 0531012535

8019514 17 1 0 50 0531012677

8019514 18 1 0 50 0531012679

8019514 21 1 0 45 0531012667

8019514 22 1 0 50 0531012668

8019514 23 1 10 50 0531012669

8019515 01 2 50 100 0531012942 Mm3:1+4+5+6

8019515 04 2 50 100 0531012545

8019515 05 2 50 100 0531012563

8019515 06 2 40 90 0531012532

8019515 01 3 100 150 0531012938

8019515 05 3 100 150 0531012539

8019515 06 3 100 150 0531012533

8019515 01 4 150 200 0531012567

8019515 04 4 150 200 0531012544

8019515 06 4 150 200 0531012534

8019516 02 2 50 100 0531012673 Mm4:2+3+7

8019516 03 2 50 100 0531012519

8019516 07 2 50 100 0531012670

8019516 02 3 100 150 0531012680

8019516 03 3 100 150 0531012520

8019516 07 3 100 150 0531012678

8019516 02 4 150 200 0531012674

8019516 03 4 150 200 0531012523

Eurofins flnalytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins flnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.B83.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09086623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
IBflN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014029728/1

flnalytico-nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

8019516 07 4 150 200 0531012671 Mm4: 2 + 3+7

Pagina 2/2

Eurofins Analytico D.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: NL71BNPA022792452S en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014029728/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.683.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014029728/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode

Cryogeen malen AS3000 W01 06 Voorbehandeling Cf. AS3000

Droge Stof WO 104 Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO11465

Organische stof (gloeirest) WO 10 9 Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 pm) WO 171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-x

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (CIO - C40) W0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

PCB (7) WO 271 GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10 VROM) W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-ifi en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-Zi en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
FOX +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Grondvitaal 
T.a.v. R. de Vries 
Voorthuizerstraat 256 
3881 SN PUTTEN

Analysecertificaat

Datum: 28-03-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2014031954/1
1421029
Flevoweg te Elburg 

21-03-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van 
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V.

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 RL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.R. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 6 3 99 VRT/BTW No. NL 8043.14.8 8 3.B0i
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl IBRN: NL71BNPR0227924525

BIC: BNPRNL2R

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (0VRM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

1421029
Flevoweg te Elburg

H. Wolfkamp
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Ver
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

ie 2014031954/1 
24-03-2014 
28-03-2014/09:43 
R,B,C 
1/2

Analyse Eenheid i 2 3

Metalen

s Barium (Ba) pg/L 24 33 23

s Cadmium (Cd) pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Kobalt (Co) pg/L <2.0 <2.0 <2.0

s Koper(Cu) P9/L <2.0 <2.0 <2.0

s Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050 <0.050

s Molybdeen (Mo) pg/L <2.0 <2.0 <2.0

s Nikkel (Ni) pg/L 4.2 <3.0 <3.0

s Lood (Pb) pg/L <2.0 <2.0 <2.0

s Zink (Zn) pg/L <10 13 <10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

s Benzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Tolueen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s o-Xyleen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s m, p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 0 0.21 ° 0.21 0

BTEX (som) pg/L <0.90 <0.90 <0.90

s Naftaleen pg/L <0.020 <0.020 <0.020

s Styreen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

s Dichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Trichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s Trichlooretheen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s 1,1-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s 1,2-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

Np. Monsteromschrijving Datum monstername Analytico-nr.

1 01-1-2 21-Mar-2014 8027031
2 02-1-2 21-Mar-2014 8027035
3 03-1-2 21-Mar-2014 8027033

Eurofins Rnalytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
H: AP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
IBAN: NL71BNPA0227924 525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

TESTEN 
RvA LQ10
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

1421029
Flevoweg te Elburg

H. Wolfkamp
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Vers
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

e 2014031954/1 
24-03-2014 
28-03-2014/09:43 
A, B, C 
2/2

Analyse Eenheid i 2 3

s trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

CKW (som) pg/L <1.6 <1.6 <1.6

s Tribroommethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Vinylchloride pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10

s 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 13 0.14 0 0.14

s 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20

s Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42 0.42

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) pg/L <4.0 <4.0 <4.0

Minerale olie (C12-C16) pg/L <7.0 <7.0 <7.0

Minerale olie (C16-C21) pg/L <8.0 <8.0 <8.0

Minerale olie (C21-C30) pg/L <15 <15 <15

Minerale olie (C30-C35) pg/L <8.0 <8.0 <8.0

Minerale olie (C35-C40) pg/L <8.0 <8.0 <8.0

s Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50 <50

Nr. Monsteromschrijving 

1 01-1-2 
2 02-1-2 
3 03-1-2

Datum monstername Analytico-nr.

21-Mar-2014
2i-Mar-2014
21-Mar-2014

8027031
8027032
8027033

Eurofins Analytico B.V.

£ ^ *A
Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
A: RP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mailinfo-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A

Akkoord

Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA LQ1Q
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014031954/1

Pagina 1/1

ftnalytico- nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Honsteromschrijving

8027031 01 1 250 350 0691474525 01-1-2

8027031 01 2 250 350 0800256839

8027032 02 1 300 400 0691474488 02-1-2

8027032 02 2 300 400 0800286542

8027033 03 1 300 400 0691474487 03-1-2

8027033 03 2 300 400 0800289130

Eurofins Analytico D.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 8043.14.8 83.B01 TÜY en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014031954/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459
3770 fiL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.fl. 227 9245 25
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBRN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPRNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIH), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (HEV).



eurofins
— analytico9

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014031954/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode

Aromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Barium (Ba) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-'’

Lood (Pb) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294--

Zink (Zn) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Styreen W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

VOCl (11) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Vinylchloride W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som HS300 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (CIO - C40) W021B LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

Eurofins Analytico B.V.

Gïldeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.0. Box 459 
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site wwv/.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
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BIJLAGE 4 Streef- en Interventiewaarden



GRONDVITAAL BV
Bodemonderzoek / Asbestinventarisatie
Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem)
Streefwaarden grondwateren interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch stof
en 25 % lutum)
Grond / sediment in mg/kg d s , grondwater in jjg/l, tenzij anders vermeld

Stof Grond/sediment (mg/kg d s.) Grondwater (pg/l)
droge stof)

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-
waarde waarde waarde waarde

1 Metalen
antimoon 4,0 22 - 20
arseen 20 76 10 60
barium 190 920* 50 625
cadmium 0,6 13 0,4 6
chroom 55 - 1 30
chroom III - 180 - -
chroom IV - 78 - -
cobalt 15 190 20 100
koper 40 190 15 75
kwik 0,15 - 0,05 0,3
kwik (anorganisch) 0,15 36 - -
kwik (organisch) 0,15 4 - -
lood 50 530 15 75
molybdeen 1,5 190 5 300
nikkel 80 100 15 75
zink 140 720 65 800

2 Overiqe anorqamsche stoffen
chloride (mg Cl/I) - - 100 mg/l -
cyanide (vrij) 3,0 20 5 1500
cyanide (complex) 5,5 50 10 1500
thiocyanaten (som) 6,0 20 “ 1500

3 Aromatische verbindinqen
benzeen 0,01 1,1 0,2 30
ethylbenzeen 0,03 110 4 150
tolueen 0,01 32 7 1000
xylenen (som) 0,1 17 0,2 70
styreen (vinylbenzeen) 0,25 86 6 300
fenol 0,25 14 0,2 2000
cresolen (som) 0,30 13 0,2 200
dodecylbenzeen 0,35 - - -
aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 - - -

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging
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GR0NDV1TAAL BV
Bodemonderzoek / Asbestmventarisatie
Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem)
Streefwaarden grondwateren interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch stof
en 25 % lutum)
Grond / sediment in mg/kg d s , grondwater in pg/l, tenzij anders vermeld

Stof Grond/sediment (mg/kg d s) Grondwater (gg/l)
droge stof)

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-
waarde waarde waarde waarde

4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's).
naftaleen 0,01 70
fenantreen 0,003 5
antraceen 0,0007 5
fluorantheen 0,003 1
chryseen 0,003 0,2
benzo(a)antraceen 0,0001 0,5
benzo(a)pyreen 0,0005 0,05
benzo(k)fluorantheen 0,0004 0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0004 0,05
benzo(ghi)peryleen 0,0003 0,05
PAK (som 10) 1,5 40 -

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a (vluchtige chloorkoolwaterstoffen
monochlooretheen (vinylchloride) 0,1 0,1 0,01 5
dichloormetaan 0,1 3,9 0,01 1000
1,1-dichloorethaan 0,2 15 7 900
1,2-dichloorethaan 0,2 6,4 7 400
1,1-dichlooretheen 0,3 0,3 0,01 10
1,2-dichlooretheen (som) 0,3 1 0,01 20
Dichloorpropanen (som) 0,8 2 0,8 80
Trichloormethaan (chloroform) 0,25 5,6 6 400
1,1,1-trichloorethaan 0,25 15 0,01 300
1,1,2-trichloorethaan 0,30 10 0,01 130
Trichlooretheen (tri) 0,25 2,5 24 500
Tetrachloormethaan (tetra) 0,30 0,7 0,01 10
tetrachlooretheen (per) 0,15 8,8 0,01 40

b chloorbenzenen
monochloorbenzenen 0,20 15 7 180
dichloorbenzenen (som) 2,0 19 3 50
trichloorbenzenen (som) 0,015 11 0,01 10
tetrachloorbenzenen (som) 0,0090 2,2 0,01 2,5
pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 0,003 1
hexachloorbenzeen 0,0085 2,0 0,00009 0,5

c chloorfenolen
monochloorfenolen (som) 0,045 5,4 0,3 100
dichloorfenolen (som) 0,20 22 0,2 30
trichloorfenolen (som) 0,0030 22 0,03 10
tetrachloorfenolen (som) 0,015 21 0,01 10
pentachloorfenol 0,0030 12 0,04 3
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GRONDVITAAL BV
Bodemonderzoek / Asbestinventarisatie
Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem)
Streefwaarden qrondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch stof
en 25 % lutum)
Grond / sediment in mg/kg d s , grondwater in pg/l, tenzij anders vermeid

Stof Grond/sediment (mg/kg d s ) 
droge stof)

Achtergrond- Interventie­
waarde waarde

Grondwater (pg/l)

Streef- Interventie­
waarde waarde

d Polychloorbifenylen (PCB’s)
PCB’s (som 7) 0,020

e overige gechloreerde koolwaterstoffen 
Monochlooranilmen (som) 0,20
Pentachlooramline 0,15
Dioxine (som l-TEQ) 0,000055
Chloornaftaleen (som) 0,070

6. Bestrndinqsmiddelen 
a organochloorbestrijdingsmiddelen 
chloordaan (som) 0,0020
DDT (som) 0,20
DDE (som) 0,10
DDD (som) 0,020
DDT/DDE/DDD (som)
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
telodrin
Drins (som) 0,015
Endosulfansulfaat
a-endosulfan 0,00090
a-HCH 0,0010
B-HCH 0,0020
Y-HCH (lindaan) 0,0030
ö-HCH
HCH-verbindingen (som)
Heptachloor 0,00070
Heptachloorepoxide (som) 0,0020
Hexachloorbutadieen 0,003
Organochloorhoudende bestrijdings­
middelen (som landbodem) 0,40

b organofosforpesticiden 
azinfos-methyl 0,0075

c organotin bestrijdingsmiddelen 
organotmverbindingen (som) 0,15
tributyltm 0,065

1 0,01 0,01

50 - 30

0,00018
23 - 6

4 0,02 ng/l 0,2
1,7
2,3 

34
0,004 ng/l 0,01

0,32 0,009 ng/l
0,1 ng/l 
0,04 ng/l

4 - 0,1

4 0,2 ng/l 5
17 33 ng/l

1,6 8 ng/l
1,2 9 ng/l

0,05 1
4 0,005 ng/l 0,3
4 0,005 ng/l 3

2,5 0,05- 16 ng/l 0,7

4 0,02
d chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 
MCPA 0,55

3
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GRONDV1TAAL BV
Bodemonderzoek / Asbestinventarisatie
Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem)
Streefwaarden grondwateren interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch stof
en 25 % lutum)
Grond / sediment in mg/kg d.s , grondwater in pg/l, tenzij anders vermeld

Stof Grond/sediment (mg/kg d s) Grondwater (pg/l)
droge stof)

Achtergrond- Interventie- Streef- Interventie-
waarde waarde waarde waarde

e overige bestrijdingsmiddelen
atrazine 0,35 0,71 29 ng/l 150
carbaryl 0,15 0,45 2 ng/i 50
carbofuran 0,017 0,017 9 ng/l 100
4-chloormethylfenolen (som) 
Niet-chloorhoudende bestrijdings-

0,60 “

middelen (som) 0,090 - - -

7 overiae stoffen
Asbest - 100 - -
cyclohexanon 0,1 150 0,5 15000
dimethyl ftalaat 2,0 82 - -
diethyl ftalaat 0,045 53 - -
di-isobutyl ftalaat 0,045 17 - -
dibutyl ftalaat 0,045 36 - -
butyl benzylftalaat 0,070 48 - -
dihxyl ftalaan 0,070 220 - -
di(2-ethylhexy)ftalaat 0,070 60 - -
ftalaten (som) - - 0,5 5
minerale olie 190 5000 50 600
pyridine 0,15 11 0,5 30
tetrahydrofuran 0,45 7 0,5 300
tetrahydrothiofeen 1,5 8,8 0,5 5000
tribroommethaan (bromoform) 0,20 75 - 630
ethyleenglycol 5,0 - - -
diethyleenglycol 8,0 - - -
acrylomtril 1,0 - - -
fomaldehyde 0,1 - - -
isopropanol (2-propanol) 0,75 - - -
methanol 3,0 - - -
butanol (1-butanol) 2,0 - - -
butylacetaar 2,0 - - -
ethylacetaat 2,0 - - -
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 0,20 - - -
methylethylketon 2,0 - - -
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Titelblad

Opdrachtgever:

Gemeente
Elburg Postbus 70 

8080 AB Elburg

Omschrijving opdracht:

In opdracht van de gemeente Elburg uit Elburg, heeft AK Blom Asbest (SCA code 07-D070032.01) een 
asbestinventarisatie type A uitgevoerd van asbestverdacht golfplaatmateriaal op een terrein naast de 
openbare weg om duidelijkheid te krijgen of de restanten golfplaatmateriaal asbesthoudend waren. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de eisen zoals vastgeiegd in hoofdstuk 7 van het SC-540 
certificatieschema.

Personen die de asbestinventarisatie hebben uitgevoerd (Ascert-code DIA):

Dhr. J.A. Pelstra van AK Blom Asbest (51E-181212-410394)

Doel onderzoek en geschiktheid rapport:
[3 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende 

materialen
□ Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk 

vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek
□ Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een 

asbestinventarisatierapport Type G
O Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk 
D Voor de renovatie van het gehele bouwwerk
□ Voor de sloop van het gehele bouwwerk

Omvang onderzoek:
G Gehele gebouw of object 
□ Gedeelte van gebouw of object 
O Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij 
flatgebouwen, 10 % voor toestemming Gemeente) 
D Aanvulling op representatieve steekproef 
G Onvoorzien aanwezig asbest

Risicobeoordeling:
G Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
□ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005)________

Soort onderzoek:
G Asbestinventarisatie Type-A 

G Volledig 
□ Onvolledig

□ Asbestinventarisatie Type-B 
O Asbestinventarisatie Type-G

Rapportage opgesteld door J.W. Muller 15 september 2014 £r'
Autorisatie door H. van Ommen 17 september 2014

Rapportage is geldig tot 3 jaar na autorisatiedatum.

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum: 15 september 2014
Flevoweg nabij nr.1 te Elburg
Project 14/5301 Blz. 2 van 18



Informatie uit historisch onderzoek en desk research:

Het historische onderzoek en de desk research is uitgevoerd bij de opdrachtgever Deze verklaarde dat 
er op het terrein naast de openbare weg asbestverdachte golfplaatmateriaal restanten waren 
aangetroffen en deze geïnventariseerd diende te worden op asbesthoudendheid. De opdrachtgever 
heeft geen tekeningen beschikbaar gesteld t.b.v. de asbestinventarisatie.

Op ons verzoek door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en/of documenten en 
informatie uit het archief van AK Blom Asbest

Documenten/acties Aangeleverd/
uitgevoerd

Opmerkingen

Tekeningen Nee
Bestekken Nee
Analysecertificaten Nee
Inventarisatierapporten Nee
Interview met opdrachtgever Nee
Schriftelijke verklaring Ja Asbestverdacht golfplaatmateriaal

Conclusie desk research:

Uit door de opdrachtgever geleverde schriftelijke informatie is gebleken dat er wel asbestverdachte 
toepassingen aanwezig kunnen zijn. Op basis hiervan zijn de volgende asbestverdachte toepassingen 
naar voren gekomen:

Golfplaatmateriaal

Conclusie interview:

Tijdens de uitvoering van het veldwerk was er geen mogelijkheid tot het houden van een interview met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal

Soort inventarisatie:

De asbestinventarisatie is uitgevoerd van asbestverdacht golfplaatmateriaal op het terrein naast de 
openbare weg. De locatie van het aangetroffen asbestverdachte golfplaatmateriaal was geheel 
toegankelijk ten tijde van de asbestinventarisatie

Onderzoek Type A betreft.
Het onderzoek Type A omvat de inventarisatie van direct waarneembare asbesthoudende of 
asbestbesmette producten.

Indien binnen dit onderzoek beperkingen opgenomen zijn m.bt het redelijk vermoeden van in de 
constructie verborgen asbest dat pas opgespoord kan worden na destructief onderzoek, is een 
aanvullend onderzoek (Type B) noodzakelijk wanneer er werkzaamheden gaan plaatsvinden aan deze 
beperkte onderdelen. Voor werkzaamheden aan de niet-beperkte onderdelen, of voor sanering van de 
in deze rapportage genoemde bronnen, is geen aanvullend onderzoek (Type B) noodzakelijk.

Indien binnen dit onderzoek geen beperkingen bestaan m b.t het redelijk vermoeden van in de 
constructie verborgen asbest dat pas opgespoord kan worden na destructief onderzoek, of er gaan 
werkzaamheden plaatsvinden aan de niet-beperkte onderdelen, dan alleen is het Type A onderzoek 
voldoende voor het aanvragen van een omgevingsvergunnmg voor de in het rapport genoemd terrein

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum. 15 september 2014
Flevoweg nabij nr 1 te Elburg
Project 14/5301 Blz 3 van 18



Onderzoek Type B betreft
Het onderzoek Type B omvat de inventarisatie van het asbest na destructief onderzoek.Het onderzoek 
is een aanvullende inventarisatie van alle redelijk te vermoeden, met direct waarneembare 
asbestbronnen die gerapporteerd zijn in het Type A onderzoek.Indien er in het Type A onderzoek geen 
beperkingen zijn aan het bouwdeel of bouwwerk, of er vinden alleen werkzaamheden plaats aan met- 
beperkte onderdelen, dan is uitvoering van Type B met noodzakelijk

Samenvatting en Conclusie:

Samenvatting aangetroffen asbesthoudende toepassingen:

Bron Toepassing en Locatie Verdieping Risicoklasse

1 Asbesthoudend golfplaatmateriaal (restanten) op het 
terrein naast de openbare weg

Maaiveld 2

Opmerkingen/Afwijkingen met betrekking tot bovenstaande asbesthoudende toepassingen. Geen

Redelijk vermoeden niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen:

Bouwlaag c, q . ruimte Niet onderzocht (beperkingen) Nader
onderzoek
aanbevolen

n.vt n v t n.vt

Op basis van bovenstaande tabel en de grote mate van kennis en ervaring binnen AK Blom Asbest bij 
de inventarisatie van soortgelijke objecten, bestaat er geen redeliik vermoeden van de aanwezigheid 
van met direct-waarneembare, asbesthoudende materialen, het opgestelde rapport is een:

IEI Asbestinventarisatie Type-A 
£3 Volledig 
O Onvolledig

De locatie waar het asbestverdachte golfplaatmateriaal (restanten) werden aangetroffen is visueel en 
door monstername geïnventariseerd op asbesthoudend materiaal conform de richtlijnen van de SC 540 
Dit om na te gaan of het materiaal asbesthoudend was of juist met Het verwijderen van 
asbesthoudende materialen dient te geschieden conform de richtlijnen van de SC 530. Dit houdt in dat 
het asbesthoudend materiaal verwijderd moet worden door een deskundig asbestsaneringsbedrijf dat 
gecertificeerd is volgens de richtlijnen van de SC 530

Deze asbestinventarisatie is voorafgaand aan sloop/ sanering uitgevoerd Dit onderzoek betreft een 
Type A onderzoek waarin geen beperkingen opgenomen zijn Dit rapport is derhalve geschikt voor het 
melden van saneren van de in het rapport genoemde materialen Een Type B onderzoek is NIET van 
toepassing

Conclusie:

Op het terrein naast de openbare weg is golfplaatmateriaal (restanten) aangetroffen De hoeveelheden 
alsmede de risicoklassen voor verwijdering van deze materialen is vastgelegd in de bronomschrijvingen 
van dit rapport.

Deze asbestinventarisatie is voorafgaand aan sloop/ sanering uitgevoerd. Dit onderzoek betreft een 
Type A onderzoek waarin geen beperkingen opgenomen zijn. Dit rapport is derhalve geschikt voor het 
melden van saneren van de in het rapport genoemde materialen Een Type B onderzoek is NIET van 
toepassing

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum. 15 september 2014
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Resultaten onderzoek:

Bron 1: Asbesthoudend golfplaatmateriaal (restanten) op het terrein 
naast de openbare weg

Soort materiaal Golfplaatmateriaal (restanten)

Soorten asbest en percentage Chrysotiel 10-15% en Crocidoliet 2-5%

Hechtgebondenheid / Risicoklasse Hechtgebonden / Risicoklasse 2

Locatie Op het terrein naast de openbare weg 
(buiten)

Hoeveelheid Plm. 1,5m2 verspreid over 16m2 terrein

Bevestiging Los en Verspreid

Bereikbaarheid Matig

Monstername

Aanbevolen methode van verwijdering Afbakening / markering RK2

(zie de SMART bijlagen in dit rapport)

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum: 15 september 2014
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Onderzoeksmethode

Resultaten visuele inspectie:

Bovenstaand zijn de resultaten benoemd van het asbesthoudend materiaal dat is aangetroffen tijdens 
de asbestinventarisatie. Op het terrein naast de openbare weg is asbesthoudend materiaal 
aangetroffen.

Monstername op locatie:

Monsterneming bestaat uit het afbreken van kleine stukjes van het asbestverdachte materiaal en/of 
door het nemen van een kleefmonster van asbestverdacht stof met behulp van kleefband. Op deze 
wijze bemonsterd de bevoegde inspecteur zijn asbestverdachte materialen. Monstername vind plaats 
onder beheerste omstandigheden. Tijdens de monstername wordt gebruik gemaakt van 
bronmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De asbestverdachte monsters worden 
vervolgens luchtdicht verpakt en voorzien van de nodige identificatie.

Verwachte
vezelconcentratie

Laag
bij hard hechtgebonden 
materiaal)

Middel
bij matig gebonden 
materialen)

Hoog
(bij losgebonden 
materiaal)

Maatregelen

Stofzuiger Stofzuiger Stofzuiger
Natmaken of impregneren Nat maken of impregneren Nat maken of impregneren

Beschermende kleding Beschermende kleding Volgelaatsmasker met P-3 
filter

Halfgelaatsmasker met P- 
3 filter

Halfgelaatsmasker met P-3 
filter

Beschermende kleding

Monstername wordt uitgevoerd om de samenstelling van materialen te onderzoeken. Dit is noodzakelijk 
om vast te stellen of een monster asbest bevat ja of te nee, vast stellen wat voor soort asbest in het 
materiaal zit en hoeveel en om te zien of het materiaal hechtgebonden is of niet.

In de analyseresultaten worden de het laboratorium volgende afkortingen gebruikt voor de soorten 
asbest die aanwezig kunnen zijn in het geanalyseerde materiaal:

CHR= Chrysotiel (wit asbest) ANT= Anthofhylliet (geel asbest)
CRO= Crocidoliet (blauw asbest) ACT= Actinoliet (groen asbest)
TRE= Tremoliet (grijs asbest) AMO=Amosiet (bruin asbest)

Tevens worden de geschatte percentages asbest en hechtgebondenheid vermeld. Deze informatie is 
tevens van belang voor de eventuele asbestsaneerder die aan de hand hiervan zijn saneringsmethode 
kan bepalen met de richtlijnen van de SC 530.

Indien er geen vezelconcentraties aangetroffen worden boven de detectiegrens = (gelijk aan 
asbestveilig ) aangegeven als <0, 1%.

T.b.v. deze asbestinventarisatie is er 1 monster genomen (M1). Het analyserapport maakt deel uit van 
het rapport. Monsternamelocatie staat op de luchtfoto weergegeven.

Monster nr. Materiaal Locatie Hecht­
gebonden­
heid

Soort + %

M1 Golfplaat
(restanten)

Op een terrein naast de openbare 
weg

Goed Chrysotiel 10-15% 
Crocidoliet 2-5%
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Overzicht van hoeveelheden, exacte plaatsen en de wijze van bevestiging van 
asbestbevattend materiaal.

Al deze genoemde punten zijn terug te zien bij de samenvatting en bij de tekening(en) van dit 
asbestinventarisatierapport

Plaatsen waar niet op asbest geïnventariseerd is:

Onder het maaiveld is met geïnventariseerd. Tijdens graafwerkzaamheden dient er altijd rekening mee 
gehouden te worden, dat er verborgen asbesthoudend materiaal openbaar kan komen. Te denken valt 
aan begraven asbesthoudend materiaal.

Indeling in risicoklassen:

Bij de uiteenzetting van de 'samenvatting' zijn de risicoklassen per asbestbron aangegeven Deze 
ristcobepaling is tot stand gekomen door toetsing van de asbestbronnen aan de door het SCA 
ontwikkelde SMA-rt programma. Het is door de asbestsaneerder toegestaan om de risicoklassen in te 
delen in een hogere risicoklasse dan in het rapport is aangegeven (met in een lagere risicoklasse)

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette 
constructieonderdelen in een bouwwerk of object is tevens gericht op het vaststellen van de 
blootstellingrisico's bij het verwijderen ervan. Deze vaststelling dient aantoonbaar gedocumenteerd 
plaats te vinden op basis van de resultaten van de inventarisatie Conform het 
Arbeidsomstandighedenbesluit [lit 2] zijn er drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek 
veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn als volgt ingedeeld-

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit.2

1 Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)
Licht regime, vergeli|kbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”.

Art. 4.44

2 Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot
1.000.000 veze!s/m3)
Standaardregime conform de SC-530

Art. 4.48

3 Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3)
Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van risicovolle” 
met-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, 
brandwerend board en asbestkarton

Art. 4.53a

Toelichting:

Risicoklasse 1: Laag risico bij blootstelling bij asbestwerkzaamheden. Dit zijn voornamelijk de
'hechtgebonden' asbesthoudende materialen die in goede conditie verkeren en in 
zijn geheel (dus zonder breuk of incidentele breuk) te verwijderen zijn.

Risicoklasse 2: Gemiddeld risico bij blootstelling bij asbestwerkzaamheden. Dit zijn voornamelijk de 
'hechtgebonden' asbesthoudende materialen die in slechte conditie verkeren en/of 
met zonder verspanende bewerking en/of breuk te verwijderen zijn. Tevens omvat 
deze risicoklasse diverse 'met-hechtgebonden' materialen die 'los' liggen en zonder 
demontagewerkzaamheden te verwijderen zijn.

Risicoklasse 3: Hoog risico bij blootstelling bij asbestwerkzaamheden. Dit zijn voornamelijk de 'met- 
hechtgebonden' asbesthoudende materialen waar bij verwijdering hoge asbestvezel 
emissie kan ontstaan
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Betrouwbaarheid:

De inventarisatie is op deskundige en zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de gebruikelijke inzichten 
AK Blom asbestinventarisaties streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit. Toch blijft het 
mogelijk dat er afwijkingen voorkomen Bij constatering van redelijke afwijkingen dient de opdrachtgever 
AK Blom asbestinventarisaties de gelegenheid te geven dit aan te passen, daar AK Blom 
asbestinventarisaties zich met aansprakelijk acht voor de schade die hieruit kan voortkomen

Er dient tevens op te worden gewezen dat de asbestinventarisatie een momentopname is Na 
uitvoering van de inventarisatie kan de staat van de opstallen e.d beïnvloed worden. Wanneer de 
periode tussen de inventarisatie en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van het rapport
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Bijlagen:

• Luchtfoto
• Beknopt verslag
• Blanco evaluatieformulier
• Kopie asbest identificatierapport
• SMART output van risicoclassificatie
• Kopie certificaat SC 540
• Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving’
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luchtfoto: bovenaanzicht situatie

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum: 15 september 2014
Flevoweg nabij nr.1 te Elburg
Project 14/5301 Blz. 10 van 18



Beknopt verslag en conclusies

Interview mogelijk met aanwezig(en)1 □ ja 03 nee, beantwoord vragen door middel van deskresearch
Gesproken met:
Relatie
□ bewoner
□ gebouwenbeheerder
□ eigenaar
□ (ex) werknemer
□ opdrachtgever
□ Overige, indien van toepassmg.nl . . . ..........................

Vragen aan relatie / deskresearch:
Wat is het bouwjaar van het pand? 03 onbekend □ bouwjaar

Zijn er verbouwingen, renovaties en/of eerdere asbestonderzoeken en/of asbestsaneringen uitgevoerd? 

K onbekend □ nee Q ja....................

Weet u of er asbestverdachte of asbesthoudende producten aanwezig zijn?

□ onbekend □ nee K ja, mogelijk asbesthoudende golfplaten

Zijn er in het verleden eventueel incidenten en/of calamiteiten geweest? 

□ onbekend 03 nee □ ja, .

Overige, indien van toepassing.

Is het bouwwerk/bouwdeel in gebruik □ ja / □ nee / 03 n.v.t.

Is er toestemming gegeven voor destructief onderzoek □ ja / □ nee / KI n.v.t.

Is er destructief onderzoek uitgevoerd □ ja / □ nee / KI n.v.t.

Va
n 

to
ep

as
si

ng
: Bouwlaag c, q. 

ruimte

O
nd

er
zo

ch
t: Niet onderzocht (beperkingen)

N
ad

er
 o

nd
er

zo
ek

 
aa

nb
ev

ol
en

:

□ Fundering □ Fundering □

□ Onder vloeren □ Kruipruimte(n) / Zand □

□ Achter vaste 
betimmenngen

□ Plafonds, koven, aftimmeringen □

□ Spouwmuren □ In de spouw □

□ Schoorstenen □ Schoorsteenkanaal □
□ Dak □ Onder dakbedekkinglagen platte daken □
□ Vloerbedekkingen □ Onder vaste en verlijmde vloerbedekkingen die met zonder beschadigingen 

konden worden losgehaald
□

□ Gierkelders □ Niet toegankelijk/zeer beperkt toegankelijk □

□ Pakkingen □ Beperkt zichtbaar/bemonsterbaar door in gebruik zijnde van de installatie □
□ Anders □ □
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Blanco evaluatieformulier

1. Asbestinventarisatie type A
Naam mventarisatiebedrijf

Ascert-code

Rapportnummer
Vrijgavedatum

2. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrijf
Ascert-code
Rapportnummer
Vrijgavedatum
Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrijf
Ascert-code
Rapportnummer
Vrijgavedatum
Omschrijving onvoorzien asbest
omschriiving plaats Hoeveelheid

Oordeel over het geleverde inventarisatierapport
Correctheid risicoklasse-indeling:
Naspeurbaarheid bronnen:
Vermelde hoeveelheden:
Duidelijkheid foto’s/tekeningen etc.:
Verbetermogelijkheden (m.b.t. rapport en/of overige dienstverlening):

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam
SCA-code
Naam
Verzonden
naar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Door (naam)
Datum
Paraaf

Verzendlijst 1= AIB type A, 2- AIB type B, 3= AIB onvoorzien, 4 = gemeente, 5 = eigenaar, 6 = opdrachtgever

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum. 15 september 2014
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V230714 1

Analyse certificaat
Datum rapportage 15-09-2014

Rapportnummer 1409-2016_01 RPS analyse bv
F asbesti®rps.nl

Ordernummer RPS 1409-2016 W wwvr.rps.nl

Ordernummer opdrachtgever 14/5301
BredaOpdrachtgever AK Blom B.V.

Oude Dijk 9 Mmervum 7002 
Postbus 3440

8096 RJ Oldebroek 4800 DK Breda

Datum order 15-09-2014 T 0880-235720
F 0880 - 235701

Datum analyse 15-09-2014
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever Zwolle
Start datum monstername 12-09-2014

Ampèrestraat 35
Adres monstername Flevoweg 1, Elburg Postbus 401 f2

8004 DD Zwolle
Aantal monsters 1

T 0880 - 235755

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. 
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa % 

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

14-150908 M1 Zwerf asbest Golfplaat Chrysotiel 10-15% 
Crocidoliet 2 - 5 %

Goed

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0,1% aangenomen te worden. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten wonden ontleend.

RvA L192

Jacob Steenhuis 

Teamleider

Pagina 1 / I
RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01

Nederland I Engeland I Ierland I Rusland I Verenigde Staten I Canada I Australië I Zuidoost-Azië I Brazilië I Midden-Oosten I Afrika
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SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 september 2014 om 15h34 (123906)

AK Blom Asbest SCA-code: 07-D070032.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport 107-D070032.01-14- 
5301]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Projectcode 14-5301
Projectnaam zwerf asbest
Broncode bron 1
Bronnaam Overige golfplaten

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 16 m2
Percentage Serpentijn 10 -15 %
Percentage Amfibool 2-5%
Analysecertiflcaatnummer 14-150908

Situatie
Bevestiging LOS
Binnen / buiten Bulten
Beschadiging Zwaar
Verweerdheid Zwaar

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.118072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen 
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden 
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990. onderdeel visuele inspectie, te worden 
uitgevoerd.

I Stichting
^y Certificatie 
' ■ Asbest

Ascert

(123906)
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SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070032

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025 mmm

Eerland
CERTIFICATION

Caryncaathouoe1'.

AK Blom B.V.

Adms. Oude Dijk 9 Datum uitgifte 17-07-2014
8096 RJ OLDEBROEK Vsivaldatum: 17-07-2017

feteloonm 0525-631501 Datum eerste uitgifte 24-06-2010
Faxnummer KvK nummer 60803428
Contuctpera Dhr. H. Van Ommen e-mail. h.v.ommen<S>akblom.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat 
Asbestinventarisatie SC-540, conform Eerland Certification B.V. Certificatiereglement 
afgegeven door Eerland Certification B.V.

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:
• Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
• Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

Eerland Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat 
het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, 
asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette 
constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk 
afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van 
asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de 
eisen van het certificatieschema geschiedt.

Voor Eerland Certification B.V.

.

Egon Eerland 
Directie

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

Certificerende instelling Eerland Certification B.V. Certificaatnummer 07-D070032
Aainviidngsbeschikkmg. ARBO/P&G/08/14505 SCA-code. 07-D070032.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden. Nadruk verboden Blad 1 van 2
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SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070032

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025

1®’ Eerland■ tb* * -
£h rifu - n

Wenken voor de gebruiker

1. Bij de uitvoering van toezicht door Cl, Al, en/of gemeente dient de opdrachtgever de 
toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.

2. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd 
onaangekondigd plaats.

3. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, 
in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.

4. De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het 
asbestinventarisatiebedrijf.

5. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande 
inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een 
aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in 
het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 par. 17.4.2).

6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste 
uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het 
asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het 
inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par 7.14.3);

7. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van 
ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals 
omschreven in certificatieschema SC-540 par 4.7).

8. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's 
dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te 
volgen.

9. (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).

Egon Eerland 
Directie

Stichting 
C_ •?»Cif i»_ «if i*’

Ascert
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

■ r7i; -■ ‘*i h1 ■ nstelling Eerland Certification B.V, r 'rtifir n tr) u mm er 07-D070032
^émwijii'igsbssishiHking ARBO/P&G/08/14505 3C.4 code 07-D070032.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden. Nadruk verboden Blad 2 van 2

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Rapportagedatum: 15 september 2014
Flevoweg nabij nr.1 te Elburg
Project 14/5301 Blz. 16 van 18



Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving
(SC 540 Bijlage F Verplichtingen opdrachtgever)

1. Algemeen
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn 
bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het 
bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden 
erin uitvoeren Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning Aan de omgevingsvergunning 
ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1 De eigenaar van een bouwwerk,
2 Namens de eigenaar van het bouwwerk' adviesbureau,
3 Gebruiker van een bouwwerk

Toelichting
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de

rapportage als sanering Is het met volledig en dus met geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan 
spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan Deze spreekt vervolgens het 
onderzoeksbureau aan Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering 

2 Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in 
eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling Hij hoeft met perse opdrachtgever 
te zijn voor de eindbeoordeling Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch 
is

De opdrachtgever is degene die
1 De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestinventarisatie,
2 De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot 

slopen/ verwijderen,
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium 

c q inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd,
4 De opdracht tot de asbestverwijdenng verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van 

een geldig certificaat voor asbestverwijderen,
5 De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoermgsdata en - 

tijdstippen,
6 De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt,
7 De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de 

eindbeoordeling,
8 De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voorde aanwezigheid van de juiste papieren 
(mventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (mventarisatierapport en 
omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par 2, Artikel 3 en 5 en Par 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk 
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art 4 54a, 4 54d en 4 55a van het 
Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005

3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d d 16-12-2005 en Stb 87 d d 20-02-2006 
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie

Art 3-1-b
lid b degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 

beschikt over een asbestinventarisatierapport
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Art 3-2-b
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de 
opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport 

Art 5
Degene die de handelingen van par 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat 
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling 
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf)

Conclusie:

Art 3 en 5 zijn heel duidelijk
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan 
degene die het asbest verwijdert Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat met vermeld Hij moet er 
gewoon over beschikken, dus het zelf regelen Zie ook art 4 54a-1 t/m 5 en 4 54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit) 
Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4 54a Asbestinventarisatie
1 Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4 54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de 
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten 
volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen m een inventarisatierapport.
2 Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of 
asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten
3 De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 
opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende instelling
4 Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4 54d, eerste lid, die 
de handeling, bedoeld in artikel 4 54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht
5 Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een 
ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet

Artikel 4 54d Asbestverwijdering
1 De handelingen, bedoeld in artikel 4 54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel
4 54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4 55 
door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister 
of een certificerende instelling
2 Bij een bedrijf als bedoeld m het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam
3 De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon 
die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest 
en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling
4 Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de 
persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid 
voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling
5 Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste 
lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4 54a, eerste lid
6 De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4 54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet Par 4 - Bouwwerken
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Visuele inspectie, conform nen 2990, buitcniocatics, risicoklasse 2
vcrsicnumruer 4,1, geldig van 18-08-2014

^fiansman%
— Asbest Inspecties RvA 1 ïït

HAI Projectnummer : HAI-14404
Datum inspectie : 30-09-2014
Tijdstip en duur inspectie : 13:15 tot 13:25
Referentie opdrachtgever : 14-0773
Inspectienummer : 1

Opdrachtgever : ASW Milieu, Bakkerstraat 8,8332 AA te Putten
Object/locatie : Naast de openbare weg / Flevoweg nabij nr.1 te Elburg

Naast de openbare weg / golfplaatmateriaal (restanten) / CHR 10-15% CR02-5% / Ca.l.5m2/ Hechtgebonden

Inspectiegebied oppervlakte: Ca. 16m2 Uitvoering : Volledig
Aantal segmenten : 1 Blijft asbest achter: Neej Weersomstandigheden: Droog Gaten uitgeboord : Nee

| Nr. Melding: 546481 Ruimte voldoende verlicht ?: Ja
Nr. Omgevingsvergunning: Gem. Elburg :Schriftelijke toestemming 546481 Duurzame coating: Nee
Nr. Inventarisatierapport: AK blom: 14/5301
Afzetting met lint op 5m? : Nee i,v.m. kleiner gebied
Inspecteerbaar tot 5 m van het. gesaneerde object: Nee i.v.m. kleiner gebied
Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oppervlakte in m2 16
Dak / Dakgoten nvt/nvt
Balken nvt
Muren / kozijnen nvt/nvt
Begroeiing / gras +/+
Plassen nvt
Sloot/Vijver(kanten) nvt/nvt
Aarde / zand +/nvt
Grind nvt
Bestrating/Vloeren nvt/nvt
Machines / installaties nvt/nvt
Gereedschappen nvt
Steigers / Ladders nvt/nvt

j Verreiker / Manbak nvt/nvt
) Deco unit nvt

+ = in orde bevonden/+2 = in orde bevonden na aanvullende schoonmaak/A = afkeur/nvt = niet van toepassing

Visueel akkoord : Ja Goedgekeurd Verwijderd materiaal aanwezig : Nee

j Conclusie : Op grond van de bevindingen tijdens de visuele inspectie, kan geconcludeerd worden dat het 
geïnspecteerde gebied/ruimte/object/opp. WEL betreden mag worden zonder persoonlijke beschermings- middelen 
en dat ten tijde van de inspectie het geïnspecteerde gebied/ruimte/object/opp. WEL vrij is van verwijderde 
asbesthoudende materialen en restanten daarvan en van asbestverdachte materialen.

Naam inspecteur : Wout Hansman Naam contact persoon ter plaatse: T. Klarenbeek

Handtekening: / ^ (l/'
Datum afgifte en versienummer : 30-09-2014/1 //\\ /
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Bijlage zijn de foto's van het inspectie-object en - gebied.
HAI Projectnummer: HAI-14404
Naam opdrachtgever : ASW Milieu, Bakkerstraat 8,8332 AA te Putten 
Adres locatie : Naast de openbare weg / Flevoweg nabij nr.1 te Elburg

vooraanzicht schuur
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GRQNDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

Verkennend asbest in bodemonderzoek

Locatie
Adres: Flevoweg ongenummerd
Postcode, Plaats Elburg

Opdrachtgever
Naam: Gemeente Elburg
Adres: Postbus 70
Postcode, plaats: 8080 AB Elburg

Contactpersoon: Dhr. W. Jager
Telefoonnummer: 0525 688 688

Proiectaeqevens
Projectnummer: 1421109
Versie: 01
Revisiestatus: Definitief

Rapportagedatum: 28 oktober 2014
Autorisatiedatum: 29 oktober 2014

Uitvoering conform: NEN 5707

Uitvoerinq en rapportage
Naam: Grondvitaal BV
Adres: Voorthuizerstraat 256
Postcode, plaats: 3881 SN Putten

Telefoonnummer: 0341 491323
Fax: 0341 491806
E-mailadres: info@arondvitaal.nl

Contactpersoon: dhr. J.W. Mertens
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1 SAMENVATTING

2 GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

Soort onderzoek Verkennend asbest in bodemonderzoek
Aanleiding Aanvraag omgevingsvergunning

Doel Vaststellen of er sprake is van verontreiniging met asbest in de 
bodem

Opzet NEN 5707 ONV 
(kleinschalig onverdacht)

Locatie Flevoweg ongenummerd
Elburg

Kadastraal bekend Gemeente Elburg
Sectie B
Nummer 2276

Oppervlakte 280 m2
Terreingebruik Recreatie
Terreingebruik omgeving Wonen, industrie, recreatie
Hypothese Onverdacht

Aantal inspectieputten 4 inspectieputten (1x tot in ongeroerde ondergrond)

Bodemopbouw Matig zandig klei, lichtbruin
Zintuiglijke waarnemingen Asbesthoudend, plastichoudend
Resultaten maaiveld Geen asbest aangetroffen

Resultaten grond In put 1 zijn 4 stukjes asbest aangetroffen. Na berekening blijkt de 
concentratie asbest in put 1 de maximaal toegestane waarde (100 
mg/kg ds.) niet te overschrijden. In de overige putten is geen asbest 
aangetroffen.

Conclusies Hypothese verworpen. Er zijn geen onaanvaardbare gehalten asbest 
in de bodem aangetroffen.
De verontreiniging vormt geen aanleiding tot nader onderzoek.
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BODEMONDERZOEK / ASBESTIIN1VENTARISATIE

2 ALGEMENE OMSCHRIJVING

2.1 Algemeen

In oktober 2014 is aan Grondvitaal BV te Putten opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een onderzoek 
naar asbest in bodem, op een perceel gelegen aan de: Flevoweg ongenummerd te Elburg.
Voor locatieoverzicht zie bijlage 1.

Opdrachtgever
Adres

Contactpersoon
Telefoon

Gemeente Elburg 
Postbus 70 
8080 AB Elburg

Dhr. W. Jager 
0525 688 688

Bemonstering Grondvitaal BV
en rapportage Voorthuizerstraat 256

3881 SN PUTTEN

Telefoon
Fax
E-mail

0341 491323 
0341 491806 
info@qrondvitaal.nl

ISO 9001:2008 en BRL SIKB 2000 GECERTIFICEERD

Analyses

Telefoon
E-mail

Telefoon
E-mail

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46 
3771 NB BARNEVELD

0342 426300 
info-env@eurofins.nl

Acmaa Asbest B.V.
Laboratorium voor Vezelonderzoek
‘t Haarboer 6
7561 BL Deurningen

074 2455040 
info@acmaa-asbest.nl

RVA TESTEN GEACCREDITEERD

RVA TESTEN GEACCREDITEERD

2.2 Omschrijving situatie

Op de onderzoekslocatie is een schuurtje aanwezig geweest. In april 2014 is door Grondvitaal BV een 
bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 1421029), destijds is rondom het schuurtje asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. Door de gemeente Elburg is aangegeven dat dit materiaal verwijderd is, om 
echter vast te stellen dat er geen asbest in de bodem terecht is gekomen is een onderzoek naar asbest in 
bodem noodzakelijk.

Het te onderzoeken terreingedeelte is onverhard (gras).

De aanleiding tot het onderzoek is een aanvraag omgevingsvergunning.

Het uitgevoerde onderzoek strekt zich uit over een oppervlak van ± 280 m2 (zoals op bijlage 1 
aangegeven).

Projectnummer : 1421109 Rapportagedatum : 28-10-2014
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2.3 Doel van het onderzoek

Het doel van deze bodeminspectie is door middel van zintuiglijke waarneming, bemonstering en analyse 
vaststellen of in de bodem een onaanvaardbare concentratie asbest aanwezig is.

3 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE VERKENNEND ONDERZOEK 

3.1 Historisch onderzoek en visuele waarneming

Adres onderzoekslocatie: Flevoweg ongenummerd te Elburg.

Kadastrale gemeente: Elburg sectie B nr. 2276

Omgeving: wonen / industriegebied / recreatie

Kaartcoördinaat: X = 184,44 / Y = 496,66

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. De gegevens zijn voor het grootste deel 
overgenomen uit het rapport van april 2014. Tijdens het vooronderzoek zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd waaruit de volgende van belang zijnde gegevens bekend zijn geworden:

Overzicht voorinformatie

Bron Informatie
Opdrachtgever / 
contactpersoon

Zie gegevens archief Grondvitaal.

Het te onderzoeken terreingedeelte is bestemd voor de nieuwbouw van 
een woning.

Archief Grondvitaal BV In april 2014 is door Grondvitaal BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie (rapportnummer 1421029). Hierbij is ter plaatse 
van het schuurtje op het maaiveld asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
Het schuurtje is inmiddels verwijderd en het asbestverdacht materiaal ook.

Bouwarchief gemeente Elburg Er zijn geen gegevens bekend geworden.

Milieu-/Hinderwetarchief 
gemeente Elburg

Met betrekking tot asbest zijn er geen gegevens bekend geworden.

Bodemarchief gemeente Elburg Flevoweg 3
Type onderzoek 
Uitvoerende

Verkennend bodemonderzoek 
Tauw Milieu

Projectnummer R3496031 .T02 
Rapportdatum 25-10-1996
Resultaten:
Grond: T.p.v. het pompeiland: minerale olie > interventiewaarde. T.p.v. de 
tankcluster: minerale olie > tussenwaarde. Gehele terrein: PAK > 
interventiewaarde.
Grondwater: T.p.v. het pompeiland: minerale olie en aromaten > 
streefwaarde. T.p.v. de tankcluster: xylenen > interventiewaarde.

Flevoweg 3
Type onderzoek Plan van aanpak bodemsanering voormalige 

tankstations
Uitvoerende Tauw Milieu
Projectnummer R3496058 
Rapportdatum 25-10-1996
In het deelgebied rondom het pompeiland zal 36 m3 grond worden 
ontgraven. In het deelgebied rondom het tankcluster zal 240 m3 grond 
worden ontgraven en afgevoerd. Tevens zal de grondwatersanering 
plaatsvinden en zullen de tanks worden ontgraven en afgevoerd.
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Flevoweg 3
Type onderzoek Evaluatierapport bodemsanering voormalig tankstation 
Uitvoerende Geofox B.V.
Projectnummer 66801/GB/pk
Rapportdatum 08-03-1999

Flevoweg 6
Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Uitvoerende RPS BCC B.V.
Projectnummer NC804.0405/172G
Rapportdatum 30-09-2008
Het terrein is opgesplitst in twee delen:
Deel 1 onverdacht:
Resultaten: bovengrond: kobalt > achtergrondwaarde, ondergrond en 
grondwater geen verontreiniging aangetroffen.
Deel 2 verdacht: (aebied rondom container en lekbak)
Bovengrond: Kobalt en PAK > achtergrondwaarde. Grondwater geen 
verontreiniging aangetroffen.

Haven Elburg
Type onderzoek Saneringsonderzoek waterbodem
Uitvoerende Oranjewoud
Projectnummer 1007850443
Rapportdatum April 1993
Het slib is verontreinigd met PAK en in mindere mate met minerale olie, 
koperen zink. De verontreiniging is gesaneerd.

Bodemkwaliteitskaart Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie onder klasse wonen.
Bodemloket
fwww.bodemloket.nl)

Met betrekking tot asbest zijn er geen gegevens bekend geworden.

Bodemloket provincie
Gelderland

Asbestkansenkaart
Volgens de asbestkansenkaart is er een kleine kans dat er asbest is 
toegepast op de locatie.

Luchtfoto’s gemeente Elburg Er zijn geen gegevens bekend geworden.
Topografische kaarten 
fwww.watwaswaar.nl)

1957: ten noordwesten van de locatie zijn twee woningen zichtbaar. De 
locatie zelf is onbebouwd.
1965-1985: de bebouwing is nog steeds aanwezig. Op de locatie zelf geen 
bebouwing. Wel is het perceel in vakken opgesplitst.

Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens 
zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende 
materialen op of in de bodem bekend geworden.

Visuele inspectie en 
waarneming door veldwerker

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en 
tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor 
bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend 
geworden.

Samenvatting relevante gegevens
* Door de opdrachtgever is aangegeven dat een onderzoek naar asbest in bodemonderzoek 

noodzakelijk is naar aanleiding van het in het verkennend bodemonderzoek aangetroffen 
asbestverdacht materiaal bij het voormalige schuurtje.

* Uit de bekende bodemonderzoeken van de omgeving, zijn geen gegevens met betrekking tot 
asbest bekend geworden.

* Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie in zone Wonen.
* Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van 

het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten of bodemvreemde 
materialen bekend geworden.
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GROND VITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

3.2 Onderzoekshypothese

Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein
"kleinschalig onverdacht".

Motivering
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie is bekend geworden dat in een voorgaand 
bodemonderzoek asbest op het maaiveld is aangetroffen. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat 
ook asbest in de bodem terecht is gekomen.

3.3 Uitvoering van het verkennend onderzoek

Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5707 (paragraaf 7.4.1, 
kleinschalig onverdacht) en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. inspectie, monsterneming en 
analyse van asbest in bodem.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV (Lloyd’s Register certificaat nr. 661898) en het onderliggende protocol 2018.

Partijdigheid
Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie 
waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het kwaliteitssysteem van 
Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door derden niet wordt ingegaan. 
Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten worden vastgelegd. Een 
wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt altijd vooraf besproken.

Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.

3.4 Veldwerk

Op 20 oktober 2014 is door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden een bodeminspectie
uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5707.

De onderzoekslocatie omvat ca. 280 m2.

Uitvoering

1) Tijdens de uitgevoerde inspectie van het bodem oppervlak van de onderzoekslocatie (zie bijlage 1) is 
in eerste instantie door middel van visuele waarneming onderzoek gedaan naar mogelijk op of aan het 
bodemoppervlak aanwezige asbestverdachte materialen, waarbij het gehele terreinoppervlak 
minutieus is onderzocht;

2) Vervolgens zijn na het uitvoeren van een visuele inspectie van het bodemoppervlak op 4 plaatsen 
handmatig inspectieputten van 0,3 bij 0,3 meter en een diepte van 0,5 meter minus maaiveld gegraven;

3) De ontgraven grond uit de inspectieputten is op 16 mm uitgezeefd waarbij (indien dit werd 
aangetroffen) de grove zeeffractie nauwkeurig is geïnspecteerd op asbestverdacht materiaal;

4) Van de fijne zeeffractie afkomstig uit de inspectieputten is een representatief mengmonster 
samengesteld:

Voor overzicht onderzoekslocatie en plaats inspectieputten zie bijlage 1.
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3.5 Resultaten bodeminspectie

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak

a) Tijdens de uitgevoerde terreininspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen,

b) In de uitgevoerde mspectieput 1 zijn een of meerdere stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen,
c) In de overige inspectieputten is visueel geen asbest waargenomen.

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is tijdens de maaiveldinspectie geen asbest 
aangetroffen.

2 Waarnemingen tndens de uitvoering van het veldwerk

Maaiveldinspectie
stukjes asbestverdacht materiaal Totaal gewicht (g) per type

Maaiveldinspectie 0 -

Bodemopbouw en samenstelling inspectieputten
Inspectie-

put
Afmeting
1. x b. (m)

diepte
(m)

Omschrijving stukjes
asbestverdacht

materiaal

Gewicht
(g)

1 0,34 x 0,33 0,50 Matig zandig klei, lichtbruin, zwak 
asbesthoudend

3 15

2 0,30 x 0,30 0,50 Matig zandig klei, lichtbruin 0 -
3 0,30 x 0,30 0,50 Matig zandig klei, lichtbruin 0 -

4 0,33 x 0,31 0,50 Sterk zandig klei, zwak plastic- 
houdend, lichtbruin

0 -

Boring 2,00 Matig grof zand, crème/bruin 0 -

4 LABORATORIUMONDERZOEK 

4.1 Omschrijving

De analyses zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerde asbestlaboratorium Acmaa Asbest B V 
(laboratorium voor vezelonderzoek) in Deurningen De samengestelde monsters zijn geanalyseerd op 
asbesthoudend materiaal, asbestvezels en asbestvezelbundels De analyseresultaten van het 
laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 2 van dit rapport.

Uitqevoerde analyses

Materiaalverzamelmonsters.
AVM-01 samengesteld monster asbestverdacht materiaal uit bodemmateriaal van put 1

Grondmonsters
ABM-1 samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit ut 1
ABM-2+3+4 samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit putten 2, 3 en 4
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4.2 Analyseresultaten

Voor de beoordeling van de analyseresultaten is uitgegaan van de in NEN 5707 aangegeven 
omrekenformule m.b.t. asbest verzamelmonsters (AMM en AVM) en de (samengestelde) asbest 
bodemmonsters van de fijne fractie (ABM). De maximale toelaatbare asbestconcentratie in bodem 
bedraagt 100 mg/kg ds.

Voor Amfibool asbest geldt een vermenigvuldigingsfactor 10.

Op basis van de analyseresultaten is het gemiddelde gehalte asbest op het maaiveld en per 
asbesthoudende put uitgerekend. De berekeningen (zie bijlage 3) zijn uitgevoerd conform het gestelde in 
de NEN 5707. In de onderstaande tabel staat het berekende gehalte asbest weergegeven.

Bij de berekening van het gehalte asbest in de toplaag / maaiveld wordt doorgaans uitgegaan van de 
oppervlakte van het geïnspecteerde gebied. Hieronder wordt de oppervlakte van de in dit onderzoek 
geïnspecteerde locatie aangegeven.

Gehele locatie: oppervlakte: 280 m2

Put / 
Maai­
veld

Traject
(m-mv)

Asbestmateriaal op maaiveld Asbestmateriaal in grond
Fijne fractie 

asbest in 
grond

Totaal
(mg/kg

d.s.)# gewicht
(g)

HG % asbest # gewicht
(g) HG % asbest Serp. Amf.

Toplaac
MV 0,0-0,02 0 - - - - - - - 0 0 -

tnspectieputten
1 0,0-0,5 - - - - 3 15 J 12,5 chr 0 0 9,5

2 t/m 4 0,0-0,5 - - - 0 - - - 0 0 -

RE = Ruimtelijke Eenheid
MV = Maaiveld
# = Aantal stukjes
HG = Hechtgebonden
Serp. = Serpentijn asbest (Chrysotiel (chr))
Amf. = Amfibool asbest (Amosiet (amo) en Crocidoliet (cro))

Daar waar de grenswaarde voor asbest in bodem wordt overschreden, is deze waarde in rood en 
vetgedrukt aan gegeven.
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIE en AANBEVELING 

5.1 Onderzoeksresultaten

Het uitgevoerde onderzoek naar asbest in de bodem heeft als doelstelling het vaststellen of ter plaatse 
van de onderzoekslocatie aan de Flevoweg te Elburg, mogelijk een onaanvaardbare verontreiniging van 
de bodem aanwezig is met asbest De maximaal toegestane concentratie asbest in bodem bedraagt 100 
mg/kg ds

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak en inspectieputten
Tijdens de terreinmspectie en visuele waarneming tijdens de uitvoering van het onderzoek is in 1 
inspectieput visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen

2 Resultaten van de uitqevoerde analyses
Uit de analyseresultaten blijkt dat.
- de in de inspectieput 1 aangetroffen materialen daadwerkelijk asbesthoudend zijn,
- in de samengestelde grondmonster van de fijne zeeffractie (<16 mm) ABM-1 en ABM-2+3+4 geen 

asbest is aangetroffen.

3 Berekende gehalten asbest
Het berekende gewogen gehalte asbest in grond overschrijdt in inspectieput 1 de grenswaarde (100 
mg/kg d s ) niet In de overige inspectieputten is geen asbest aangetroffen

GRONDVITAAL BV
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

5.2 Conclusie

De onderzoekshypothese “onverdacht” wordt op basis van de analyseresultaten en het berekende 
gewogen gehalten asbest verworpen Echter de grenswaarde voor asbest in bodem wordt in geen van 
de inspectieputten overschreden. In de overige inspectieputten is asbest niet aangetoond.

5.3 Aanbeveling

Met betrekking tot het voorgenomen gebruik van de onderzochte locatie, zijn milieutechnisch geen 
bezwaren aan te geven

Projectnummer 1421109 1 Rapportagedatum 28-10-2014
Versie 01 j Autorisatiedatum 29-10-2014
Revisiestatus definitief



BIJLAGE 1 Overzicht inspectieputten 
Kadastrale situatie 
Topografische aanduiding



OVERZICHT BOQRPUNTEN

GRONDVITAAL BV “
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE TEL 0341 491323 / FAX 491806

Opdrachtgever:

Adres:

Gemeente Elburg

Postbus 70, 8080 AB Elburg

Locatieadres: Flevoweg ongenummerd, Elburg

Datum: oktober 2014 Projectnummer: 1421109

GET. RV FORMAAT A4 SCHAAL: 1:400 BIJLAGE 1



Kadastrale gemeente ELBURG 

Sectie B

Perceel 2276

Schaal 1 : 2000

GRONDVITAAL BV Z°~TMT2SB
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE TEL 0341 491323 1 FAX 491806

Opdrachtgever:

Adres:

Gemeente Elburg

Postbus 70, 8080 AB Elburg

Locatieadres: Flevoweg ongenummerd, Elburg

Datum: oktober 2014 Projectnummer: 1421109

GET. RV FORMAAT A4 SCHAAL: 1:2000 BIJLAGE 1



Omgevingskaart
t~- “ZS

)9

Klantreferentie: 1421029/cm

Om 125m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

'j Hier bevindt zich Kadastraal object ELBURG B 2276 
Flevoweg , ELBURG
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster. /\

bebouwd gebied
a p1 | b m L a huizenblok, groot gebouw 

b huizen
H ^,-1 | c hoogbouw

d kas
wegen
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen 
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
wandelgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg

= = = weg in ontwerp 
viaduct

( tunnel 
-) —> vastebrug

beweegbare brug

spoorwegen
spoorweg: enkelapoor 
spoorweg: dubbelspoor

b© 

d e

a ^ b cd

spoorweg: diesporig 
spoorweg: viarsporig •O

a station b loodperron 
tram

af bï of dÏ

a metro bovengronds b metrostation
hydrografie

at bt cl df

waterloop: smaller don 3 m 
waterloop: 3-6 m breed

a-Xbe o| d"f

waterloop: breder dan 6 m
a schutsluis b brug
c wnder d koedam

af bP of

a grondduker b stuw
c ou ka- d sluis ajOu bjt. ce

44 brug op paters

a's >•<

ctr tT f
fff "1’
B.". ’. 7 0 f

0 h

1 i

i. 1

m tL •A"

bodemgebrulk
a weide met sloten 
b bouwland met greppels 
c boomgaard 
d fruitkwekerij 
e boomkwekerij 
f weide met populieren 
g loofbos 
n naaldbos 
i gemengd bos 
i griend 
k heide 
I zand 
m dras en riet 
n heg en houtwal

at b. c. do

ai. b© c0

overige symbolen
a kerk, moskee 
b toren, hoge koepel 
c kerk, moskee met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren
a gemeentehuis b postkantoor 
c politiebureau d wegwijzer
a kapel b kruis
c vlampijp d telescoop
a windmolen b watermolen 
c windmolentje d windturbine 

a oliepompinslalatie 
b seinmast 
c zendmast
a hunebed b monument 
c poldergemaal
a begraafplaats 
b boom c paal 
d opslagtank
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
schietbaan
afrastering
hoogspanning9leiding met mast 
muur
geluidswering



BIJLAGE 2 Analyseresultaten
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V141001237 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. de Vries Datum opdracht 20-10-2014
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 20-10-2014
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 24-10-2014
Projectcode 1421109 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Flevoweg ongenummerd, Elburg

Naam AVM1 Datum monstername 20-10-2014
Monstersoort Materiaal Datum analyse 24-10-2014
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest qemiddeld onderqr. bovenqr. stukies stukies hecht- asbest ondergrens bovengrens

(9) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 3 15,00 ja__ 1875 1500 2250
Totaal Asbest 1875 1500 2250
Totaal Serpentijn 1875 1500 2250
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 1875 1500 2250

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist asbest 
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ACMAA Almelo B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

telefoon 074 - 2455040
fax 074 - 2508245
e-mail info@acmaa-asbest.nl

website www.acmaa.nl
Banknr. Rabo 39.75.64.953
Handelsregister 080.93.457 Enschede

BTWnr. NL809564294B01
IBAN NL69RABO0397564953
Swiftadres RABONL2U



ACMAA: Méér clan analyseren!

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V141001238 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. de Vries Datum opdracht 20-10-2014
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 20-10-2014
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 24-10-2014
Projectcode
Project omschrijving

1421109
Flevoweg ongenummerd, Elburg

Pagina 1 van 1

ACMAA

Naam ABM-1 Datum monstername 20-10-2014
Monstersoort Grond Datum analyse 23-10-2014
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode________ Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewoqen Gemeten Gewoqen Gemeten Gewogen

Droqe stof 96,1 %
Massa monster (veidnat) 10,8 kg
ChrySOtiel (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds
AmOSiet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Crocidoliet (amfibool) n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Per minéralogische qroep
Niet hechtqeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds
Hechtqebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds
Niet hechtqeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Hechtqebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mq/kq ds
Totaal
Niet hechtqeb. asbest <2 n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds
Hechtqebonden asbest <2 n.a. - - - - mq/kq ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,0 5,0 mq/kq ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie 
>16 mm

Fractie 
8-16 mm

Fractie
4-8 mm

Fractie
2-4 mm

Fractie
1-2 mm

Fractie
0,5 -1 mm

Fractie 
< 0,5 mm

Fractie
Totaal

Zeven (q) 0 194 581 1156 1393 3862 3171 10357
Afgezochte deel fractie (%j 100 100 100 100 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. 
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist asbest 
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ACMAA Almelo B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

telefoon 074 - 2455040
fax 074 - 2508245
e-mail info@acmaa-asbest.nl

website www.acmaa.nl
Banknr. Rabo 39.75.64.953
Handelsregister 080.93.457 Enschede

BTWnr. NL809564294B01
IBAN NL69RAB00397564953
Swiftadres RABONL2U
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V141001239 versie 1
Contactpersoon Mevr. R. de Vries Datum opdracht 20-10-2014
Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 20-10-2014
Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 24-10-2014
Projectcode 1421109 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Flevoweg ongenummerd, Elburg

Naam
Monstersoort 
Monstername door 
Analyse methode

ABM-2+3+4 Datum monstername 20-10-2014
Grond Datum analyse 23-10-2014
Opdrachtgever Barcode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 91,2 %
Massa monster (veidnat) 10,5 kg
Chrysotiel (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Amosiet (amfibooi) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
CrOCidoliet (amfibaol) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibooi n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibooi n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibooi n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie 
> 16 mm

Fractie 
8-16 mm

Fractie
4-8 mm

Fractie
2-4 mm

Fractie
1 - 2 mm

Fractie
0,5 -1 mm

Fractie 
< 0,5 mm

Fractie
Totaal

Zeven (q) 0 293 1168 1099 1264 2047 3731 9602
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels. 
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist asbest 
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

AS 3000

ACMAA Almelo B.V.
't Haarboer 6
7561 BL Deurningen

telefoon 074 - 2455040
fax 074 - 2508245
e-mail info@acmaa-asbest.nl

website www.acmaa.nl
Banknr. Rabo 39.75.64.953
Handelsregister 080.93.457 Enschede

BTWnr. NL809564294B01
IBAN NL69RABO0397564953
Swiftadres RAB0NL2U
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GRDN DVITAAL BV
BDDEMONDERZC1EK/A5BE5TINVENTARISATIE 

Voorthulzerstraat 256, 3881 SN PUTTEN 
TEL 0341 - 49 13 23 FAX 0341 - 49 18 06 

E-MAIL Info@grondvitaal nl 
www.grondvitaal nl

materiaalverzamelmonsters sleuf / put
Sleuf / Put lengte

(m)
breedte

(m)
diepte

(m)
inhoud

(m3)
aantal
stukjes

asbestgehalte 
stukjes (mg)

drooggewicht 
sleuf / put (kg)

asbestgehalte sleuf / put 
mg/kg ds

Ondergrens 
mg/kg gs

Bovengrens 
mg/kg ds

Put 1 0,50 0,50 0,50 0,125 4 1875,00 197,79 9,48 1,56 33,24
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Asbestgehalte (totaal) in de ruimtelijke eenheid
Bron Concentratie

gemeten gewogen
materiaal verzamelmonsters 9,5 9,5 Projectnummer: 1421109
fijne fractie 0,0 0,0 Projectnaam: Flevoweg ongenummerd, Elburg
Asbestgehalte (RE) 9,5 9,5 mg/kg ds Ruimtelijke eenheid: RE 1
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Een toekomstbestendige leefomgeving. 
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van onze leefomgeving en leveren integrale 

advies- en managementdiensten. Jij kunt ons 

dan ook inzetten om projecten van A tot Z 

te regelen. Wij onderscheiden ons door onze 

risicogerichte aanpak, effectieve toepassing 

van data, circulaire denkkracht. En vooral: 
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BOOT organiserend ingenieursburo bv. Alle opdrachten worden  

aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2018.
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1. INLEIDING

Te n zuido o ste n va n d e  4 b e sta a nd e  wo ning e n a a n d e  Fle vo we g  1 t/ m 4 in Elb urg , wil me n vijf

nie uwe  wo ning e n re a lise re n (zie  a fb e e ld ing  1). Na b ij he t p la ng e b ie d lig g e n e nke le  (d rukke )

we g e n. Te n b e ho e ve  va n d e  ruimte lijke  o nd e rb o uwing  va n d e  p la nne n is e e n a ko e stisc h o n-

d e rzo e k uitg e vo e rd  e n is d e  situa tie  b e o o rd e e ld  a a n d e  ha nd  va n d e  We t g e luid hind e r, d e

We t ruimte lijke  o rd e ning  e n he t g e me e nte lijke  g e luid b e le id . Do e l van dit o nd e rzo e k is he t b e -

p a le n va n d e  g e luid b e la sting  b inne n he t p la ng e b ie d  vo o r zo ve r d e ze  wo rd t ve ro o rza a kt do o r

he t re le va nte  we g ve rke e r.

In a fb e e ld ing  1 e n in fig uur 1.1 is d e  lig g ing  va n he t b o uwpla n e n d e  o mg e ving  we e rg e g e ve n.

In fig uur 1.2 is d e  ind e ling  va n he t b o uwpla n e n d e  dire c te  o mg e ving  we e rg e g e ve n.

Afb e e ld ing  1: Bo uwpla n e n d e  o mg e ving

2. WET G ELUIDHINDER EN G EMEENTELIJK G ELUIDBELEID

2.1 We t ge luidhinde r

Zo ne s langs we ge n

Vo lg e ns d e  We t g e luid hind e r b e vind t zic h a a n we e rszijd e n va n e lke  we g  e e n g e luid zo ne ,

wa a rva n d e  b re e d te  a fha nke lijk is va n he t a a nta l rijstro ke n va n d e  we g  e n d e  a a rd  va n d e

o mg e ving  (ste d e lijk o f b uite nste d e lijk g e b ie d ). Binne n d e ze  zo ne  g e ld e n d e  g re nswaa rd e n van

d e  We t g e luid hind e r.
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Als he t ste d e lijk g e b ie d  wo rd t g e d e finie e rd :

 he t ge bie d b inne n de  be bo uwde  ko m, do c h, vo o r de  to e passing  van ho o fdstukke n VI (zone s

langs we ge n) e n VII (zo ne s langs spo o rwe ge n) vo o r zo ve r he t be tre ft e e n auto we g  o f auto -

sne lwe g  als be do e ld in he t Re g le me nt ve rke e rsre ge ls e n ve rke e rste ke ns 1990, me t uitzonde -

ring  van he t ge bie d binne n de  be bo uwde  ko m, vo o r zo ve r ligge nd b inne n de  zo ne  langs die

auto we g  o f auto sne lwe g .

He t b uite nste d e lijk g e b ie d  wo rd t g e d e finie e rd  a ls:

 he t ge bie d buite n de  be bo uwde  ko m alsme de , vo o r de  to e passing  van ho o fdstukke n VI (zo -

ne s langs we ge n) e n VII (zo ne s langs spo o rwe ge n) vo o r zo ve r he t be tre ft e e n auto we g  o f

auto sne lwe g  als b e do e ld in he t Re g le me nt ve rke e rsre ge ls e n ve rke e rste ke ns 1990, he t ge -

b ie d b inne n de  b e bo uwde  ko m, vo o r zo ve r ligge nd binne n de  zo ne  langs die  auto we g  o f

auto sne lwe g.

Vo o r d e  b re e d te  va n d e  g e luidzo ne s g e ld e n d e  in ta b e l 1 g e g eve n wa a rd e n.

Ta b e l 1: O ve rzic ht zo ne b re e dte

Aa rd va n he t g e bie d Aa nta l rijstroke n Zone bre e dte  a a n we e rszijde n va n de  we g *

[in m]

Ste d e lijk g e b ie d 1 o f 2

3 o f me e r

200

350

Buite nste d e lijk g e b ie d 1 o f 2

3 o f 4

5 o f me e r

250

400

600

* o o k d e  ruimte  b o ve n e n o nd e r d e  we g  b e ho o rt to t d e  zo ne  la ng s d e  we g .

Er is g e e n spra ke  va n e e n zo ne  la ng s e e n we g  indie n:

de  we g  lig t b inne n e e n als wo o ne rf aang e duid g e b ie d

o f

vo o r de  we g  e e n maximum sne lhe id van 30 km/uur ge ldt.

De  nie uwe  wo ning e n lig g e n b uite n d e  b e b o uwde  ko m va n Elb urg . In d e  zin va n d e  We t g e -

luidhind e r sp ra ke  is va n e e n b uite nste d e lijk g e b ie d . De  nie uwe  wo ning e n lig g e n in d e  g e luid -

zo ne  va n d e  Fle vo we g  (N309).

Vo o r d e  J.P. Bro e kho ve nstra a t g e ld t e e n ma ximale  rijsne lhe id  va n 30 km/ uur. O nd a nks he t fe it

d a t e r g e e n sp ra ke  is va n e e n g e luid zo ne  la ng s d e ze  we g , is in he t vo o rlig g e nd e  o nd e rzo e k

d e  g e luid b e la sting  te n g e vo lg e  va n d e ze  we g , to c h b e re ke nd . Dit o md a t:

• d e  g e me e nte  in he t ka d e r va n e e n g o e d e  ruimte lijke  o nd e rb o uwing  d e  b e la ng e n va n he t

re a lise re n va n he t b o uwp la n a f mo e t we g e n te g en d e  mo g e lijke  hind e r do o r d e  g e luid b e -

la sting ;

• b ij he t re a lise re n van d e  wo ning e n d e ze  g e luidb e la sting  me e g e no me n kan wo rd e n b ij d e

b e o o rd e ling  va n d e  g e luid we ring , in he t ka d e r va n e e n g o e d  wo o nklima a t.

De  o ve rig e  we g e n lig g e n o p  g ro te re  a fsta nd  (o nde r a nd e re  Dro mnte rme e rdijk-N306) va n he t

p la ng e b ie d  e n/ o f d e  ve rke e rsinte nsite it is e r d usd a nig  g e ring , d a t d e ze  we g e n nie t re le va nt

zijn me t b e tre kking  to t d e  g e luid b e la sting .
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Gre nswaarde n vo o r ge luidge vo e lige  be ste mminge n binne n zo ne s langs we ge n

De  te n ho o g ste  to e la a tb a re  g e luid b e la sting  (o o k we l vo o rke urswa a rd e  g e no e md ) vo o r g e -

luid g e vo e lig e  b e ste mming e n (o .a . wo ning e n, sc ho le n, zie ke nhuize n e tc .) b inne n zo ne s la ng s

we g e n, is 48 d B. In b ijzo nd e re  g e va lle n, na d e r a a ng e g e ve n in d e  We t g e luid hind e r in a rtike l

83, is e e n ho g e re  wa a rd e  mo g e lijk. De  ma xima a l to e la a tb a re  g e luid b e la sting  is vo o r nie uwe

g e luidg e vo e lig e  b e ste mming e n in:

• ste d e lijk g e b ie d 63 d B;

• b uite nste d e lijk g e b ie d  53 d B.

Burg e me e ste r e n we tho ud e rs zijn b inne n d e  g re nze n va n d e  g e me e nte  b e vo e g d  to t he t va st-

ste lle n va n e e n ho g e re  wa a rd e  vo o r d e  te n ho o g st to e la a tb a re  g e luid b e la sting . He t va stste l-

le n va n e e n ho g e re  wa a rd e  ka n a lle e n a ls d e  to e pa ssing  va n ma a tre g e le n, g e ric ht o p  he t

te rug b re ng e n va n d e  te  ve rwa c hte n g e luid b e la sting , va nwe g e  d e  we g , va n d e  uitwe nd ig e

sc he id ing sc o nstruc tie  va n d e  b e tro kke n wo ning e n, to t 48 d B o nvo ld o e nd e  do e ltre ffe nd  zijn

d a n we l, o ve rwe g e nd e  b e zwa re n o ntmo e te n va n ste d e nb o uwkund ig e , ve rke e rskund ig e , ve r-

vo e rskund ig e , la nd sc ha pp e lijke  o f fina nc ië le  a a rd .

Aftre k artike l 110g  We t ge luidhinde r

In a rtike l 110g  va n d e  We t g e luid hind e r is b e pa a ld  d a t o p  he t re ke n- o f me e tre sulta a t e e n

a ftre k ma g  wo rd e n to e g e pa st in ve rb a nd  me t he t stille r wo rd e n va n mo to rvo e rtuig e n. De

ho o g te  va n d e ze  a ftre k is g e re g e ld  in  a rtike l 3.4  va n d e  re g e ling  “Re ke n- e n me e tvo o rsc hrift

g e luid  2012”  va n d e  ministe r va n I&M, va n 12 juni 2012 e n d e  wijzig ing  hie rva n o p  15 me i 2014.

Er g e ld t d e  vo lg e nd e  a ftre k:

• 2 d B vo o r we g e n wa a rvo o r d e  re pre se nta tie f te  a c hte n sne lhe id  va n lic hte  mo to rvo e rtuig e n

70 km/ uur o f me e r b e dra a g t.

• 3 d B vo o r we g e n wa a rvo o r d e  re pre se nta tie f te  a c hte n sne lhe id  va n lic hte  mo to rvo e rtuig e n

70 km/ uur o f me e r b e d ra a g t e n d e  g e luid b e la sting  va nwe g e  d e  we g  zo nd e r to e p a ssing

va n a rtike l 110g  va n d e  We t g e luidhind e r 56 d B is.

• 4 d B vo o r we g e n wa a rvo o r d e  re pre se nta tie f te  a c hte n sne lhe id  va n lic hte  mo to rvo e rtuig e n

70 km/ uur o f me e r b e d ra a g t e n d e  g e luid b e la sting  va nwe g e  d e  we g  zo nd e r to e p a ssing

va n a rtike l 110g  va n d e  We t g e luidhind e r 57 d B is.

• 5 d B vo o r d e  o ve rig e  we g e n.

• 0 d B b ij he t b e p a le n va n d e  g e luidwe ring  va n d e  g e ve ls.

In d e  to e lic hting  o p  a rtike l 3.4 va n de  hie rvo o r g e no e md e  re g e ling  wo rd t d e  re d e n vo o r d e  te

ha nte re n a ftre k do o r d e  ministe r to e g e lic ht. Ko rt same ng e va t wo rd t he t ve rke e r in d e  to e ko mst

stille r. Dit ko mt e ne rzijd s d o o r a a nsc he rp ing  va n d e  Euro p e se  g e luid e ise n a a n vo e rtuig e n e n

b a nd e n e n a nd e rzijd s o mda t he t a a nd e e l hyb rid e  e n e le ktrisc h a a ng e d re ve n a uto ’ s g ro e it.

Vo o r d e  b e o o rd e ling  va n de  30 km/ uur-we g e n in he t kad e r va n e e n g o e d e  ruimte lijke  o nd e r-

b o uwing , is o o k re ke ning  g e ho ud e n me t e e n a ftre k va n 5 d B. Dit lig t in d e  lijn me t d e  b e d o e ling

va n d e  we tg e ve r e n he t b e p a a ld e  in d e  We t g e luid hind e r (RvSt-uitsp ra a k 201304862/ 3/ R2,

d .d . 29 juli 2015). Bij d e  b e pa ling  va n d e  g e c umule e rd e  g e luid b e la sting  in he t ka d e r va n e e n

g o e d e  ruimte lijke  o nd e rb o uwing , is ne t a ls b ij g e zo ne e rd e  we g e n, e e n a ftre k van 0 d B to e g e -

pa st. Hie rd o o r za l b ij d e  b e pa ling  va n d e  g e luidwe ring  va n d e  g e ve ls va n g e luid g e vo e lig e

g e b o uwe n, uitg e g a a n wo rd e n va n d e  ma ximaa l o p tre d e nd e  g e luidb e la sting , zo nd e r c o rre c -

tie s.
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Cumulatie  ge luidbro nne n

Vo lg e ns d e  We t g e luid hind e r ma g  e e n ho g e re  wa a rd e  da n d e  vo o rke urswa a rd e  (48 d B we g -

ve rke e r, 55 d B ra ilve rke e r e n 50 d B(A) ind ustrie la wa a i) a lle e n wo rd e n va stg e ste ld  a ls d e  g e c u-

mule e rde  g e luidb e la sting  nie t le id t to t e e n o na a nva a rdb a re  g e luidb e la sting  (a rtike l 110a ,

lid  6). O f e r sp ra ke  is va n e e n o na a nva a rd b a re  g e luid b e la sting  is te r b e o o rd e ling  va n b urg e -

me e ste r e n we tho ud e rs va n d e  g e me e nte .

2.2 G e me e nte lijk g e luidbe le id

De  g e me e nte  Elb urg  he e ft ric htlijne n va stg e le g d  vo o r he t va stste lle n va n ho g e re  wa a rd e n

(We t g e luid hind e r Be le id ska d e r G e luid , Va stste lling  Ho g e re  Gre nswa a rd e n, ve rsie  2007, va st-

g e ste ld  d .d . 4-12-2007). Ind ie n d e  b e re ke nd e  g e luid b e la sting  ho g e r is d a n d e  vo o rke urs-

wa ard e  uit d e  We t g e luidhind e r, mo e t e r vo lda a n wo rd e n a an d e ze  ric htlijne n.

In he t g e me e nte lijke  g e luid b e le id  zijn, ko rt sa me ng e va t, d e  vo lg e nd e  a sp e c te n o pg e no me n

d ie  van b e la ng  zijn vo o r d e  re a lisa tie  va n d e  nie uwe  wo ning e n:

• G e luid luwe  g e ve l: te n minste  é é n g e ve l me t e e n la g e r (luw) g e luid nive a u. Hie rb ij g e ld t a ls

luw: d e  vo o rke ursg re nswa a rd e  uit d e  We t g e luid hind e r e n in so mmig e  g e b ie d e n d e  ho g e re

wa a rd e  minus 10 d B.

• Wo ning inde ling se is a ls de  g e luidb e la sting  53 dB o f ho g e r is: 30% va n de  ve rb lijfsruimte n o f

30% va n he t o ppe rvla kte  va n he t ve rb lijfsg e b ie d  is g e le g e n a a n e e n g e luid luwe  g e ve l. Dit

wo rd t in he t b e le id  a a ng e ha a ld  a ls d e  “30-pro c e nt-e is” ;

• Ind ie n d e  wo ning  b e sc hikt o ve r e e n b uite nruimte , is d e ze  b ij vo o rke ur g e le g e n a a n d e  g e -

luid luwe  g e ve l. He t g e luidnive a u ma g  in ie d e r g e va l nie t me e r da n 5 d B ho g e r zijn d a n b ij

d e  g e luid luwe  g e ve l.

Er g e ld e n no g  a fwijke nd e  vo o rwa a rd e n, o nd e r a nd e re  vo o r nie t-ze lfsta ndig e  wo o nruimte n e n

a pp a rte me nte n. Hie r wo rd t nie t o p  ind ivid ue e l wo ning nive a u g e to e tst, ma a r o p  g e b o uw-

nive a u. O p  g e b o uwnive a u d ie nt te n minste  50% va n d e  wo o ne e nhe d e n te  zijn g e situe e rd  a a n

e e n g e ve l me t e e n g e luid b e la sting  va n ma xima al 5 d B b o ve n d e  vo o rke ursg re nswa a rd e .

De ze  a fwijke nd e  vo o rwa a rd e n zijn nie t va n to e pa ssing  o p  he t vo o rlig g e nd e  o nd e rzo e k.

3. G EGEVENS MET BETREKKING  TOT HET AKOESTISCH ONDERZO EK

3.1 We g(ve rke e r)g e g e ve ns

Bij d e  b e re ke ning e n is g e b ruik g e ma a kt va n do o r d e  g e me e nte  Elb urg  ve rstre kte  info rma tie . In

b ijla g e  1 zijn d e  ve rke e rsg e g e ve ns uitg e we rkt. Vo o r he t o nd e rzo e k is uitg e g a a n va n he t ja a r

2030.

De  ma xima a l to e g e sta ne  rijsne lhe id  o p  d e  Fle vo we g  (N309) is vo o r a lle  vo e rtuig c a te g o rie ë n

80 km/ uur. De  ma xima a l to e g e sta ne  rijsne lhe id  o p  d e  J.P. Bro e kho ve nstra a t is vo o r a lle  vo e r-

tuig c a te g o rie ë n 30 km/ uur.

De  we g d e kke n va n d e  o nd e rzo c hte  we g e n b e sta a n uit d ic ht a sfa ltb e to n me t e e n fijne  o p p e r-

vla kte te xtuur.

De  Fle vo we g  (N309) lig t o p  e e n ta lud  e n he e ft d a a rdo o r nie t d e ze lfd e  ma a ive ldho o g te  a ls d ie

va n he t bo uwpla n. Binne n he t o nd e rzo e ksg e b ie d  is re ke ning  g e ho ud e n me t d e  ve rsc hille n in

ma a ive ld ho o g te n. De  Fle vo we g  he e ft g e e n he lling e n va n b e te ke nis.
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3.2 Ste de nbouwkundige  g e ge ve ns

Vo o r he t uitvo e re n va n he t o nd e rzo e k is g e b ruik g e ma a kt va n d ive rse  d ig ita le  te ke ning e n va n

he t o nd e rzo e ksg e b ie d  e n d e  d ire c te  o mg e ving . Dit ma te ria a l is vo o r d e  d uur va n he t o nd e r-

zo e k b e sc hikb a a r g e ste ld  via  Kub ie k Ruimte lijke  Pla nne n uit Ve e ne nd a a l.

De  ho o g te s va n g e b o uwe n e n o ve rig e  ste d e nb o uwkund ig e  g e g e ve ns, d ie  nie t b e sc hikb a a r

wa re n via  d e  hie rvo o r ve rme ld e  te ke ning e n, zijn ve rkre g e n uit o nline  b ro nne n zo a ls

G o o g le  Ma ps (Stre e t Vie w) e n he t Ac tue e l Ho o g te b e sta nd  Ne d e rla nd  (AHN).

Vo o r d e  nie uwe  wo ning e n g e ld t d a t d e ze  e e n g o o t- e n no kho o g te  va n re sp e c tie ve lijk 4 e n

10 me te r mo g e n he b b e n. Dit b e te ke nt d a t d e  nie uwe  wo ning e n uit drie  b o uwla g e n kunne n

b e sta a n. In o ve rle g  me t d e  g e me e nte  is vo o r d it o nd e rzo e k a ls uitg a ng spunt g e no me n, d a t

a lle e n o p  d e  b e g a ne  g ro nd  e n d e  e e rste  ve rd ie p ing  g e luid g e vo e lig e  ve rb lijfsruimte n kunne n

wo rd e n g e re a lise e rd  (b ijvo o rb e e ld  wo o n- e n sla a p ka me r(s)). Da a rna a st wo rd t te n zuido o ste n

va n wo ning  1 e e n wa l me t e e n ho o g te  va n 2,5 g e re a lise e rd  (zie  fig ure n 2.1 e n 2.2).

In he t g e b ie d  wa a rb inne n de  b e re ke ning e n zijn uitg e vo e rd , is d e  b o d e m a ls a ko e stisc h za c ht

b e sc ho uwd , me t uitzo nd e ring  va n d ie  lo c a tie s wa a r spra ke  is va n e e n a ko e stisc h ha rd e  bo -

d e m, zo a ls d e  we g e n, te rre inve rha rd ing e n, wa te rp a rtije n, fie ts- e n vo e tpad e n. Alle  re le va nte

a fsc he rme nd e  e n re fle c te re nd e  o b je c te n zijn in b e sc ho uwing  g e no me n.

4. G EHANTEERDE O NDERZOEKSMETHO DE

Te n b e ho e ve  va n he t a ko e stisc h o nd e rzo e k is e e n 3D-re ke nmo d e l o p g e ste ld  va n he t o nd e r-

zo e ksg e b ie d  (zie  d e  fig ure n 2.1 e n 2.2). Me t b e hulp  va n d it re ke nmo d e l zijn d e  b e no d ig d e  b e -

re ke ning e n uitg e vo e rd . Dit is g e d a a n in o ve re e nste mming  me t d e  in b ijla g e  III va n he t ‘ Re ke n-

e n me e tvo o rsc hrift g e luid  2012”  g e g e ve n re ke nme tho d e  2.

In he t re ke nmo d e l zijn d e  g e b o uwe n b e sc ho uwd  a ls b lo kke n me t e e n re fle c tie c o ë ffic ië nt va n

0,8 e n e e n to pho e kc o rre c tie  va n 0 d B. Binne n he t o nd e rzo e ksg eb ie d  zijn de  wa a rd e n va n de

g e luid b e la sting e n b e p a a ld  o p  a lle  g e ve ls va n de  nie uwe  wo ning e n. Dit is g e d a a n o p  d e

ho o g te s 1,5 m e n 4,5 m b o ve n he t p la a tse lijk ma a ive ld . De  po sitie s va n d e  re ke npunte n zijn

g e g e ve n in fig uur 2.2.

Be ha lve  in d e  hie rvo o r g e no e md e  figure n, zijn d e  invo e rg e g e ve ns va n he t re ke nmo d e l o o k

g e g e ve n in b ijla g e  2.

5. RESULTATEN EN BESPREKING

5.1 Re sulta te n pe r we g

In fig ure n 3.1 e n 3.2 e n in b ijla g e n 3.1 e n 3.2 zijn d e  b e re ke nd e  g e luid b e la sting e n we e rg e g e ve n

te n g e vo lg e  va n re sp e c tie ve lijk d e  Fle vo we g  (N309) e n d e  J.P. Bro e kho ve nstra a t. In ta b e l 2 zijn

d e  ho o g ste  g e luid b e la sting e n p e r wo ning  e n p e r we g  we e rg e g e ve n, na  a ftre k o ve re e nko m-

stig  a rtike l 110g  va n d e  We t g e luid hind e r.
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Ta b e l 2 Ho o g ste  g e luid be la sting e n p e r wo ning  e n pe r we g , na  a ftre k a rt. 110g  Wg h

Woning

Zie  fig ure n 1.2. e n 2.2

Re ke npunte n

Zie  fig uur 2.2

Fle vowe g  (N309)

Zie  fig uur 3.1 e n b ijla g e  3.1

J.P. Broe khove nstra a t (30 km- we g )

Zie  fig uur 3.2 e n b ijla g e  3.2

1

2

3

4

5

1.1 t/ m 1.4

2.1 t/ m 2.4

3.1 t/ m 3.4

4.1 t/ m 4.4

5.1 t/ m 5.4

59

58

58

57

56

44

44

44

44

44

Uit he t o nd e rzo e k b lijkt d a t d e  g e luid b e la sting  te n g e vo lg e  va n:

• d e  Fle vo we g  (N309)  ho g e r ka n zijn da n d e  vo o rke urswa a rd e  va n 48 d B. Oo k is b ij a lle  wo -

ning e n d e  g e luid b e la sting  ho g e r d a n d e  ma xima le  o nthe ffing  va n 53 d B uit d e  We t g e luid -

hind e r;

• d e  J.P. Bro e kho ve nstra a t (30 km-we g )  la g e r zijn da n d e  vo o rke urswa a rd e  va n 48 d B, zo a ls

d e ze  g e ld t vo o r g e zo ne e rd e  we g e n. Op  b a sis hie rva n wo rd t g e ste ld  da t d e  g e luid b e la sting

te n g e vo lg e  va n d e ze  30 km/ uur-we g  a a nva a rdb a a r is;

Alle  nie uwe  wo ning e n b e sc hikke n o ve r e e n g e luid luwe  g e ve l e n e e n b uite nruimte  a a n d e ze

g e luid luwe  g e ve l.

5.2 Be sc houwde  ma atre ge le n

Maatre g e le n te r re duc tie  van de  ge luidbe lasting e n

In p rinc ip e  zijn d e  vo lg e nd e  maa tre g e le n d e nkb aa r o m d e  g e luidb e la sting  te n g e vo lg e  va n

d e  Fle vo we g  o p  d e  g e ve ls va n d e  vijf nie uwe  wo ning e n te  re d uc e re n:

1. to e pa sse n va n e e n g e luid re d uc e re nd  we g d e ktype

2. g e luid sc he rm p la a tse n d ire c t la ng s d e  we g

3. ve rla g e n va n d e  rijsne lhe id  c .q . a nd e re  ro ute

4. e e n g e luid sc he rm o p  d e  te rre ing re ns va n he t b o uwpla n

5. d e  a fsta nd  tusse n d e  we g  e n d e  nie uwe  wo ning e n ve rg ro te n

6. e e n g e luid sc he rm a a n d e  g e luid b e la ste  g e ve ls va n d e  wo ning e n

7. d e  g e luid b e la ste  g e ve ls vo o rzie n va n lo g g ia ’ s

8. d e  g e luid b e la ste  g e ve ls uitvo e re n a ls do ve  g e ve l1

Ad .1: He t to e pa sse n va n e e n g e luid re d uc e re nd  we g d e ktyp e  (b ijvo o rb e e ld  va n he t type

d unne  d e kla g e n B) ka n e e n g e luid re d uc tie  o p le ve re n va n c irc a  3 to t 4 d B. Na  he t

to e pa sse n va n e e n g e luid re d uc e re nd  we g d e ktype  wo rd t d e  vo o rke urswa a rd e  no g

ste e d s b ij a lle  wo ning e n ruim o ve rsc hre d e n. We l is e r d a n no g  ma a r é é n wo ning  wa a r

d e  g e luid b e la sting  o p  1 g e ve l no g  ho g e r za l zijn d a n d e  ma xima le  o nthe ffing  va n

53 d B (wo ning  1). O m d e ze  g e luidre duc tie  te  b e ha le n mo e t minima a l 400 me te r we g -

d e k ve rva ng e n wo rd e n (va na f d e  o pha a lb rug  in zuid o o ste lijke  ric hting ). Uitg a a nd e

va n to e pa ssing  va n he t a sfa lttype  ‘ dunne  d e kla g e n B’  e n e e n te  ve rva ng e n we g d e -

ko pp e rvla k va n c irc a  2.800 m2, d ie nt re ke ning  te  wo rd e n g e ho ud e n me t e e n inve ste -

ring sb e d ra g  va n € 40,83 × 2.800 m2 ≈ € 114.300 (prijspe il 12-2019, b ro n: www.sile ntro -

a d s.nl). Na a st d e  initië le  ko ste n vo o r d e  ve rva ng ing  va n he t b e sta a nd  we g d e k d ie nt

re ke ning  te  wo rd e n g e ho ud e n me t me e rko ste n, va nwe g e  d e  a anme rke lijk ko rte re

le ve nsd uur va n he t g e luid re d uc e re nd e  a sfa lt.

1  Ee n b o uwkundig e  c o nstruc tie  wa a rin g e e n te  o p e ne n d e le n a anwe zig  zijn e n me t e e n g e luid we ring  d ie  te n minste  g e lijk is a a n he t

ve rsc hil tusse n d e  g e luid b e la sting  va n d ie  c o nstruc tie  e n 33 d B, a lsme de  e e n c o nstruc tie  wa a rin b ij uitzo nd e ring  te  o p e ne n d e le n

a a nwe zig  zijn, mits d ie  d e le n nie t d ire c t g re nze n a a n e e n g e luid g e vo e lig e  ruimte  (a rtike l 1b  lid  5 Wg h.)
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De  me t d e  ve rva ng ing  te  re a lise re n g e luidre duc tie  b e d ra a g t c irc a  3 to t 4 d B. G e le t

o p  d e  ko ste n, a fg e ze t te g e n d e  g ro o tte  va n he t b o uwpla n e n he t e ffe c t va n d e

ma a tre g e l, wo rd t d e ze  ma a tre g e l a ls nie t ko ste ne ffic ië nt b e o o rd e e ld . Indie n he t

we g d e k ve rva ng e n wo rd t, is d it e e n za a k va n d e  g e me e nte  c .q . de  p ro vinc ie . Zij kun-

ne n mid d e ls e e n g e d e ta ille e rd e re  ko ste n/ b a te n a na lyse  a fwe g e n o f d it e e n do e lma -

tig e  inve ste ring  is. No rma lite r g e ld t d a t he t ve rva ng e n van he t we g d e k vo o r d e  re a li-

sa tie  va n e nke le  wo ning e n va nuit fina nc ie e l o o g punt nie t re ë e l is.

Ad .2: G e zie n d e  g e luid b e la sting e n o p  d e  nie uwe  wo ning e n za l e e n la ng  g e luid sc he rm no -

d ig  zijn d ire c t te n no o rd e n va n de  Fle vo we g  (inc lusie f fie tspa d ) o m de  g e luidb e la sting

te  re duc e re n  to t d e  vo o rke urswa a rd e .  In  d it  sc he rm  is e e n  o p e ning  no o d za ke lijk in

ve rb a nd  me t d e  b e re ikb a a rhe id  va n d e  b e sta a nde  e n nie uwe  wo ning e n. Te r ind ic a -

tie  he t vo lg e nd e  sc herm o nd e rzo c ht: o m te  vo ldo e n a an ma ximaa l 53 d B o p  d e  b e -

g a ne  g ro nd  e n e e rste  ve rdie p ing , zijn sc he rme n no d ig  me t e e n ho o g te  va n 1,5 to t

3,0 me te r (zie  fig uur 5.1). De  ko ste n vo o r d e rg e lijke  sc he rme n wo rd e n g e raa md  o p

c irc a  € 400.000,= 2).

O m te  kunne n vo ld o e n a a n de  vo o rke urswa a rd e  va n 48 d B zijn no g  la ng e re  e n ho -

g e re  g e luid sc he rme n no d ig .

O p g e me rkt wo rd t d a t g e luid wa lle n, b ij g e lijke  ho o g te , mind e r e ffe c tie f zijn d a n g e -

luid sc he rme n, e n d e ze  d us in d e  re g e l ho g e r mo e te n zijn d a n d e  hie rvo o r b e re ke nd e

sc he rme n. Oo k is e r vo o r g e luid wa lle n me e r ruimte  no d ig .

De  hie rvo o r b e sc hre ve n g e luid sc he rme n/ -walle n zijn in d e ze  situa tie  nie t g e we nst e n

va nuit fina nc ie e l o o g punt o o k nie t re ë e l.

Ad .3: De  Fle vo we g  is e e n d rukke  pro vinc ia le  we g  d ie  he t va ste la nd  ve rb ind  me t Fle vo la nd

e n d a a rd o o r e e n b e la ng rijke  ve rb ind ing sro ute . He t ve rke e r via  a nd e re  we g e n la te n

rijd e n, is g e e n o p tie  o md a t e r da n e ld e rs kne lpunte n o ntsta a n. He t ve rla g e n va n d e

rijsne lhe id  va n 80 km/ uur naa r b ijvo o rb e e ld  60 km/ uur o f la g e r, is o o k g e e n o p tie , o m-

d a t d e  Fle vo we g  e e n d o o rstro o mfunc tie  he e ft. De  g e luid re d uc tie  b e d ra a g t d a n 3 to t

4 d B (a fha nke lijk va n d e  wo ning ).  Bij a lle  wo ning e n za l d e  ma xima le  o nthe ffing  va n

53 d B no g  ste e d s o ve rsc hre d e n wo rd e n, wa a rme e  d it g e e n e ffe c tie ve  ma a tre g e l is.

Ad .4: G e zie n d e  g e luid b e la sting e n o p  d e  nie uwe  wo ning e n za l e e n la ng  e n ho o g  g e luid -

sc he rm no d ig  zijn d ire c t te n zuid e n va n d e  to e g a ng swe g  e n te n o o ste n va n wo ning  1

(zie  te r indic a tie  fig uur 5.2) o m d e  g e luid b e la sting  te  re d uc e re n to t d e  vo o rke urs-

wa a rd e . In d it sc he rm is e e n o p e ning  no o d za ke lijk in ve rb a nd  me t d e  b e re ikb a a rhe id

va n d e  b e sta a nd e  e n nie uwe  wo ning e n. Te r ind ic a tie  is he t vo lg e nd e  sc he rm o nd e r-

zo c ht: o m te  vo ld o e n a a n ma xima a l 53 d B o p  de  b e g a ne  g ro nd  e n e e rste  ve rd ie p ing

zijn sc he rme n no dig  me t e e n ho o g te  va n 4,5 to t 6,0 me te r (zie  fig uur 5.2). De  ko ste n

vo o r d e rg e lijke  sc he rme n wo rd e n g e ra a md  o p  c irc a  € 400.000,=).

O m te  kunne n vo ld o e n a a n de  vo o rke urswa a rd e  va n 48 d B zijn no g  la ng e re  e n ho -

g e re  g e luid sc he rme n no d ig .

O p g e me rkt wo rd t d a t g e luid wa lle n, b ij g e lijke  ho o g te , mind e r e ffe c tie f zijn d a n g e -

luid sc he rme n, e n d e ze  d us in d e  re g e l ho g e r mo e te n zijn d a n d e  hie rvo o r b e re ke nd e

sc he rme n. Oo k is e r vo o r g e luid wa lle n me e r ruimte  no d ig .

2  De  ko ste n vo o r sc he rme n kunne n ze e r uite e nlo p e n e n zijn a fhanke lijk va n d e  lo c a tie , typ e  sc he rm, g e b ruikte  ma te ria le n e nzo vo o rt.

Als ric htp rijs vo o r de  ra ming  va n d e  ko ste n vo o r he t p la a tse n va n e e n g e luid sc he rm ka n € 590,=/ m 2 wo rd e n a a ng e ho ud e n (zie

“ Pra ktijkre e ks G e luid  e n O mg e ving  - We g ve rke e rsg e luid ”, SDU-uitg e ve rs, 2014).
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De  hie rvo o r b e sc hre ve n g e luid sc he rme n/ -walle n zijn in d e ze  situa tie  nie t g e we nst e n

va nuit fina nc ie e l o o g punt o o k nie t re ë e l.

Ad . 5: De  nie uwe  wo ning e n wo rd e n o p  e e n a fsta nd  va n d e  Fle vo we g  g e re a lise e rd  d ie  rui-

me r is d a n e nke le  b e sta a nd e  wo ning e n la ng s d e ze  we g . De  nie uwe  wo ning e n kun-

ne n b inne n he t p la ng e b ie d  nie t o p  e e n re le va nt ruime re  a fsta nd  va n d e  we g  g e re a -

lise e rd  wo rd e n, wa a rdo o r vo ld a a n ka n wo rd e n a a n d e  vo o rke urswaa rd e  e n/ o f d e

ma xima le  o nthe ffing .

Ad . 6/ 7: Me t e e n g e luid sc he rm a a n d e  g e ve l ka n d e  g e ve l uitg e vo e rd  wo rd e n a ls nie t g e luid -

b e la ste  g e ve l. Do o r he t to e p a sse n va n lo g g ia ’ s o ve r d e  g e he le  g e ve lb re e d te  ka n d e

g e luid b e la sting  o p  d e  g e ve ls b inne n d e  lo g g ia  me t 1 to t 2 d B g e re d uc e e rd  wo rd e n

(a fha nke lijk va n d e  ma te  va n a b so rp tie  va n he t pla fo nd  b inne n d e ze  lo g g ia ’ s; zie  o o k

NPR 5272). Hie rme e  za l d e  vo o rke urswa a rd e  e n d e  ma xima le  o nthe ffing  no g  ste e d s

o ve rsc hre d e n wo rde n. He t is va nuit a rc hite c to nisc h e n ste d e nb o uwkund ig  o o g punt

nie t g e we nst o m vo o r d e ze  wo ning e n d e rg e lijke  ma a tre g e le n o ve r d e  g e he le  g e ve l-

b re e d te  te  tre ffe n (o p  me e rd e re  g eve ls e n b o uwla g e n).

Ad . 8: He t to e p a sse n va n d o ve  g e ve ls wo rd t no rma lite r a lle e n to e g e pa st ind ie n d e  ma xi-

ma le  o nthe ffing  o ve rsc hre d e n wo rd t.

De  ma xima le  o nthe ffing  wo rd t o ve rsc hre d e n b ij a lle  vijf d e  nie uwe  wo ning e n. In fi-

g uur 3.1 zijn d e  g e ve ls waa r d e  ma ximale  o nthe ffing  p e r b o uwla a g  o ve rsc hre d e n

wo rd t, g e ma rke e rd . Hie ruit b lijkt da t e r do ve  g e ve ls no d ig  zijn b ij d e :

• zuid we stg e ve ls va n wo ning e n 1, 2 e n 3 e n we l o p  d e  1ste  e n 2de  b o uwla a g ;

• zuid we stg e ve ls va n wo ning e n 4 e n 5 e n we l o p  de  2d e  b o uwla a g ;

• zuido o stg e ve l va n wo ning  1 en we l o p  d e  2d e  b o uwla a g .

Alte rnatie ve  maatre ge l

Mo me nte e l lig t he t p la ng e b ie d  b uite n d e  b e b o uwde  ko m (zie  fig uur 5.3). Op  b a sis va n de  We t

g e luid hind e r g e ld t hie r e e n d e  ma xima le  o nthe ffing  va n 53 d B. O md a t d e  g e luid b e la sting e n

o p  de  nie uwe  wo ning e n ho g er zijn da n d e ze  ma xima le  o nthe ffing , zijn e r ma a tre g e le n no o d -

za ke lijk o m d e  wo ning e n te  kunne n re a lise re n (zie  vo rig e  p a ra gra a f).

De  fe ite lijk ha a lb a re  ma ximum sne lhe id  o p  d e  we g  b inne n he t p la ng e b ie d  va na f d e  Fle vo we g

ric hting  d e  nie uwe  e n b e sta a nd e  wo ning e n is 30 km/ uur, g e le t o p  d e  b e p e rkte  we g le ng te , d e

we g b re e d te  e n d e  b o c ht in de ze  we g .

We llic ht is he t mo g e lijk o m he t g e he le  pla ng e b ie d  te n no o rd e n va n d e  Fle vo we g  o p  te  ne me n

b inne n d e  b eb o uwd e  ko m. Er za l da n e e n ko mb o rd  d ire c t te n no o rd e n va n d e  Fle vo we g  g e -

p la a tst mo e te n wo rd e n, la ng s d e  hie rvo o r g e no e md e  to e ga ng swe g  (zie  fig uur 5.3).

Uite ra a rd  wo rd t d e  g e luid b e la sting  o p  d e  huid ig e  e n b e sta a nd e  wo ning e n hie rme e  nie t g e re -

d uc e e rd , ma a r he t le id t e r we l to e  da t d e  we tte lijke  ma xima le  o nthe ffing  ve rruimd  wo rd t to t

63 d B. De ze  wa a rd e  wo rd t b ij d e  nie uwe  wo ning e n nie t o ve rsc hre d e n e n ma a tre g e le n zo a ls

g e no e md  in d e  vo rig e  pa ra g ra a f zijn nie t me e r no o d za ke lijk.
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5.3 Cum ula tie  g e luid e n Bouwbe sluit

O m te  vo ld o e n a a n d e  e ise n va n he t Bo uwb e sluit 2012, mo e t e e n vo ld o e nd e  ka ra kte ristie ke

g e luidwe ring  (G A;k) va n d e  g e ve ls wo rd e n b e re ikt. Bij he t o ntwe rp  va n nie uwe  wo ning e n mo e t

hie r re ke ning  me e  wo rd e n g e ho ud e n. In he t Bo uwb e sluit 2012 wo rd e n e ise n g e ste ld  vo o r d e

ka ra kte ristie ke  g e luid we ring  G A;k va n d e  uitwe nd ig e  sc he id ing sc o nstruc tie s van d e  ve rb lijfsg e -

b ie d e n e n ve rb lijfsruimte n in nie uw te  bo uwe n wo ning e n. De ze  e ise n zijn vo o r:

• ve rb lijfsg e b ie d e n: G A;k = [g e luidb e la sting  Lde n - 33 ], me t e e n o nd e rg re ns va n 20 d B;

• ve rb lijfsruimte n: G A;k = [g e luidb e la sting  Lde n - 35 ].

Vo lg e ns he t Bo uwb e sluit 2012 ho e ft, b ij d e  b e pa ling  va n d e  g e luid we ring  va n d e  g e ve ls, a lle e n

re ke ning  g e ho ud e n te  wo rd e n me t d e  va stg e ste ld e  ho g e re  g re nswa a rd e . Bij d e  b e pa ling  va n

e e n ve re iste  wa a rd e  va n d e  g e luid we ring  ma g  d e  a ftre k, c o nfo rm a rtike l 110g  va n d e  We t

g e luid hind e r, nie t in re ke ning  wo rd e n g e b ra c ht e n mo e t wo rd e n uitg e g a a n va n a lle  g e luid -

b ro nne n wa a rvo o r e e n ho g ere  wa a rd e  va stg e ste ld  mo e t wo rd e n. In d e  vo o rlig g e nd e  situa tie

ho e ft d us a lle e n d e  Fle vo we g  (N309) g e to e tst te  wo rd e n.

Va nuit e e n  g o e d  wo o n-  e n  le e fklima a t is he t a a n  te  b e ve le n  o m  uit te  g a a n  va n  d e  to ta le

g e c umule e rd e  g e luid b e la sting  va nwe g e  a lle  re le va nte  we g e n (inc lusie f 30 km-we g ). In fi-

g uur 4 e n in b ijla g e  4 is d e ze  c umula tie  we e rg e g e ve n. Hie ruit b lijkt d a t d e  g e c umule e rd e  g e -

luidb e la sting  ma ximaa l 61 d B b e dra a g t.

6. SAMENVATTING  EN CO NCLUSIES

Te n zuido o ste n va n d e  vie r b e sta a nd e  wo ning e n a a n d e  Fle vo we g  1 t/ m  4 in Elb urg , wil me n

vijf nie uwe  wo ning e n re a lise re n. Na b ij he t p la ng e b ie d  lig g e n e nke le  (d rukke ) we g e n. Te n b e -

ho e ve  va n d e  ruimte lijke  o nd e rb o uwing  va n d e  p la nne n is e e n a ko e stisc h o nd e rzo e k uitg e -

vo e rd  e n is d e  situa tie  b e o o rd e e ld  a a n d e  ha nd  va n d e  We t g e luid hind e r, d e  We t ruimte lijke

o rd e ning  e n he t g e me e nte lijke  g e luid b e le id . Do e l va n d it o nd e rzo e k is he t b e p a le n va n d e

g e luidb e la sting  b inne n he t p la ng e b ie d , vo o r zo ve r d e ze  wo rd t ve ro o rza a kt do o r he t re le va nte

we g ve rke e r.

De  nie uwe  wo ning e n lig g e n b uite n d e  b e b o uwd e  ko m, in d e  g e luid zo ne  va n d e  Fle vo we g

(N309). Vo o r de  J.P. Bro e kho ve nstraa t g e ld t e e n ma xima le  rijsne lhe id  va n 30 km/ uur. O nd a nks

he t fe it d a t e r g e e n spra ke  is va n e e n g e luid zo ne  la ng s d e ze  we g , is in he t vo o rlig g e nd e  o n-

d e rzo e k, d e  g e luidb e la sting  te n g e vo lg e  va n d e ze  we g , to c h b e re ke nd . Dit o mda t:

• d e  g e me e nte  in he t ka d e r va n e e n g o e d e  ruimte lijke  o nd e rb o uwing  d e  b e la ng e n va n he t

re a lise re n va n he t b o uwp la n a f mo e t we g e n te g en d e  mo g e lijke  hind e r do o r d e  g e luid b e -

la sting ;

• b ij he t re a lise re n va n d e  wo ning e n, d e ze  g e luid b e la sting  me e g e no me n kan wo rd e n b ij d e

b e o o rd e ling  va n d e  g e luid we ring , in he t ka d e r va n e e n g o e d  wo o nklima a t.

De  o ve rig e  we g e n lig g e n o p  g ro te re  a fsta nd  va n he t p la ng e b ie d  e n/ o f d e  ve rke e rsinte nsite it

is e r dusda nig  g e ring , da t d e ze  we g e n nie t re le va nt zijn me t b e tre kking  to t d e  g e luid b e la sting .
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Uit he t o nd e rzo e k b lijkt d a t d e  g e luid b e la sting  te n g e vo lg e  va n:

• d e  Fle vo we g  (N309)  ho g e r ka n zijn da n d e  vo o rke urswa a rd e  va n 48 d B. Oo k is b ij a lle  wo -

ning e n, d e  g e luid b e la sting  ho g e r d a n d e  ma xima le  o nthe ffing  van 53 d B uit d e  We t g e luid -

hind e r;

• d e  J.P.  Bro e kho ve nstra a t (30  km-we g )  la g e r is d a n  d e  vo o rke urswa a rd e  va n  48  d B,  zo a ls

d e ze  g e ld t vo o r g e zo ne e rd e  we g e n. Op  b a sis hie rva n wo rd t g e ste ld  da t d e  g e luid b e la sting

te n g e vo lg e  va n de ze  30 km/ uur-we g , a anva a rd b a a r is.

Alle  nie uwe  wo ning e n b e sc hikke n o ve r e e n g e luid luwe  g e ve l e n e e n b uite nruimte  a a n d e ze

g e luid luwe  g e ve l.

G e zie n d e  situa tie  e n d e  b e re ke nd e  wa a rd e n zijn e r b inne n he t b o uwpla n g e e n re ë le  ma a t-

re g e le n mo g e lijk o m d e  g e luid b e la sting  b ij d e  nie uwe  wo ning e n te  re d uc e re n to t ma xi-

ma a l 48 d B (d e  vo o rke urswa a rd e ). We l mo e te n e r ma a tre g e le n g e tro ffe n wo rd e n o m d e  g e -

luidb e la sting , te n g e vo lg e  van he t we gve rke e r o p d e  Fle vo we g , te  re d uc e re n to t d e  ma xima le

o nthe ffing  van 53 d B. De  e nig e  re ë le  ma a tre g e l is he t to e pa sse n va n do ve  g eve ls aa n d e  vo l-

g e nd e  wo ning e n e n g e ve ls:

• zuid we stg e ve ls va n wo ning e n 1, 2 e n 3 e n we l o p  d e  1ste  e n 2de  b o uwla a g

• zuid we stg e ve ls va n wo ning e n 4 e n 5 e n we l o p  de  2d e  b o uwla a g

• zuido o stg e ve l va n wo ning  1 en we l o p  d e  2d e  b o uwla a g

Na a st d e  hie rvo o r g e no e md e  do ve  g e ve ls mo e t d e  g e me e nte  Elb urg  ho g e re  wa a rd e n  to t

ma xima a l 53 d B, te n g e vo lg e  va n he t we g ve rke e rsla wa a i va stste lle n e n va stle g g e n in he t ka -

d a ste r, o m d e ze  wo ning e n te  kunne n re a lise re n.

Aa nb e vo le n wo rd t o m he t vo lg e nd e  a lte rna tie f te  o nd e rzo e ke n. We llic ht is he t mo g e lijk o m

he t g e he le  p la ng e b ie d te n no o rd e n van d e  Fle vo we g  o p te  ne me n b inne n d e  b e b o uwd e

ko m. Er za l da n e e n ko mb o rd  d ire c t te n no o rd e n va n d e  Fle vo we g  g e p la a tst mo e te n wo rd e n,

la ng s d e  to e g a ng swe g  to t he t p la ng e b ie d . Dit le id t e r to e  d a t d e  we tte lijke  ma xima le  o nthe f-

fing  ve rruimd  wo rd t to t 63 d B. De ze  wa a rd e  wo rd t b ij d e  nie uwe  wo ning e n nie t o ve rsc hre d e n

e n ma a tre g e le n zo a ls d o ve  g e ve ls zijn d a n nie t me e r no o d za ke lijk. We l mo e t d e  g e me e nte

ho g e re  wa a rd e n va stste lle n e n va stle g g e n in he t ka d a ste r to t 59 d B.
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BIJLA G EN 



SPA WNP ing e nie urs UITWERKING  VERKEERSG EG EVENS  22000014

Bijla g e  1

We g Fle vo we g  -  N309  (kno o pp unt 1148-1149)

Ja a r 2015 Ja a r 2030

Mvt/ e tma a l 16500 mvt/ we e kd a g Mvt/ e tma a l 22869 mvt/ we e kd a g

Ve rd e ling : Da g Avo nd Na c ht

6,7% 3,3% 0,8%

Lv 90,0% 90,0% 90,0%

Mv 8,0% 6,0% 4,0%

Zv 2,0% 4,0% 6,0%

To ta a l 100,0% 100,0% 100,0%

Ma xima a l to e g e sta ne  rijsne lhe id : 80 km/ uur

We g de ktype : Dic ht a sfa ltb e to n - fijne  o pp e rvla kte te xtuur (re fe re ntie we g de k)

We g J.P. Bro e kho ve nstra a t/ Industrie stra a t

Ja a r 2015 Ja a r 2030

Mvt/ e tma a l 1750 mvt/ we e kd a g Mvt/ e tma a l 2426 mvt/ we e kd a g

Ve rd e ling : Da g Avo nd Na c ht

6,6% 3,6% 0,8%

Lv 85,0% 85,0% 85,0%

Mv 6,0% 5,0% 5,0%

Zv 9,0% 10,0% 10,0%

To ta a l 100,0% 100,0% 100,0%

Ma xima a l to e g e sta ne  rijsne lhe id : 30 km/ uur

We g de ktype : Dic ht a sfa ltb e to n - fijne  o pp e rvla kte te xtuur (re fe re ntie we g de k)

a uto no me  ve rke e rsg ro e i 2,2%/ ja a r

a uto no me  ve rke e rsg ro e i 2,2%/ ja a r

De  ve rke e rsg e g e ve ns zijn b e sc hikb a a r g e ste ld  d o o r de  g e me e nte  Elb urg  e n g e b a se e rd  o p  de  g e me e nte lijke

ve rke e rsmilie uka a rt. Vo o r he t ja a r 2030 is, o p  a a ng e ve n va n de  g e me e nte , uitg e g a a n va n e e n a uto no me

ve rke e rsg ro e i va n 2,2% pe r ja a r.

22000014 Bijla g e  1 Ve rke e rsg e g e ve ns.xlsx,

Bijla g e  1 Pa g ina  1 va n 1



22000014SPA WNP ing e nie urs

Bijla g e  2.1.aIng e vo e rd e  w e g e n - Ja a r 2030

Mo d e l: Ja a r 2030 - Fle vo w e g  80 km/ u

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Lijst va n We g e n, vo o r re ke nme tho de  We g ve rke e rsla w a a i - RMW-2012

G ro e p Na a m O msc hr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Hb ro n He lling We g de k To ta a l a a nta l %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)

01 Fle vo w e g  N309 01-1 Fle vo w e g  N309 80 km/ u     184596,28     496502,36      0,63     0,75   0,75   0 Re fe re ntie w e g de k  22869,00   6,70   3,30   0,80  90,00  90,00  90,00   8,00   6,00

01 Fle vo w e g  N309 01-2 Fle vo w e g  N309 80 km/ u     184316,15     496654,90      3,48     0,75   0,75   0 Re fe re ntie w e g de k  22869,00   6,70   3,30   0,80  90,00  90,00  90,00   8,00   6,00

02 J.P. Bro e kho ve nstra a t - v=30 02 J.P. Bro e kho ve nstra a t     185046,34     496434,57      0,00     0,75   0,75   0 Re fe re ntie w e g de k   2426,00   6,60   3,60   0,80  85,00  85,00  85,00   6,00   5,00

14-4-2020 14:29:51Ge o milie u V5.21



SPA WNP ing e nie urs 22000014

Ing e vo e rd e  w e g e n - Ja a r 2030 Bijla g e  2.1.b

Mo d e l: Ja a r 2030 - Fle vo w e g  80 km/ u 

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Lijst va n We g e n, vo o r re ke nme tho de  We g ve rke e rsla w a a i - RMW-2012

G ro e p %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

01 Fle vo w e g  N309   4,00   2,00   4,00   6,00  80  80  80  80  80  80  80  80  80

01 Fle vo w e g  N309   4,00   2,00   4,00   6,00  80  80  80  80  80  80  80  80  80

02 J.P. Bro e kho ve nstra a t - v=30   5,00   9,00  10,00  10,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30

14-4-2020 14:29:51Ge o milie u V5.21



22000014SPA WNP ing e nie urs

Bijla g e  2.2Ing e vo e rd e  VRI

Mo de l: Ja ar 2030 - Fle vo we g  80 km/ u

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Lijst va n Kruising e n, vo o r re ke nme tho de  We g ve rke e rsla w a a i - RMW-2012

Na a m O msc hr. X-1 Y-1 Co rr.

01 kruising     183982,19     496823,38 1

14-4-2020 14:32:06Ge o milie u V5.21



22000014SPA WNP ing e nie urs
Bijla g e  2.3Ing e vo e rd e  g e b o uwe n

Mo de l: Ja ar 2030 - Fle vo we g  80 km/ u

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Lijst va n G e b o uwe n, vo o r re ke nme tho de  We g ve rke e rsla w a a i - RMW-2012

Na a m O msc hr. X-1 Y-1 Ma a ive ld Ho o g te Vo rm Re fl. 63 Cp Zw e ve nd

01 Ge b o uw     184497,21     496776,29      0,00     8,50 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

02 Ge b o uw     184486,32     496777,02      0,00     6,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

03 Ge b o uw     184471,17     496847,88      0,00     7,50 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

04 Ge b o uw     184496,51     496825,37      0,00     9,50 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

05 Ge b o uw     184577,36     496694,80      0,00     4,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

06 Ge b o uw     184588,38     496724,10      0,00     5,50 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

07 Ge b o uw     184604,79     496736,76      0,00     7,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

08 Ge b o uw     184630,34     496656,59      0,00    11,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

09 Ge b o uw     184717,71     496735,13      0,00     6,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

10 Ge b o uw     184762,75     496703,13      0,00     9,50 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

11 Ge b o uw     184799,53     496696,69      0,00    14,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

12 Ge b o uw     184832,57     496661,16      0,00     7,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

13 Ge b o uw     184879,24     496557,52      0,00     8,50 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

14 Ge b o uw     184336,50     496744,87      0,00     7,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

15 Ge b o uw     184335,80     496730,02      0,00     6,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

16 Ge b o uw     184339,54     496724,82      0,00     4,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

17 Ge b o uw     184326,40     496717,51      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

18 Ge b o uw     184348,18     496716,39      0,00     7,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

19 Ge b o uw     184345,69     496720,39      0,00     6,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

20 Ge b o uw     184360,88     496720,28      0,00     6,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

21 Ge b o uw     184370,08     496701,21      0,00     4,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

23 Ge b o uw     184411,81     496563,81      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

24 Ge b o uw     184396,93     496582,28      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

25 Ge b o uw     184381,79     496589,44      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

26 Ge b o uw     184365,64     496589,03      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

27 Ge b o uw     184359,13     496580,73      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

28 Ge b o uw     184350,09     496602,91      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

29 Ge b o uw     184333,33     496607,93      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

30 Ge b o uw     184332,27     496602,65      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

31 Ge b o uw     184326,08     496589,04      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

32 Ge b o uw     184320,45     496578,46      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

33 Ge b o uw     184302,80     496568,81      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

34 Ge b o uw     184296,41     496572,52      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

35 Ge b o uw     184284,24     496582,44      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

36 Ge b o uw     184288,35     496559,15      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

37 Ge b o uw     184296,12     496569,68      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

38 Ge b o uw     184277,69     496565,60      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

39 Ge b o uw     184278,54     496578,03      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

40 Ge b o uw     184261,63     496577,05      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

41 Ge b o uw     184252,81     496582,58      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

42 Ge b o uw     184249,21     496584,29      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

43 Ge b o uw     184223,36     496603,88      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

44 Ge b o uw     184226,45     496611,56      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

45 Ge b o uw     184242,88     496609,30      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

46 Ge b o uw     184230,67     496617,29      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

47 Ge b o uw     184237,68     496631,90      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

48 Ge b o uw     184242,65     496642,68      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

49 Ge b o uw     184244,98     496613,60      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

50 Ge b o uw     184405,63     496750,81      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

51 Ge b o uw     184396,65     496729,32      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

52 Ge b o uw     184279,26     496713,52      0,00     4,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

53 Ge b o uw     184463,68     496538,22      0,00     5,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

54 Ge b o uw     184409,91     496517,40      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

55 Ge b o uw     184423,57     496508,90      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

56 Ge b o uw     184434,17     496511,27      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

57 Ge b o uw     184449,08     496505,83      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

58 Ge b o uw     184443,23     496503,32      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

59 Ge b o uw     184446,27     496481,00      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

60 Ge b o uw     184459,94     496485,47      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

61 Ge b o uw     184464,40     496472,63      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

62 Ge b o uw     184479,19     496474,24      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

63 Ge b o uw     184488,82     496458,89      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

64 Ge b o uw     184573,36     496477,68      0,00     5,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

65 Ge b o uw     184533,69     496454,38      0,00     4,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

100 wo ning     184473,53     496652,40      0,00     8,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

100 wo ning     184459,78     496666,82      0,00     8,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

100 wo ning     184446,05     496681,51      0,00     8,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

100 wo ning     184433,19     496696,85      0,00     8,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

100 wo ning     184420,26     496712,15      0,00     8,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

66 Ge b o uw     184336,39     496767,70      0,00     2,50 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

67 Ge b o uw     184315,75     496750,15      0,00     3,00 Po lyg o o n 0,80 0 dB Fa lse

68 Ge b o uw     184315,10     496740,44      0,00     2,50 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

69 Ge b o uw     184340,95     496750,87      0,00     4,50 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

71 Ge b o uw     184557,55     496700,49      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse

72 Ge b o uw     184584,57     496704,45      0,00     3,00 Re c htho e k 0,80 0 dB Fa lse
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22000014SPA WNP ing e nie urs
Bijla g e  2.4Ing e vo e rd e  ha rd e  b o d e mg e b ie d e n

Mo de l: Ja ar 2030 - Fle vo we g  80 km/ u

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Lijst van Bo de mg e b ie de n, vo o r re ke nme tho de  We g ve rke e rslawaa i - RMW-2012

Na a m Omsc hr. X-1 Y-1 Op pe rvla k Bf

01 a frit     184263,87     496691,09           710,06 0,00

02 a frit     184255,16     496682,21           494,16 0,00

03 a frit     184266,04     496686,81          1372,94 0,00

04 wate r     184623,96     496533,53         69700,32 0,00

05 industrie te rre in     184488,59     496893,02         18675,71 0,00

15 Fle vo we g  N309     184038,01     496846,29          7759,96 0,00

10 b e drijf     184945,18     496541,07         53151,58 0,00

11 we g     184452,78     496798,23          3801,30 0,00

12 be drijve n     184627,93     496756,01          4759,06 0,00

30 Wate r     184165,19     496733,32        128155,55 0,00

50 c irc uit     184547,38     496614,75          2375,69 0,00

51 c irc uit     184522,37     496597,94           871,06 0,00

52 we g     184475,27     496627,66           828,93 0,00

53 we g     184747,47     496769,10          4136,31 0,00
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22000014SPA WNP ing e nie urs
Bijla g e  2.5Ing e vo e rd e  ho o g te lijne n

Mo de l: Ja ar 2030 - Fle vo we g  80 km/ u

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Lijst va n Ho o g te lijne n, vo o r re ke nme tho de  We g ve rke e rsla w a a i - RMW-2012

Na a m O msc hr. X-1 Y-1 H-1 Le ng te

01 Fle vo we g  ta lud  e n b rug     184607,76     496520,13     0,50           644,75

02 Fle vo we g  ta lud  e n b rug     184591,10     496496,25     0,75           639,03

03 Fle vo we g  0 nive a u ta lud     184616,63     496516,99     0,00           690,82

03 Fle vo we g  0 nive a u ta lud     184616,35     496517,40     0,00           778,86

05 ruime  o mg e ving     183757,97     497057,25     0,00          4284,16
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22000014SPA WNP ing e nie urs
Bijla g e  2.6ing e vo e rd e  sc he rm/ w a l

Mo de l: Ja ar 2030 - Fle vo we g  80 km/ u

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Lijst va n Sc he rme n, vo o r re ke nme tho de  We g ve rke e rsla w a a i - RMW-2012

Na a m O msc hr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Cp Zw e ve nd Re fl.L 1k Re fl.R 1k

001 wa l     184476,95     496638,73      0,00     2,50 2 dB Ne e 0,20 0,20
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22000014SPA WNP ing e nie urs

Bijla g e  2.7ing e vo e rd e  re ke np unte n

Mo de l: Ja a r 2030 - Fle vo w e g  80 km/ u

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Lijst va n To e tsp unte n, vo o r re ke nme tho de  We g ve rke e rsla w a a i - RMW-2012

Na a m O msc hr. X Y Ma a ive ld Ho o g te  A Ho o g te  B Ho o g te  C Ho o g te  D Ho o g te  E G e ve l

1.1 Wo ning  1     184470,40     496655,53      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

1.2 Wo ning  1     184472,79     496664,27      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

1.3 Wo ning  1     184481,37     496666,13      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

1.4 Wo ning  1     184478,82     496657,30      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

2.1 Wo ning  2     184456,44     496670,16      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

2.2 Wo ning  2     184458,98     496678,64      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

2.3 Wo ning  2     184467,53     496680,63      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

2.4 Wo ning  2     184465,07     496671,72      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

3.1 Wo ning  3     184442,65     496684,91      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

3.2 Wo ning  3     184445,13     496693,22      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

3.3 Wo ning  3     184453,74     496695,38      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

3.4 Wo ning  3     184451,39     496686,47      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

4.1 Wo ning  4     184430,02     496700,03      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

4.2 Wo ning  4     184432,57     496708,84      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

4.3 Wo ning  4     184440,92     496710,70      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

4.4 Wo ning  4     184438,86     496702,11      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

5.1 Wo ning  5     184417,12     496715,29      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

5.2 Wo ning  5     184419,60     496724,09      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

5.3 Wo ning  5     184428,03     496725,94      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja

5.4 Wo ning  5     184425,81     496717,30      0,00      1,50      4,50 -- -- -- Ja
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SPA WNP ing e nie urs  22000014

Bijla g e  3.1

Punt Ad re s Ho o g te Ld e n Be p a ling Ld e n

zo nd e r a ftre k a ftre k a rt. na  a ftre k

m+mv a rt. 110g  Wg h 110 g  Wg h a rt. 110g  Wg h

1.1_A Wo ning  1 1,5 59 2 57

1.1_B Wo ning  1 4,5 61 2 59

1.2_A Wo ning  1 1,5 55 2 53

1.2_B Wo ning  1 4,5 57 4 53

1.3_A Wo ning  1 1,5 48 2 46

1.3_B Wo ning  1 4,5 49 2 47

1.4_A Wo ning  1 1,5 56 3 53

1.4_B Wo ning  1 4,5 59 2 57

2.1_A Wo ning  2 1,5 59 2 57

2.1_B Wo ning  2 4,5 60 2 58

2.2_A Wo ning  2 1,5 54 2 52

2.2_B Wo ning  2 4,5 56 3 53

2.3_A Wo ning  2 1,5 47 2 45

2.3_B Wo ning  2 4,5 49 2 47

2.4_A Wo ning  2 1,5 55 2 53

2.4_B Wo ning  2 4,5 57 4 53

3.1_A Wo ning  3 1,5 58 2 56

3.1_B Wo ning  3 4,5 60 2 58

3.2_A Wo ning  3 1,5 54 2 52

3.2_B Wo ning  3 4,5 56 3 53

3.3_A Wo ning  3 1,5 47 2 45

3.3_B Wo ning  3 4,5 48 2 46

3.4_A Wo ning  3 1,5 55 2 53

3.4_B Wo ning  3 4,5 56 3 53

4.1_A Wo ning  4 1,5 57 4 53

4.1_B Wo ning  4 4,5 59 2 57

4.2_A Wo ning  4 1,5 52 2 50

4.2_B Wo ning  4 4,5 54 2 52

4.3_A Wo ning  4 1,5 45 2 43

4.3_B Wo ning  4 4,5 46 2 44

4.4_A Wo ning  4 1,5 54 2 52

4.4_B Wo ning  4 4,5 55 2 53

5.1_A Wo ning  5 1,5 56 3 53

5.1_B Wo ning  5 4,5 58 2 56

5.2_A Wo ning  5 1,5 49 2 47

5.2_B Wo ning  5 4,5 52 2 50

5.3_A Wo ning  5 1,5 43 2 41

5.3_B Wo ning  5 4,5 45 2 43

5.4_A Wo ning  5 1,5 53 2 51

5.4_B Wo ning  5 4,5 55 2 53

Le ge nda:

= luwe  g e ve l; ma xima a l 48 d B

= Ho g e re  g re nswa a rd e  no d ig  (49 d B to t ma x. 53 dB)

= Ho g e r d a n ma xima le  o nthe ffing  (ho g e r da n 53 d B)

Ge luidbe lastinge n in 2030 tgv FLEVOWEG (N309), zonde r e n na  aftre k e x. art. 110g  Wgh

22000014 Bijlage 3.1 Flevoweg_art 110g Wgh.xlsx
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22000014SPA WNP ing e nie urs
Bijla g e  3.2Re sulta te n tg v J.P. Bro e kho ve nstraa t (30 km-we g ), na  a ftre k 5 dB a rt. 110g  Wg h

Ra ppo rt: Re sulta te ntabe l

Mo de l: Ja ar 2030 - Fle vo we g  80 km/ u

LAe q to ta a lre sulta te n vo o r to e tspunte n

Gro e p : 02 J.P. Bro e kho ve nstra a t - v=30

Gro e psre duc tie : Ja

Na a m

To e tspunt Omsc hrijving Ho o g te Da g Avo nd Nac ht Lde n

1.1_A Wo ning  1 1,50 18 15 9 19

1.1_B Wo ning  1 4,50 17 15 8 18

1.2_A Wo ning  1 1,50 38 35 28 38

1.2_B Wo ning  1 4,50 39 37 30 40

1.3_A Wo ning  1 1,50 42 39 33 43

1.3_B Wo ning  1 4,50 43 41 34 44

1.4_A Wo ning  1 1,50 37 35 28 38

1.4_B Wo ning  1 4,50 40 37 30 40

2.1_A Wo ning  2 1,50 21 19 12 22

2.1_B Wo ning  2 4,50 20 17 11 21

2.2_A Wo ning  2 1,50 38 36 29 39

2.2_B Wo ning  2 4,50 40 37 30 40

2.3_A Wo ning  2 1,50 42 39 33 43

2.3_B Wo ning  2 4,50 43 41 34 44

2.4_A Wo ning  2 1,50 38 36 29 39

2.4_B Wo ning  2 4,50 39 37 30 40

3.1_A Wo ning  3 1,50 25 22 16 26

3.1_B Wo ning  3 4,50 20 18 11 21

3.2_A Wo ning  3 1,50 38 35 29 39

3.2_B Wo ning  3 4,50 39 37 30 40

3.3_A Wo ning  3 1,50 42 39 33 42

3.3_B Wo ning  3 4,50 43 41 34 44

3.4_A Wo ning  3 1,50 38 35 29 38

3.4_B Wo ning  3 4,50 39 37 30 40

4.1_A Wo ning  4 1,50 25 22 16 26

4.1_B Wo ning  4 4,50 23 20 14 23

4.2_A Wo ning  4 1,50 38 35 28 38

4.2_B Wo ning  4 4,50 39 36 30 40

4.3_A Wo ning  4 1,50 42 39 33 42

4.3_B Wo ning  4 4,50 43 41 34 44

4.4_A Wo ning  4 1,50 38 36 29 39

4.4_B Wo ning  4 4,50 40 37 30 40

5.1_A Wo ning  5 1,50 27 24 17 27

5.1_B Wo ning  5 4,50 25 22 16 25

5.2_A Wo ning  5 1,50 36 34 27 37

5.2_B Wo ning  5 4,50 37 35 28 38

5.3_A Wo ning  5 1,50 42 39 33 42

5.3_B Wo ning  5 4,50 43 41 34 44

5.4_A Wo ning  5 1,50 38 36 29 39

5.4_B Wo ning  5 4,50 40 37 31 41

Alle  g e to o nde  dB-waarde n zijn A-g e wo g e n
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22000014SPA WNP ing e nie urs
Bijla g e  4Re sulta te n tg v c umula tie  a lle  we g e n, zo nd e r a ftre k art. 110g  Wg h

Ra ppo rt: Re sulta te ntabe l

Mo de l: Ja ar 2030 - Fle vo we g  80 km/ u

LAe q to ta a lre sulta te n vo o r to e tspunte n

Gro e p : (ho o fdg ro e p)

Gro e psre duc tie : Ne e

Na a m

To e tspunt Omsc hrijving Ho o g te Da g Avo nd Nac ht Lde n

1.1_A Wo ning  1 1,50 58 55 49 59

1.1_B Wo ning  1 4,50 60 57 51 61

1.2_A Wo ning  1 1,50 55 52 46 55

1.2_B Wo ning  1 4,50 56 53 47 57

1.3_A Wo ning  1 1,50 50 47 41 51

1.3_B Wo ning  1 4,50 51 49 42 52

1.4_A Wo ning  1 1,50 55 52 46 56

1.4_B Wo ning  1 4,50 58 55 49 59

2.1_A Wo ning  2 1,50 58 55 49 59

2.1_B Wo ning  2 4,50 60 57 51 60

2.2_A Wo ning  2 1,50 54 51 45 55

2.2_B Wo ning  2 4,50 56 53 47 56

2.3_A Wo ning  2 1,50 50 47 41 50

2.3_B Wo ning  2 4,50 51 48 42 52

2.4_A Wo ning  2 1,50 55 52 46 56

2.4_B Wo ning  2 4,50 56 53 47 57

3.1_A Wo ning  3 1,50 58 55 49 58

3.1_B Wo ning  3 4,50 59 56 50 60

3.2_A Wo ning  3 1,50 53 51 44 54

3.2_B Wo ning  3 4,50 55 52 46 56

3.3_A Wo ning  3 1,50 49 47 40 50

3.3_B Wo ning  3 4,50 51 48 42 51

3.4_A Wo ning  3 1,50 54 51 45 55

3.4_B Wo ning  3 4,50 56 53 47 56

4.1_A Wo ning  4 1,50 57 54 48 58

4.1_B Wo ning  4 4,50 58 55 49 59

4.2_A Wo ning  4 1,50 52 49 43 53

4.2_B Wo ning  4 4,50 54 51 45 55

4.3_A Wo ning  4 1,50 49 46 40 49

4.3_B Wo ning  4 4,50 50 47 41 51

4.4_A Wo ning  4 1,50 54 51 45 54

4.4_B Wo ning  4 4,50 55 52 46 56

5.1_A Wo ning  5 1,50 56 53 47 56

5.1_B Wo ning  5 4,50 57 54 48 58

5.2_A Wo ning  5 1,50 49 46 40 50

5.2_B Wo ning  5 4,50 52 49 43 53

5.3_A Wo ning  5 1,50 48 45 39 49

5.3_B Wo ning  5 4,50 49 47 40 50

5.4_A Wo ning  5 1,50 53 50 44 54

5.4_B Wo ning  5 4,50 55 52 46 55

Alle  g e to o nde  dB-waarde n zijn A-g e wo g e n
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